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1. WST�P  

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce wykonania 
i odbioru robót dla sieci kanalizacji deszczowej w ramach realizacji zadania pn. : „Przebudowa wiaduktu w ci�gu 
ulicy Ch. De Gaulle’a wraz z przebudow� odcinków dojazdowych o ł�cznej długo�ci 800m”  w Wałbrzychu” 
prowadzonego w działkach nr 12/7, 14/7, 14/6, 13/3, 15/11, 15/12, 22/1, 16/28, 31/4, 32/1, 36/1, 39/3, 108/4, 111/1, 
112/1, 117/1, 120/1, 120/2, 121/1, 123/3, 123/1, 124/1, 127/1, 128/3 Obr.0001, 0002 Szczawienko. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót obj�tych SST 

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) obejmuje roboty technologiczno-monta�owe 
zwi�zane z budow� sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z Dokumentacja Projektow�, przy zachowaniu 
nast�puj�cych uwag: 

a) wykopy dla sieci b�d�cych przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (uj�te                                
 w D-03.02.01-ROBOTY ZIEMNE) 
b) krzy�uj�ce si� z wykonywanymi wykopami rury i kable nale�y zabezpieczy� podwieszaj�c je (uj�te                          
 w D-03.02.01-ROBOTY ZIEMNE) 
c) wykonanie i wyposa�enie studzienek i wpustów winno by� zgodne z zał�czonymi w Dokumentacji Projektowej
 rysunkami. 

W zakres robót uj�tych niniejsz� Szczegółow� Specyfikacj� Techniczn� (SST) wchodz�: 

a) oznakowanie robót, 
b) dostaw� materiałów, 
c) wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniej�cych nawierzchni, przekopy próbne, podwieszenie 
instalacji obcych, 
d) wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem �cian wykopu i jego odwodnieniem, 
e) przygotowanie podło�a i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci, 
f) uło�enie kanałów z rur kanalizacyjnych z PP (SN8) Ø 300, Ø 200,  
g) wykonanie studni kanalizacyjnych z kr�gów betonowych Ø1200 i Ø1500, z zamkni�ciem włazem �eliwnym 
typu ci��kiego lub lekkiego wypełnieniem betonowym, wykonanie izolacji studzienek, wykonanie wpustów 
ulicznych oraz wpustów mostowych kraw��nikowych bocznych. Miejsca wpi�� do trójników nale�y uszczelni� przy 
zastosowaniu technologii producenta rur.  
h) zabudowa osadnika d3000 –  dopuszcza si� zamiennie - separator ropopochodnych lamelowy. 
i) zasypanie i zag�szczenie wykopów z demonta�em umocnie� �cian wykopu, wykonanie nawierzchni, 
j) uporz�dkowanie terenu wraz z wywiezieniem i składowaniem odpadów, 
k) przeprowadzenie pomiarów i bada� wymaganych w specyfikacji technicznej. 
l) wykonanie przegl�du TV na wyremontowanych odcinkach sieci. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie� kanalizacyjna zewn�trzna przeznaczona do odprowadzania �cieków opadowych. 

1.4.2. Kanały 

1.4.2.1. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania �cieków opadowych. 

1.4.2.2. Przykanalik - kanał przeznaczony do poł�czenia wpustu deszczowego z sieci� kanalizacji deszczowej. 

1.4.2.3. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania �cieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych. 

1.4.2.4. Kanał nieprzełazowy - kanał zamkni�ty o wysoko�ci wewn�trznej mniejszej ni� 1,0m. 

1.4.3. Urz�dzenia (elementy) uzbrojenia sieci 

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i 
prawidłowej eksploatacji kanałów. 
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1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na 
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

1.4.3.3. Studzienka poł�czeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do ł�czenia co najmniej dwóch kanałów 
dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna maj�ca dodatkowy przewód pionowy 
umo�liwiaj�cy wytr�cenie nadmiaru energii �cieków, spływaj�cych z wy�ej poło�onego kanału dopływowego do 
ni�ej poło�onego kanału odpływowego. 

1.4.3.5. Komora spadowa (kaskadowa) - komora maj�ca pochylni� i zagł�bienie dna umo�liwiaj�ce wytr�cenie 
nadmiaru energii �cieków spływaj�cych z wy�ej poło�onego kanału dopływowego. 

1.4.3.6. Wpust deszczowy - urz�dzenie do odbioru �cieków opadowych, spływaj�cych do kanału z utwardzonych 
powierzchni terenu. 

1.4.4. Elementy studzienek i komór 

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cz��� studzienki lub komory przeznaczona do czynno�ci eksploatacyjnych. 
Wysoko�� komory roboczej jest to odległo�� pomi�dzy rz�dn� dolnej powierzchni płyty lub innego elementu 
przykrycia studzienki lub komory, a rz�dn� spocznika. 

1.4.4.2. Komin włazowy - szyb poł�czeniowy komory roboczej z powierzchni� ziemi, przeznaczony do zej�cia 
obsługi do komory roboczej. 

1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywaj�ca komor� robocz�. 

1.4.4.4. Właz kanałowy - element �eliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub 
komór kanalizacyjnych, umo�liwiaj�cy dost�p do urz�dze� kanalizacyjnych. 

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim �cieków. 

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomi�dzy kinet� a �cian� komory roboczej. 

1.4.5. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Dokumentacj� Projektow� oraz z definicjami podanymi w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania Robót oraz za ich zgodno�� z Dokumentacj�

Projektow�, Szczegółow� Specyfikacj� Techniczn� (SST) i Poleceniami In�yniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 

Stosowa� nale�y wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustaw� o wyrobach budowlanych. 

2.2. Materiały do wykonania kanalizacji deszczowej 

2.2.1. Rury kanałowe

Rury kanalizacyjne PP o �rednicy 0,30m, 0,20m   o klasie obci��eniowej SN 8 zgodne z PN-EN 13476-
1:2008 i PN-EN 13476-3:2009. 

Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny by� proste, bez widocznego zowalizowania, zgniece� i 
zniekształce�. 

Kształtki, ł�czniki z materiałów odpowiadaj�cym danym przewodom. 
Materiały, elementy i urz�dzenia przeznaczone do robót powinny odpowiada� polskim normom i normom 

bran�owym, a w razie ich braku powinny mie� aprobaty techniczne. 

2.2.2. Studzienki kanalizacyjne 
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2.2.2.1. Studzienki kanalizacyjne betonowe 

 Studzienki kanalizacyjne powinny by� wykonane z kr�gów betonowych o �rednicy 1200mm i 1500mm. 
Komora robocza poni�ej wej�cia kanałów powinna by� wykonana jako monolit z betonu, np. klasy B45, 
wodoszczelno�ci W-8, mrozoodporno�ci F-150 wg PN-B-06250. Dno studzienki wykonuje si� jako monolit z betonu 
hydrotechnicznego. Wykona� posadowienie zwie�czenia studni poprzez właz klasy D na płycie i pier�cieniu 
odci��aj�cym  dla studni usytuowanych w jezdni, na osadniki Os i studni D11 (w chodniku- tam gdzie wyst�puje 
mo�liwo�� najazdu wozu asenizacyjnego);  na pozostałych studniach dopuszcza si�  w terenach zielonych  
zastosowanie zw��ki  b�d� płyty nastudziennej z pier�cieniami wyrównawczymi   i włazami klasy B – w chodniku 
oraz klasy A w terenie zielonym.  Studzienki z osadnikiem wykona� jw. sytuuj�c wloty i wyloty na wysoko�ciach 
nad dnem zgodnie z dokumentacj� projektow�. 
2.2.2.2. Włazy kanałowe 
 Włazy kanałowe nale�y wykonywa� jako: 
− włazy �eliwne typu ci��kiego z ryglem odpowiadaj�ce wymaganiom PN-EN 124 umieszczane w korpusie drogi, 
− włazy �eliwne typu �redniego z ryglem odpowiadaj�ce wymaganiom PN-EN 124 umieszczane poza korpusem 

drogi w chodnikach 
− włazy �eliwne typu lekkiego z ryglem odpowiadaj�ce wymaganiom PN-EN 124 umieszczane poza korpusem 

drogi w pasie zieleni. 
− 2.2.2.3. Stopnie złazowe 
Stopnie złazowe �eliwne odpowiadaj�ce wymaganiom PN-EN 13101. Stopnie włazowe powinny by� zamocowane 
mijankowo w dwóch rz�dach w odległo�ci pionowej 250mm oraz w odległo�ci poziomej w osi stopnia 272mm. 

2.2.3. Studzienki �ciekowe (wpusty) 
2.2.3.1. Wpusty uliczne �eliwne 
 Wpusty uliczne �eliwne powinny odpowiada� wymaganiom PN-EN 124. 
2.2.3.2. Kr�gi betonowe prefabrykowane 
Na wpusty uliczne stosowane s� prefabrykowane kr�gi betonowe o �rednicy 50 cm, wysoko�ci 30 cm lub 60 cm, z 
betonu klasy C 20/25, wg KB1-22.2.6 (6) 

2.2.4. Beton hydrotechniczny 
 Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada� wymaganiom BN-62/6738-07. 

2.2.5. Zaprawa cementowa 
 Zaprawa cementowa powinna odpowiada� wymaganiom PN-B-14501. 

2.2.9. Materiał/kruszywo na podsypk�
Podsypka mo�e by� wykonana z piasku drobno- lub �rednioziarnistego. U�yty materiał na podsypk�

powinien odpowiada� wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-EN 13043, PN-EN 12620. 
- i inne, drobne materiały pomocnicze. 

2.3. Składowanie materiałów 

2.3.1. Rury kanałowe 

Rury mo�na składowa� na otwartej przestrzeni, układaj�c je w pozycji le��cej jedno- lub wielowarstwowo, 
albo w pozycji stoj�cej. 

Powierzchnia składowania powinna by� utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si� wód 
opadowych. 

W przypadku składowania poziomego pierwsz� warstw� rur nale�y uło�y� na podkładach drewnianych. 
Podobnie na podkładach drewnianych nale�y układa� wyroby w pozycji stoj�cej i je�eli powierzchnia składowania 
nie odpowiada ww. wymaganiom. 

Przechowywane rury musz� by� zabezpieczone przed osuwaniem si� i powinny by� tak uło�one, aby nie 
opierały si� kielichami o podło�e. Maksymalna wysoko�� stosu wynosi� mo�e 1 metr lub trzy warstwy rur. 

Wykonawca jest zobowi�zany układa� rury według poszczególnych grup, wielko�ci i gatunków w sposób 
zapewniaj�cy stateczno�� oraz umo�liwiaj�cy dost�p do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 

2.3.2. Kr�gi 

Kr�gi mo�na składowa� na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, �e nacisk kr�gów przekazywany 
na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
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Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysoko�� składowania nie powinna przekracza� 1,8m. 
Składowanie powinno umo�liwia� dost�p do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kr�gów. 

2.3.4. Włazy kanałowe i stopnie 

Włazy kanałowe i stopnie powinny by� składowane z dala od substancji działaj�cych koroduj�co. Włazy 
powinny by� posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna by� utwardzona i odwodniona. 

2.3.5. Wpusty �eliwne 

 Skrzynki lub ramki wpustów mog� by� składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o 
wysoko�ci maksimum 1,5m. 

2.3.6. Kruszywo 

 Kruszywo nale�y składowa� na utwardzonym i odwodnionym podło�u w sposób zabezpieczaj�cy je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 Sprz�t do robót ziemnych i monta�owych musi by� w pełni sprawny i dostosowany do technologii oraz 
warunków wykonania robót. 

3.2. Sprz�t do wykonania kanalizacji deszczowej 

 Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza� si� mo�liwo�ci�
korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 
− �urawi budowlanych samochodowych, 
− koparek przedsi�biernych, 
− spycharek kołowych lub g�sienicowych, 
− samochód dostawczy, 
− sprz�tu do zag�szczania gruntu, 
− wci�garek mechanicznych, 
− piła tarczowa, 
− agregat pr�dotwórczy, 
− pomp spalinowych do odwadniania wykopów, 
− beczkowozów. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.2. Transport rur kanałowych 

 Rury, zarówno kamionkowe, PVC-U jak i PP, PE, mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu w 
sposób zabezpieczaj�cy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
 Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłu� �rodka transportu, z wyj�tkiem rur 
betonowych o stosunku �rednicy nominalnej do długo�ci, wi�kszej ni� 1,0m, które nale�y przewozi� w pozycji 
pionowej i tylko w jednej warstwie. 
 Wykonawca zabezpieczy wyroby przewo�one w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod 
wpływem sił bezwładno�ci wyst�puj�cych w czasie ruchu pojazdów. 
 Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie mo�e przewy�sza� �cian �rodka transportu o 
wi�cej ni� 1/3 �rednicy zewn�trznej wyrobu (rury kamionkowe nie wy�ej ni� 2m). 
 Pierwsz� warstw� rur kielichowych nale�y układa� na podkładach drewnianych, za� poszczególne warstwy 
w miejscach stykania si� wyrobów nale�y przekłada� materiałem wy�ciółkowym (o grubo�ci warstwy od 2 do 4cm 
po ugnieceniu). 
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4.3. Transport kr�gów 

 Transport kr�gów powinien odbywa� si� samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 
wbudowania. 
 Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewo�onych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia 
przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 
 Podnoszenie i opuszczanie kr�gów o �rednicy 1,2m nale�y wykonywa� za pomoc� minimum trzech lin 
zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

4.4. Transport włazów kanałowych 

 Włazy kanałowe mog� by� transportowane dowolnymi �rodkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
 Włazy typu ci��kiego mog� by� przewo�one luzem, natomiast typu lekkiego nale�y układa� na paletach po 
10 szt. i ł�czy� ta�m� stalow�. 

4.5. Transport wpustów i stopni �eliwnych 

 Skrzynki lub ramki wpustów i stopnie mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przesuwaniem si� podczas transportu. 

4.6. Transport osadnika 
Osadnik, separatory  - wg zalece� producenta. 

4.7. Transport mieszanki betonowej 

 Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie �rodki transportowe, które nie spowoduj�
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obni�enia temperatury 
przekraczaj�cej granic� okre�lon� w wymaganiach technologicznych. 

4.8. Transport kruszyw 

 Kruszywa mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu, w sposób zabezpieczaj�cy je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie 

 Transport cementu i przechowywanie powinny by� zgodne z BN-88/6731-08. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoc�
kołków osiowych, kołków �wiadków i kołków kraw�dziowych. 
 W przypadku niedostatecznej ilo�ci reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rz�dnymi 
sprawdzonymi przez słu�by geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rz�dne przeka�e In�ynierowi. 

5.3. Roboty ziemne 

 Roboty ziemne wykona� zgodnie z D-03.02.01. 
Wykopy nale�y wykona� jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (r�cznie lub 

mechanicznie) powinny by� dostosowane do gł�boko�ci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprz�tu 
mechanicznego. 
 Szeroko�� wykopu uwarunkowana jest zewn�trznymi wymiarami kanału, do których dodaje si� obustronnie 
0,4m jako zapas potrzebny na deskowanie �cian i uszczelnienie styków. Deskowanie �cian nale�y prowadzi� w miar�
jego gł�bienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by� wywieziony przez Wykonawc� na odkład. 
 Dno wykopu powinno by� równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy 
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wy�szym od rz�dnej projektowanej o 0,20m. 

Zdj�cie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno by� wykonane bezpo�rednio przed uło�eniem 
przewodów rurowych. Zdj�cie tej warstwy Wykonawca wykona r�cznie lub w sposób uzgodniony z In�ynierem. 



D-03.02.02� Kanalizacja deszczowa� 7�

 W gruntach skalistych dno wykopu powinno by� wykonane od  0,10 do 0,15m gł�biej od projektowanego 
poziomu dna. 
 W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i podbudowy, a 
materiał z rozbiórki odwiezie i zło�y w miejscu uzgodnionym z In�ynierem. 

5.4. Przygotowanie podło�a 

W gruntach suchych piaszczystych, �wirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podło�em jest grunt 
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podło�e nale�y wykona� z warstwy tłucznia lub 
�wiru z piaskiem o grubo�ci od 15 do 20cm ł�cznie z uło�onymi s�czkami odwadniaj�cymi. Dla przewodów o 
�rednicy powy�ej 0,50m, na warstwie odwadniaj�cej nale�y wykona� fundament betonowy zgodnie z dokumentacja 
projektow� lub SST. 

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowi�cych zbite iły nale�y wykona� podło�e z pospółki, �wiru lub 
tłucznia o grubo�ci od 15 do 20cm. Dla przewodów o �rednicy powy�ej 0,50m nale�y wykona� fundament betonowy 
zgodnie z dokumentacja projektow� lub SST. 
 Zag�szczenie podło�a powinno by� zgodne z okre�lonym w SST. 

5.5. Roboty monta�owe 

5.5.1.    Monta� przewodów 

Przewody układa� na gł�boko�ci i ze spadkami zgodnymi z dokumentacj� techniczn�. Przewody nale�y 
montowa� w umocnionym i odwodnionym wykopie, o zaprojektowanym lub odtwarzanym spadku, na podsypce o 
grubo�ci 0,3m wykonanej z piasku. 

Poszczególne uło�one rury powinny by� unieruchomione przez obsypanie piaskiem po�rodku długo�ci rury 
i mocno podbite, aby rura nie zmieniła poło�enia do czasu wykonania uszczelnienia zł�czy. 
 Poł�czenia kanałów stosowa� nale�y zawsze w studzience lub w komorze (kanały o �rednicy do 0,3m 
mo�na ł�czy� na wpust). 
 K�t zawarty mi�dzy osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawiera� si� w 
granicach  od 45 do 90o. 
 Rury nale�y układa� w temperaturze powy�ej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa� w 
temperaturze nie mniejszej ni� +8o C. 
 Przed zako�czeniem dnia roboczego b�d� przed zej�ciem z budowy nale�y zabezpieczy� ko�ce uło�onego 
kanału przed zamuleniem. 
             Ruroci�gi montowane na mo�cie układa� ze spadkiem w kierunku rur spustowych – cało�� montowana do 
�eber konstrukcji mostu i słupów przy u�yciu haków i uchwytów.  

5.5.2. Przykanaliki 

 Je�eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalików nale�y 
przestrzega� nast�puj�cych zasad: 
− trasa przykanalika powinna by� prosta, bez załama� w planie i pionie (z wyj�tkiem łuków dla podł�czenia do 

wpustu bocznego w kanale), 
− minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosi� 0,20m i 0,3m 
− długo�� przykanalika od studzienki �ciekowej (wpustu ulicznego) do kanału lub studzienki rewizyjnej 

poł�czeniowej nie powinna przekracza� 24m, 
− wł�czenie przykanalika do kanału mo�e by� wykonane za po�rednictwem studzienki rewizyjnej lub wpustu 

bocznego, 
− spadki przykanalików powinny wynosi� od min. 20 ‰ do max. 400 ‰ z tym, �e przy spadkach wi�kszych od 

250 ‰ nale�y stosowa� rury �eliwne, 
− kierunek trasy przykanalika powinien by� zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego, 
− wł�czenie przykanalika do kanału powinno by� wykonane pod k�tem min. 45o, max. 90o (optymalnym 60o), 
− wł�czenie przykanalika do kanału poprzez studzienk� poł�czeniow� nale�y dokonywa� tak, aby wysoko��

spadku przykanalika nad podłog� studzienki wynosiła max. 50,0cm. W przypadku konieczno�ci wł�czenia 
przykanalika na wysoko�ci wi�kszej nale�y stosowa� przepady (kaskady) umieszczone na zewn�trz poza �ciank�
studzienki. 

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne 
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 Je�eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych 
nale�y przestrzega� nast�puj�cych zasad: 
− studzienki przelotowe powinny by� lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich odległo�ciach 

(max. 50m przy �rednicach kanału do 0,50 m i 70m przy �rednicach powy�ej 0,50m) lub na zmianie kierunku 
kanału, 

− studzienki poł�czeniowe powinny by� lokalizowane na poł�czeniu jednego lub dwóch kanałów bocznych, 
− wszystkie kanały w studzienkach nale�y ł�czy� o� w o� (w studzienkach krytych), 
− studzienki nale�y wykonywa� na uprzednio wzmocnionym (warstw� tłucznia lub �wiru) dnie wykopu i 

przygotowanym fundamencie betonowym, 
− studzienki wykonywa� nale�y zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach 

gruntowych (przy wyst�powaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym, 
− w przypadku gdy ró�nica rz�dnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50m nale�y stosowa� studzienki 

spadowe-kaskadowe, 
− studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanałach o �rednicy powy�ej 0,40m powinny mie� przelew o kształcie i 

wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na kanałach o 
�rednicy do 0,40 m wł�cznie powinny mie� spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewn�trz studzienki. 
Ró�nica poziomów przy tym rozwi�zaniu nie powinna przekracza� 4,0m. 

 Sposób wykonania studzienek (przelotowych, poł�czeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w 
Katalogu budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8). 
 Studzienki rewizyjne składaj� si� z nast�puj�cych cz��ci: 
− komory roboczej, 
− komina włazowego, 
− dna studzienki, 
− włazu kanałowego, 
− stopni złazowych. 
 Komora robocza powinna mie� wysoko�� minimum 2,0m. W przypadku studzienek płytkich (kiedy 
gł�boko�� uło�enia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalaj� zapewni� ww. wysoko�ci) dopuszcza 
si� wysoko�� komory roboczej mniejsz� ni� 2,0m. 
 Przej�cia rur kanalizacyjnych przez �ciany komory nale�y obudowa� i uszczelni� materiałem plastycznym 
lub elastomerowym ustalonym w dokumentacji projektowej. 
 Komin włazowy powinien by� wykonany z kr�gów betonowych lub �elbetowych o �rednicy 0,80m wg BN-
86/8971-08. Posadowienie komina nale�y wykona� na płycie �elbetowej przej�ciowej (lub rzadziej na kr�gu 
sto�kowym) w takim miejscu, aby pokrywa włazu znajdowała si� nad spocznikiem o najwi�kszej powierzchni. 
 Studzienki płytkie mog� by� wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpo�rednio na komorze 
roboczej nale�y umie�ci� płyt� pokrywow�, a na niej skrzynk� włazow� wg PN-EN 124:2000. 
 Dno studzienki nale�y wykona� na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowan� kinet�. 
 Kineta w dolnej cz��ci (do wysoko�ci równej połowie �rednicy kanału) powinna mie� przekrój zgodny z 
przekrojem kanału, a powy�ej przedłu�ony pionowymi �ciankami do poziomu maksymalnego napełnienia kanału. 
Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mie� kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w 
przypadku zmiany �rednicy kanału powinna ona stanowi� przej�cie z jednego wymiaru w drugi. 
 Dno studzienki powinno mie� spadek co najmniej 3 � w kierunku kinety. 
 Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach nara�onych na obci��enia dynamiczne) 
powinny mie� właz typu ci��kiego wg PN-EN 124:2000. W innych przypadkach mo�na stosowa� włazy typu 
lekkiego wg PN-EN 124:2000. 
 Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien by� z ni� równy, natomiast w trawnikach i ziele�cach 
górna kraw�d� włazu powinna znajdowa� si� na wysoko�ci min. 8cm ponad poziomem  terenu. 
 W �cianie komory roboczej oraz komina włazowego nale�y zamontowa� mijankowo stopnie złazowe w 
dwóch rz�dach, w odległo�ciach pionowych 0,30m i w odległo�ci poziomej osi stopni 0,30m. 

5.5.4. Studzienki �ciekowe (wpusty) 

 Studzienki �ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni, dróg, placów i 
powierzchni utwardzonych, powinny by� z wpustem ulicznym �eliwnym i osadnikiem. 
 Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosi�: 
− gł�boko�� studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,92m (wyj�tkowo - min. 1,42m 

– w terenie zielonym ), 
− gł�boko�� osadnika 0,50m, 
− �rednica osadnika (studzienki) 0,50m. 
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 Krata �ciekowa wpustu powinna by� usytuowana w �cieku jezdni lub powierzchni utwardzonej, przy czym 
wierzch kraty powinien by� usytuowany 2cm poni�ej �cieku jezdni. 
 Lokalizacja studzienek wynika z rozwi�zania drogowego. 
 Przy umieszczeniu kratek �ciekowych bezpo�rednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowa� si�
0,5cm poni�ej poziomu warstwy �cieralnej. 
 Ka�dy wpust powinien by� podł�czony do kanału za po�rednictwem studzienki rewizyjnej poł�czeniowej 
lub wyj�tkowo za pomoc� wpustu bocznego. 
 W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno�� usytuowania wpustu nad istniej�cymi urz�dzeniami 
podziemnymi, mo�na studzienk� �ciekow� wypłyci� do min. 0,60m nie stosuj�c osadnika. Osadnik natomiast 
powinien by� ustawiony poza kolizyjnym urz�dzeniem i poł�czony przykanalikiem ze studzienk�, jak równie� z 
kanałem zbiorczym. Odległo�� osadnika od kraw��nika jezdni nie powinna przekracza� 3,0m. 
W mo�cie zaplanowano monta� wpustów mostowych kraw��nikowych bocznych. 

5.5.5Monta� separatorów,  
Separatory nale�y montowa� według instrukcji producenta. 

5.5.6. Próba szczelno�ci 

Przewody winny by� poddane badaniom w zakresie szczelno�ci na eksfiltracj� �cieków do gruntu i 
infiltracj� wód gruntowych do kanału. Próby szczelno�ci nale�y przeprowadzi� zgodnie ze szczegółowymi 
wymaganiami normy PN-92/B-10735. 

Próba szczelno�ci na eksfiltracj� polega na napełnianiu przewodu kanalizacyjnego wod� ł�cznie ze 
studzienkami. Po osi�gni�ciu w studzience górnego poziomu zwierciadła wody na wysoko�ci 0,5m ponad górn�
kraw�d� otworu wylotowego przewód z wod� pozostawia si�: 

- na okres 1 godziny dla odcinka o długo�ci ponad 50m, 
- na okres 0,5 godziny dla odcinka o długo�ci do 50m. 
Po upływie przewidzianego czasu nie powinno by� ubytku wody, a na zł�czach nie powinny ukazywa� si�

krople wody. 
Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie trwania próby. 
Próba szczelno�ci na infiltracj� polega na sprawdzeniu czy na wykonanej sieci kanalizacyjnej wody 

gruntowe nie infiltruj� do przewodów. 
Wyniki prób powinny by� uj�te w protokołach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, In�yniera i 

u�ytkownika. 

5.5.7. Zasypanie wykopów i ich zag�szczenie 

 Zasypywanie rur w wykopie nale�y prowadzi� warstwami grubo�ci 20cm. Materiał zasypkowy powinien 
by� równomiernie układany i zag�szczany po obu stronach przewodu. Wska�nik zag�szczenia powinien by� zgodny 
z okre�lonym w SST. 
 Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z In�ynierem. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przyst�pieniem do robót 

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien: 
− wykona� badania materiałów do betonu i zapraw i ustali� recept�, 
− uzyska� wymagane dokumenty, dopuszczaj�ce wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, certyfikaty 
zgodno�ci, deklaracje zgodno�ci, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.). 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada� Wykonawca przedstawia In�ynierowi do akceptacji. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowi�zany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
cz�stotliwo�ci� okre�lon� w niniejszej SST i zaakceptowan� przez In�yniera. 
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W szczególno�ci kontrola powinna obejmowa�: 
− sprawdzenie rz�dnych zało�onych ław celowniczych w nawi�zaniu do podanych stałych punktów wysoko�ciowych 
z dokładno�ci� do 1 cm, 
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod�, 
− badanie i pomiary szeroko�ci, grubo�ci i zag�szczenia wykonanej warstwy podło�a z kruszywa mineralnego lub 
betonu, 
− badanie odchylenia osi kolektora, 
− sprawdzenie zgodno�ci z dokumentacj� projektow� zało�enia przewodów i studzienek, 
− badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 
− sprawdzenie prawidłowo�ci uło�enia przewodów, 
− sprawdzenie prawidłowo�ci uszczelniania przewodów, 
− badanie wska�ników zag�szczenia poszczególnych warstw zasypu, 
− sprawdzenie rz�dnych posadowienia studzienek �ciekowych (kratek) i pokryw włazowych, 
− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozj�. 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

− odchylenie odległo�ci kraw�dzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi� wi�cej 
ni� ± 5 cm, 
− odchylenie wymiarów w planie nie powinno by� wi�ksze ni� 0,1 m, 
− odchylenie grubo�ci warstwy podło�a nie powinno przekracza� ± 3 cm, 
− odchylenie szeroko�ci warstwy podło�a nie powinno przekracza� ± 5 cm, 
− odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległo�ci osi uło�onego kolektora od osi przewodu ustalonej 
na ławach celowniczych nie powinna przekracza� ± 5 mm, 
− odchylenie spadku uło�onego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza� -5% 
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwi�kszonym spadku), 
− wska�nik zag�szczenia zasypki wykopów okre�lony w trzech miejscach na długo�ci 100 m powinien by� zgodny 
z pkt. 5.5.9, 
- rz�dne kratek �ciekowych i pokryw studzienek powinny by� wykonane z dokładno�ci� do ± 5 mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostk� obmiaru jest : 
mb: uło�enie kanału, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie  z dokładno�ci� do 

1m, 
szt : dla posadowionych i zainstalowanych studzienek z ich kompletnym wyposa�eniem oraz dla 

zainstalowanego wyposa�enia (wpusty uliczne, osadniki, separatory). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami In�yniera, je�eli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj�: 
− roboty monta�owe wykonania rur kanałowych i przykanalików, 
− wykonane studzienki �ciekowe i kanalizacyjne, 
− próby szczelno�ci przewodów, 
− zasypany zag�szczony wykop. 
 Odbiór robót zanikaj�cych powinien by� dokonany w czasie umo�liwiaj�cym wykonanie korekt i poprawek, 
bez hamowania ogólnego post�pu robót. 
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 Długo�� odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by� mniejsza od 50m.  

8.3. Odbiór ko�cowy 

Odbiorowi ko�cowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega: 
-sprawdzenie kompletno�ci dokumentacji do odbioru technicznego ko�cowego (polegaj�ce na 
sprawdzeniu protokółów bada� przeprowadzonych przy odbiorach technicznych cz��ciowych),  
-badanie szczelno�ci całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie uko�czonym i zasypanym 
przewodzie 
- monitoring przebudowanej sieci). 

Wyniki bada� przeprowadzonych podczas odbioru ko�cowego nale�y uzna� za dokładne, je�eli wszystkie 
wymagania (badanie dokumentacji i szczelno�ci całego przewodu) zostały spełnione. Je�eli które� z wymaga� przy 
odbiorze technicznym ko�cowym nie zostało spełnione, nale�y oceni� jego wpływ na stopie� sprawno�ci działania 
przewodu i w zale�no�ci od tego okre�li� konieczne dalsze post�powanie. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZ�CE PODSTAWY PŁATNO�CI 

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
− oznakowanie robót, 
− dostaw� materiałów, 
− wykonanie robót demonta�owych i robót przygotowawczych, 
− wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem �cian wykopu i jego ewentualne odwodnienie, 
− przygotowanie podło�a, 
− zabezpieczenie elementów s�siaduj�cych przed zniszczeniem, 
− uło�enie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek �ciekowych, poł�czenie sieci kanalizacji 

deszczowej z sieci� istniej�c�
− wykonanie izolacji studzienek, 
− zasypanie i zag�szczenie wykopu, 
− uporz�dkowanie miejsc prowadzonych robót, 
− przeprowadzenie pomiarów i bada� wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów kanalizacji deszczowej. 
-    wykonanie monitoringu przebudowanej sieci 

Prace rozbiórkowe nawierzchni i podbudowy b�d� rozliczane oddzielnie w pozycjach przedmiaru robót 
rozbiórkowych. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1. Normy 

  1. PN-C-89200: 1974 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 
  2. PN-C-89203: 81 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
  3. PN-B-10735: 92 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
  4. PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne. 
  5. PN-EN 124:2000 Zwie�czenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
jako�ci�

  6. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz��� 1: Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz�ce cementu 
powszechnego u�ytku 

  7. PN-EN 206-1:2000 Beton. Cz��� 1: Wymagania, wła�ciwo�ci, produkcja i zgodno��
  8. PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena 

zgodno�ci 
  9. PN-EN 132476-1:2008 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezci�nieniowego odwadniania i kanalizacji- Systemy o �ciankach strukturalnych z 
nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i 
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polietylenu (PE) – Cz��� 1: Wymagania ogólne i wła�ciwo�ci u�ytkowe. 
10. PN-B-06250:1988 Beton zwykły 
11. PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu 
12. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. �wir i 

mieszanka 
13. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
14. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gor�co 
15. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe 
16. PN-B-32250: 88 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
17. PN-B-02480: 74 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i okre�lenia. 
18. PN-B-03020: 81 Grunty budowlane. Posadowienia bezpo�rednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
19. PN-B-06050: 68 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 
20. PN-82/H-74002 �eliwne rury kanalizacyjne. 
21. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kr�gi betonowe i �elbetowe 
22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

10.2. Inne dokumenty 

23. Instrukcja zabezpieczania przed korozj� konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki 
Budowlanej - Warszawa 1986 r. 

24. Katalog budownictwa 
KB4-4.12.1.(6)     Studzienki poł�czeniowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11)   Studzienki �lepe (lipiec 1980) 
KB4-3.3.1.10.(1)  Studzienki �ciekowe do odwodnienia dróg (pa�dziernik 1983) 
KB1-22.2.6.(6)     Kr�gi betonowe �rednicy 50 cm; wysoko�ci 30 lub  60 cm 

25. „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci  kanalizacyjnych” zeszyt nr 9, COBRTI INSTAL 
26. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881) 
27. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodno�ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 
2041) 

28. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 
jednostek organizacyjnych upowa�nionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

29. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 z dn.19.03.2003r.) 

30. Prawo budowlane Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126 z pó�niejszymi zmianami 
31. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych. Tom II Instalacje sanitarne 

i przemysłowe. Arkady, Warszawa 1988. 


