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1. WSTĘP 

1.1.PrzedmiotWWiORB/ OST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych ułożeniem krawężników i obrzeży betonowych na zadaniu: Poprawa 
bezpiecze ństwa i przepustowo ści ruchu w ci ągu „Trasy Sudeckiej” poprzez budow ę 
obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów-Gorce oraz ob wodnicy Sobi ęcina w Gminie 
Wałbrzych w zakresie odcinka drogi w granicach admi nistracyjnych Gminy Boguszów-Gorce.  

1.2. Zakres robót obj ętych OST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
ustawieniem:                                                                                                                                              
■/ krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem,                                                                                    
■/ obrzeży betonowych na ławie betonowej 

1.3. Określenia podstawowe  

• Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych,  
pasy 
dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
• Obrzeża betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie 
ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w OST -00.00.00 „Wymagania ogólne". 

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST -00.00.00 „Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w OST 00.00.00 „Wymagania ogólne" . 

2.2. Stosowane materiały  

Materiałami stosowanymi są: 
- krawężniki betonowe i obrzeża betonowe wibroprasowane, 
- piasek do zapraw do maltowania, piasek na podsypkę 
- cement do zaprawy 
- ew. zaprawa cementowa gotowa, 
- woda, 
- beton o klasie wytrzymałości na ściskanie podanej w dokumentacji projektowej do wykonania 
ławy 
pod krawężniki i obrzeża 
- styropian, masa bitumiczna zalewowa, papa asfaltowa lub inna wkładka elastyczna do 
wykonania 
dylatacji. 
-  
2.3 Obrzeża betonowe  
2.3.1 Kształt i wymiary 

Obrzeża  betonowe do zewnętrznych  nawierzchni drogowych wg  PN-EN  1340:2004  o  
następujących właściwościach fizykomechanicznych: 
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- dopuszczalne odchyłki płaskości i prostoliniowości - wg tablicy 1 PN-EN 1340: 
- odporność na ścieranie - klasa 4(l) 
- odporność na zamrażanie/rozmrażanie - klasa 3(D) 
- wytrzymałość na zginanie - klasa 1 (S) 
- odporność na poślizg/poślizgnięcie - zadowalająca 
- trwałość (ze względu na wytrzymałość) - zadowalająca 
Wymiary obrzeży podano w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchyłki podaje producent. 

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

Powierzchnia , tekstura, zabarwienie obrzeży oceniana jest zgodnie z załącznikiem J normy PN-EN 
1340 :2004. Zgodność elementów ocenianych na podstawie w/w załącznika powinna być ustalona o 
ile nie ma znaczących różnic tekstury , zabarwienia przy porównaniu próbek dostarczonych przez 
producenta a zatwierdzonymi przez odbiorcę. Powierzchnie obrzeży betonowych powinny być bez rys, 
pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

2.3.3. Składowanie 

Obrzeża betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych odpowiednio 
posegregowanych 
Obrzeża betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 
wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 

2.4. Kraw ężniki   betonowe  

2.4.1. Kształt i wymiary 

Wymiary krawężników podano w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchyłki podaje producent. 

2.4.2 Wymagania fizykomechaniczne 

Jak dla obrze ży, przy czym wytrzymało ść na zginanie powinna by ć klasy co najmniej 2 (T).  

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

Powierzchnia , tekstura, zabarwienie krawężników oceniana jest zgodnie z załącznikiem J normy PN-
EN 1340 :2004. Zgodność elementów ocenianych na podstawie w/w załącznika powinna być 
ustalona o ile nie ma znaczących różnic tekstury , zabarwienia przy porównaniu próbek dostarczonych 
przez producenta a zatwierdzonymi przez odbiorcę. Powierzchnie krawężników betonowych powinny 
być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. W 
krawężnikach dwuwarstwowych nie dopuszcza się rozwarstwień . 

2.4.4. Składowanie 

• Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według 
typów, rodzajów, odmian i wielkości. 
• Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 

2.5. Materiały pozostałe  

• Gotowe  zaprawy na bazie cementu, mrozoodporne o wytrzymałości na ściskanie  (28 dni) co 
najmniej 
równej 15 MPa. 
• Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem klasy nie mniejszej niż 
32,5 
( mogą być CEM I lub II) odpowiadający wymaganiom PN-EN-197-1:2002. 
• Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004 lub woda pitna z siei wodociągowej, 
• Piasek 0/2 do zapraw i na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13242:2004 wg 
PN-EN 
13242:2004, wg PN-EN 13139 lub wg innych norm dla kruszyw)- zawartość   pyłu poniżej 3 % 
jeżeli 
piasek stosowany jest do zapraw uzupełniających lub w przypadku podsypek, w pozostałym 
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przypadku, 
(piaskowanie itp.)., zawartość pyłu poniżej 5%. 
Wkładki styropianowe, masa zalewowe lub inne materiały elastyczne zaproponowane przez 
Wykonawcę posiadające aprobatę techniczną i deklaracje właściwości użytkowych. 

2.6 Materiały na ławy  
Do wykonania ław betonowych należy stosować odpowiednio betony o klasie   podanej w 
dokumentacji  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 00.00.00 „Wymagania ogólne".. 

3.2. Sprzęt 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
* wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
* sprzęt do przewozu materiałów: ładowarki z widłami, ew. wózki widłowe 
* łopaty, taczki, pasy, kleszcze, zawiesia, łomy, sprzęt brukarski 
* inny jeśli Wykonawca uzna za niezbędny do ustawienia krawężnika i obrzeży 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST -00.00.00 „Wymagania ogólne" . 

4.2. Transport kraw ężników i obrze ży 

W/w materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi, ułożone pionowo na 
paletach. Materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w 
czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego 
więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

4.3. Transport pozostałych materiałów  

Transport cementu i betonu powinien się odbywać w samochodach zamkniętych lub pod przykryciem 
w celu ochrony przed rozpylaniem, przesuszeniem bądź zawilgoceniem - w zależności od warunków 
atmosferycznych. 
Piasek można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami oraz pyleniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT-  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST -00.00.00 „Wymagania ogólne" . 

5.2. Wykonanie koryta pod ławy i poszczególnych war stw podbudowy  

Wymiary koryt pod krawężniki powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem 
w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta 
pod ławę powinien być zgodny ze wskaźnikiem podłoża. 
Na przygotowanym podłożu należy ułożyć i zagęścić warstwę odcinającą z piasku. Rozmieszczenie 
szpilek powinno umożliwić naciąg linek. 
 
5.3. Wykonanie ław  

Ławy należy wykonać zgodnie z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, łącznie z 
ustawieniem krawężników. 

5.4. Ustawienie kraw ężników betonowych  

5.4.1. Zasady ustawiania krawężników 
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♦ Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) krawężników podano w 
dokumentacji 
projektowej. 

• Spoiny dylatacyjne między krawężnikami powinny   znajdować się w linii dylatacji ławy. 
Wypełnienie 
szczelin w tym miejscu należy wykonać za pomocą wysokoplastycznej i wysokowytrzymałej 
masy 
syntetycznej. Szerokość spoiny powinna wynosić 1-1,2 cm. 

5.4.2 Wypełnianie spoin 
Krawężniki na odcinku prostym należy układać na styk a spoiny krawężników nie mogą przekraczać 
szerokości 1cm. 
Na odcinkach prostych nie ma potrzeby ich wypełniania. Na łukach należy zastosować krawężniki 
łukowe ( do r=12m) lub cięte. Spoiny między krawężnikami ciętymi na łukach nie powinny przekraczać 
1,5 cm . W przypadku zastosowania maksymalnej szerokości spoiny, wówczas należy wypełnić 
zaprawą syntetyczną na bazie cementu o wysokiej wytrzymałości na ściskanie i    
mrozoodporności. Kolor zaprawy powinien odpowiadać kolorowi krawężników. 
Spoinowanie należy również wykonać na łukach i na odcinkach prostych w miejscu gdzie 
przechodzi dylatacja, jeśli ta pokrywa się w linii prostej ze spoiną między krawężnikami. Spoiny przed 
zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą z dodatkiem 1 % cementu ( objętościowo). Po 
wypełnieniu spoin, krawężniki należy oczyścić. 

W obu przypadkach do wypełniania spoin można zastosować materiały gotowe odporne na zmiany 
temperatury, o dobrej przyczepności i odpowiednio wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne. 

5.5. Ustawienie obrze ży 

5.5.1. Zasady ustawiania obrzeży 
Obrzeża ustawić ze „światłem" podanym w dokumentacji projektowej. Po zakończeniu prac opór i 
ławę należy pielęgnować analogicznie jak krawężniki. 

5.5.2 Wypełnianie spoin 
Spoiny nie powinny przekraczać 5 mm. Przy szczelinie większej niż 0,5 (np. przy łukach )zastosować 
wypełnienie  analogiczne jak przy krawężniku. W przypadku gdy obrzeża nie będą narażone na 
nacisk kół 
pojazdów, można zastosować zaprawę cementowo-piaskową 1:2. Spoiny przed wypełnieniem 
zaprawą trzeba oczyścić na pełną głębokość i zmyć wodą z 1% dodatkiem cementu (objętościowo). 
Spoiny muszą być wypełnione na pełną głębokość. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST -00.00.00 „Wymagania ogólne" . 

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót  
6.2.1. Badania elementów betonowych 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić wyniki badań materiałów (wg 
dokumentów dostarczonych przez producenta) przeznaczonych do ustawienia krawężników 
betonowych, obrzeży, Inżynierowi do akceptacji. 
Sprawdzenia wyglądu zewnętrznego, kształtu i wymiarów Wykonawca dokonuje wyłącznie na 
wniosek Inżyniera. 

6.3. Badania w czasie robót  

Poniżej podano minimalny zakres badań, które powinny być przeprowadzone podczas trwania robót. 

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 
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Nie przewiduje się sprawdzenia wskaźnika zagęszczenia podłoża pod ławę ze względu na 
wykonanie pełnych robót ziemnych w obrębie jezdni i chodników. 

6.3.2. Sprawdzenie ław 

Przy wykonywaniu ław badaniu powinny podlegać: 
a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Odchylenia 
mogą wynosić + 1 cm na każde 100 m ławy. 
b) Wymiary i zagęszczenie ławy. 
Wymiary i zagęszczenie ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 
m ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą: 
• dla wysokości + 10% wysokości projektowanej, 
• dla szerokości + 10% szerokości projektowanej. 

Przy ustawianiu krawężników i obrzeży należy sprawdzać: 
• dopuszczalne odchylenia linii elementów betonowych w poziomie od linii projektowanej, które 
wynosi + 2 
cm na każde 100 m (dla obrzeży + 5 cm) ustawionego elementu, 
• dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny elementu betonowego od niwelety 
projektowanej, 
które wynosi + 2 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika (dla obrzeża + 1 cm), 
• równość górnej powierzchni elementu betonowego, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch 
punktach na 
każde 100 m elementu, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią 
elementu i 
przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

Badanie właściwości składników mieszanki betonowej jak i właściwości samej mieszanki należy do 
zadań Producenta i winna być zgodna z PN-EN 206-1: 2003 i norm w niej powołanych. 

Nie przewiduje się badania betonu do wbudowania krawężników i obrzeży. Parametry i cechy 
mieszanki muszą być zgodne z metryką dostawy danej partii materiału. 

6.3. Wymagania dotycz ące cech geometrycznych ławy z betonu  

6.3.1. Zalecana częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje tablica niżej. 
 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Zalecana minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

Tolerancja w stosunku do 

projektu 
 

1 Szerokość 2 razy na 100m +10 cm, -5 cm. 
2 Równość podłużna (tata 4m) jw. Nie powinny przekroczyć 1 cm 

 

3 Równość poprzeczna    
4 Spadki poprzeczne ±0,5%. 
5 Grubość warstw 2 razy na 100m ±1 cm, 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 

7.1. Normy  

PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach 

budowlanych i budownictwie drogowym 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
PN-EN-197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku 
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PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
PN-EN 1343:2003 Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody 

badań. 

PN-EN12620:2004 Kruszywa do betonu 
PN-EN 13139:2003 Kruszywo do zapraw 
 
 
 


