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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej OST sg wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonywaniem robdt na zadaniu Poprawa bezpiecze nAstwa i przepustowo $ci ruchu w ci ggu , Trasy
Sudeckiej” poprzez budow e obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszow-Gorce oraz o bwodnicy

Sobi ecina w Gminie Watbrzych w zakresie odcinka drogi w granicach administracyjnych Gminy
Boguszéw-Gorce.

1.2. Zakres stosowania ST
Zakres stosowania OST jest zgodny z ustaleniami OST 00.00.00 ,, Wymagania ogdine".

1.3. Zakres rob6t obj etych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg ogélnych zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem wykopéw lub koryta oraz profilowaniem i zageszczeniem dna wykopu (podtoza).

Integralng czesciag niniejszej specyfikacji jest specyfikacja OST-02.00 ,Roboty ziemne. Wymagania ogélne".

1.4. Okre slenia podstawowe
Wg OST 02.00

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robét

Ogblne wymagania dotyczgce rob6t podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogélne" oraz w OST
02.00.

2. MATERIALY
2.1 Ogo6lne wymagania dotycz gce wyrobdéw budowlanych i materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych i materiatbw podano w OST 00.00.00 ,Wymagania
ogolne" .

2.2. Materiaty do wykonania robét (grunty)

Materiat wystepujgcy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podtoze nawierzchni.
Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych powinien
charakteryzowac sie grupg nosnosci G1.

2.3 Klasyfikacja materiatéw
Odspojone materiaty nalezy kwalifikowa¢ zgodnie z nizej wymienionymi okresleniami:

- ziemia urodzajna,
- materiat przydatny do budowy,
- materiat nieprzydatny do wbudowania,
- material nieprzydatny o niebezpiecznych wiasciwosciach
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2.4 Wtasciwo sci materialéw odspojonych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ odpowiednie
badania probek gruntdéw uzyskanych z materiatow przewidzianych do odspojenia,
w celu stwierdzenia czy materiat bedzie mozliwy do zastosowania w budowe nasypu lub zasypek.

3. SPRZET

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania OST 02.00 ,Roboty ziemne. Wymagania ogolne" ,a jego wielkos¢ i
moc Wykonawca powinien dobra¢ stosownie do rodzaju gruntu oraz zakresu robét.

4. TRANSPORT

Transport powinien by¢ zgodny z wymaganiami opisanymi w OST 02.00.00 ,Roboty ziemne. Wymagania
ogolne".

5. WYKONANIE ROBOT
Og0bIne warunki wykonania robét podano w punkcie OST 02.00.
Odspajanie gruntow

a) Odspajanie gruntéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymiarami i rzednymi podanymi w
dokumentacji projektowej

b) Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu

przydatnosci do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich

wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione jest gdy w podtozu skomplikowany jest
uktad warstw geotechnicznych, gdy roboty prowadzone w przekroju ulicznym lub gdy nie ma technicznej
mozliwo$ci wykonania takiego odspajania.

c) Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odkiad. O ile Przedstawiciel Zamawiajgcego dopusci czasowe
sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczyé przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.2.2. Skarpy wykopéw

a) Skarpy wykopéw nalezy formowac w taki sposéb, aby ich uksztattowana (ostateczna) powierzchnia
nie ulegta zniszczeniu, a ich stateczno$é byla zapewniona w czasie budowy oraz po jej zakonczeniu.
Wykonawca powinien wykona¢ naprawe uszkodzen wynikajgcych z nieprawidiowego uksztattowania skarp

wykopu.

b) Uksztattowane powierzchnie skarp wykopdéw, na ktére nie przewiduje sie utozenia warstwy
urodzajnej powinny:
- gdzie to jest mozliwe, nie mie¢ sladow lub zniszczeh spowodowanych maszynami
budowlanymi.
- w celu uzyskania naturalnego wygladu mie¢ powierzchnie w granicach tolerancji okreslonych w
dokumentacji projektowej lub OST.

¢) Wykonawca powinien poinformowaé¢ Przedstawiciel Zamawiajgcego o wszystkich miejscach na
powierzchniach wykopow, gdzie w trakcie prowadzenia rob6t napotkano na grunty w stanie
luznym, grunty o konsystenciji plastycznej lub miejsca niestateczne (niestabilne). Projektant
powinien przygotowac rozwigzania projektowe majgce na celu ochrone i naprawe takich miejsc.
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5.2.3 Usuniecie materiatow nieprzydatnych

Podczas wykonywania wykopow w gruntach torfowych, w namule lub w innym nieprzydatnym
gruncie, materiaty takie nalezy usung¢ do petnej gtebokosci ich zalegania, o ile nie przewidziano
inaczej w dokumentacji projektowej. Odspojony materiat nieprzydatny nalezy zastgpic
materiatem

przydatnym, spetniajgcym wymagania dokumentacji projektowe;j .

5.2.4 Zageszczanie gruntu w wykopach
a) Zasypywanie wykopu nalezy wykonaé¢ warstwami, ktére po utozeniu nalezy zagescic.

b) Materiat zasypki nie moze by¢ zamarzniety, przewilgocony (wilgotnos¢ wieksza od optymalnej),

ani zawiera¢ zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni i innych materiatéw nieprzydatnych oraz
spetnia¢ wymagania z tabl. 2). Migzszo$¢ warstw zasypki powinna by¢ dobrana w zaleznosci od
przyjetej metody zageszczania.

¢) Wykonawca powinien zages$ci¢ warstwy w wykopie, uzyskujgc wymagane

zageszczenie |

nosnosc.

d)Nalezy wykonac¢ probne zageszczenie w celu sprawdzenia pracy sprzetu i zweryfikowania zatozen
co do

nosnosci gruntu rodzimego.

e)Wymagania dla wskaznika odksztatcenia lo w zaleznosci od rodzaju gruntoéw wystepujacych w
wykopie nalezy przyjmowac¢ zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej oraz wymaganiami
podanymi w OST-02.00. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

f) Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie osiggajg wymaganego
zageszczenia

i nosnosci, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogeéci¢ do wartosci Is
podanych w dokumentacji projektowej

g) Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie
gruntéw rodzimych, to nalezy je uzdatni¢ w stopniu umozliwiajgcym uzyskanie wymaganego
zageszczenia.

Wskaznik zageszczenia podtoza nieulepszonego powinien wynosi¢ minimum 1,0 a wtérny modut
odksztatcenia powinien wynosi¢ minimum 100 MPa.

W przypadku chodnikéw/$ciezek rowerowych nosnosé powinna wynies¢ w poziomie robét ziemnych
minimum 60MPa i wskaznik zageszczenia minimum 1,0.

Jezeli na zjazdach indywidualnych obserwuje sie ruch pojazdéw srednich lub ciezkich wéwczas
nalezy zapewnic¢ nosnos¢ i zageszczenie poprzez analogie do w/w kategorii ruchu.

W przypadku zjazdéw publicznych -wskaznik zageszczenia i modut wtérny jak dla nawierzchni jezdni
danej kategorii ruchu

Podane wartosci sg wartosciami minimalnymi ,ktére zostang uscislone w dokumentacji projektowej.

Po wykonaniu wykopu, wyprofilowaniu i zageszczeniu dna wykopu nalezy wykonac¢ weryfikacje zatozen
okreslonych w projekcie poprzez

- ocene wizualng

- sprawdzenia wskaznika zageszczenia

- sprawdzenia wtérnego modutu odksztalcenia E2

5.2.5 Ochrona wykonanych wykopow

a) Przez caly okres rob6t wykopy nalezy utrzymywaé w nalezytym stanie tj. zapewni¢ odprowadzenie
wody
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b) O ile w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, wykonywanie wykopow mozna
zatrzymac

(wstrzymad) na dowolnym etapie, pod warunkiem zachowania minimum 0,3m grubos$ci warstwy
gruntu

powyzej rzednych robét ziemnych lub spodu warstwy ulepszonego podioza, jako ochrony przed
warunkami

klimatycznymi.

c¢) Jezeli konieczne jest dopuszczenie ruchu budowlanego w wykopie po podtozu gruntowym
zageszczonym

do rzednych rob6t ziemnych, jako ochrone podtoza nalezy stosowaé utozong na nim warstwe z
materiatu

przydatnego o grubosci minimum 0,3m.

d) Po ostatecznym wyprofilowaniu i zageszczeniu wykopu do rzednych rob6t ziemnych,
nalezy

niezwtocznie przystgpi¢ do uktadania warstw nawierzchni tak, aby powierzchnia wykopu nie
zostala zniszczona przez ruch budowlany i warunki atmosferyczne.

e) Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych
powyzej
warunkow obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.

5.2.6. Wykopy pod fundamenty

W przypadku stwierdzenia w dnie wykopu gruntow spoistych w stanie plastycznym lub gruntow
niespoistych w stanie luznym, nalezy o tym fakcie powiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajgcego,
wraz z przedstawieniem do jego akceptacji sposobu zapewnienia wtasciwych parametréw podioza
pod fundament. Przedstawiciel Zamawiajgcego podejmuje decyzje na podstawie opinii projektanta.

5.2.7. Wykonanie koryta
Zasady wymagania koryt sg analogiczne jak dla wykopow.

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania profilowania koryta i zageszczenia podtoza
bezposrednio

przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

Na wykonanym podtozu tzn. wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie
ruch

budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy konstrukcyjne;.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania podtoza w planie i profilu powinny by¢
wczesniej

przygotowane. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub
linek do

wytyczenia robot.

Powierzchnie pod w-stwy konstrukcyjne mozna wykonywacé recznie, gdy jej szerokosc¢ nie
pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym
zakresie. Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w
niniejszej OST.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogoélne warunki wykonania rob6t podano w OST 02.00.

Kontrola wykonania wykopdéw polega na sprawdzeniu:
- czy odspajanie gruntéw nie pogarsza ich wtasciwosci- ocena wizualna,
- odwodnienia wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu-ocena
wizualna,
-dokfadnosci wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie)-ocena wizualna i pomiary,
-zageszczenia gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w - ocena
wizualna i badania.
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Ponizej podano czestotliwo$¢ wykonania roboét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych korpusu drogowego i podtoza w korycie
podaje tablica ponizej:

0 R > 100 m; co 50 m na tukach o
R < 100 m oraz w miejscach, ktére
budzg watpliwosci

Lp. [Wyszczeg 6Inienie Minimalna cz estotliwo §¢ badan i |Tolerancja i uwagi
badan i pomiaréw pomiaréw dotyczy korpusu
drogowego w i podio za w korycie
1 Szerokos¢ co 200 m na prostych, w punktach| nie moze r6zni¢ sie od szerokosci projektowanej
gtéwnych tuku, co 100 m na tukach|o wiecej niz +/-10 cm; ( w przypadku podioza w
0o R > 100 m; co 50 m na tukach o [korycie +10/-5 cm)
2 Ro6wnos¢ podtuzna R < 100 m oraz w miejscach, ktére|nierébwnosci nie mogg przekracza¢ 30mm. (w
budzg watpliwosci przypadku podtoza w korycie 20 mm)
3 Ro6wnos¢ poprzeczna Jw
4 Spadek podtuzny -3,+1cm
powierzchni
5 Spadek poprzeczny dotyczy tylko koryt-zgodne z dokumentacjg
projektowg z tolerancjg +0,5%.
6 Os w planie caly odcinek dotyczy tylko koryt- nie moze przekraczac¢ +/-5 cm
od projektowanej
7 " W  miejscach ozwalajgcych|Rdéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi
Rzgdne wysokosciowe sprawdzi¢ rzedne z ?)rojektow?amymi wyprofilov?/aneego pgd}oz'a i rzednymi
(niweleta powierzchni) [profilami  podtuznymi i  planem|projektowanymi nie powinny przekraczac +1 /-
sytuacyjnym, lecz nie mniej niz w 3|3cm (w przypadku podioza w korycie +1/-2 cm)
przekrojach- di. odcinka do
ustalenia z Zamawiajgcym.
8 Zageszczenie, Wg OST Zgodnie dokumentacjg projektowg i specyfikacjg.
Nosnosé 02.00
9 Wilgotnos¢ gruntu [Jw +/-2%. w stos. do wilgotnosci optymalnej
podioza
10 Skarpy- réwno$¢ i |[co 200 m na prostych, w punktach|Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od
pochylenie gtéwnych tuku, co 100 m na tukach|projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci

wyrazonej tangensem kata. Nieréwnosci skarp
pod ziemig urodzajng < £10 cm. natomiast ziemi
urodzajnej < £5 cm

Podane wartosci sg wartosciami minimalnymi ,ktore zostang uscislone w dokumentacji projektowe;.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnie z OST 02.00.




