OST 07.02. Oznakowanie pionowe

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH — OGOLNE
SPECYFIKACJE TECHNICZNE

OST 07.02

Oznakowanie pionowe



OST 07.02. Oznakowanie pionowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot WWIORB/OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot dotyczacych oznakowania pionowego na zadaniu: Poprawa bezpiecze nstwa i przepustowo $ci
ruchu w ci ggu ,Trasy Sudeckiej” poprzez budow e obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszow-
Gorce oraz obwodnicy Sobi ecina w Gminie Wathrzych w zakresie odcinka drogi w granicach
administracyjnych Gminy Boguszéw-Gorce.

1.2. Zakres rob6t obj etych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz prowadzenia robot przy wykonaniu nastepujgcych robét:
- montaz oznakowania pionowego,
- montaz wysepek prefabrykowanych.

1.3. Okre slenia podstawowe

Tarcza znaku - ptaska powierzchnia, na ktorej w sposob trwaly umieszczone jest lico znaku. Tarcza moze by
wykonana z blachy stalowej ocynkowanej zabezpieczona przed procesami korozji powtokami ochronnymi
zapewniajgcymi jakosc i trwatosé znaku.

Lico znaku - przednia czes¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz z naniesiong trescia,
wykonang technikg druku sitowego, wyklejang z transparentnych folii ploterowych lub z folii odblaskowych.

Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazuje wtasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu
o odbiciu powrotnym - wspoétdroznym).

Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratownice, wysiegniki, bramy,
wsporniki itp.) gwarantujgcy przenoszenie obcigzen zmiennych i stalych dziatajgcych na konstrukcje i
zamontowane na niej znaki lub tablice.

Znak pionowy- skilada sie z lica, tarczy z uchwytem montazowym oraz z konstrukcji wsporczej.

Znak nowy - znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesiecy od daty
produkcii.

Znak uzytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres diuzszy niz 3 miesigce od
daty produkgciji.

1.5. Ogélne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogélne" Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacijg Projektowa i ST.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotycz gce materiatow
Ogoélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST

00.00.00 ,Wymagania ogolne".

Dopuszczone do stosowania sg wyroby oznakowane CE lub znakiem budowlanym B. Kazdy materiat do
wykonania pionowego znaku drogowego, na ktéry nie ma normy, musi posiada¢ aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke.

2.2. Materialy stosowane do fundamentéw znakoéw

Fundamenty do zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw moga by wykonane jako:
- prefabrykaty betonowe,
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-z betonu wykonywanego "na mokro",

-z betonu zbrojonego.
Zatozono ze cokoty bedg wykonywane z betonu klasy nie nizszej nizC 12/15:
W przypadku braku wymiaréw taw w dokumentacji projektowej, Wykonawca jest odpowiedzialny za takie
posadowienie elementéw aby zapewni¢ ich stabilnos¢ (sztywnos¢€). Min. glebokos¢ posadowienia stupka
oznakowania -0,8m o przekroju co najmniej 30x30 .

2.3 Znaki drogowe

Znaki drogowe powinny spetnia¢ wymagania postawione w normie PN-EN 12899:1 2010, co oznacza ze
powinny przejs¢ préby zderzeniowe.

Parametry techniczne konstrukcji uzaleznione sg od powierzchni i ilosci montowanych tablic oraz sposobu
ich usytuowania w terenie. W miejscach gdzie istnieje duze prawdopodobienstwo kolizji z konstrukcjg
wsporczg , usytuowanie i dobér konstrukcji wymaga oddzielnych rozwigzan projektowych spetniajgcych
warunek bezpieczenstwa dla uzytkownikéw drég. W takim przypadku nalezy zastosowaé konstrukcje
zabezpieczajgce bierne bezpieczenstwo dla konstrukcji wsporczych zgodnie z PN-EN 12767: - pochtaniajgca
energie w wysokim stopniu (HE), -pochtaniajgce energie w niskim stopniu (LE) -nie pochtaniajgce energii (NE)

Znaki i tablice drogowe wykonane z blachy ocynkowanej z podwojnie zaginang krawedzi - lica znakéw
wykonane z folii odblaskowej generacji Il (przy drogach gminnych z folii odblaskowej | generaciji)
- symbole znakoéw typowych nanoszone technikg sitodruku. Folia stosowana do znakéw pionowych
powinna posiada¢ znak bezpieczenstwa B lub CE. Parametry wspoiczynnika luminacji i i wspotrzednych
chromatycznosci powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 12899:1 2010.

Wszystkie znaki muszg posiadac olie antyroszeniowa.
Wymiary znakéw drogowych nalezy przyja¢ zgodnie z dokumentacijg projektowg zapisami PFU.

Tarcze znakoéw powinny by¢ wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo o gr. min. 1,25 mm natomiast
tablice o powierzchni >1m2 powinna byé wykonang z blachy ocynkowanej ogniowo o gr. min. 1,50 mm
Tarcze ng odwrotnej stronie znakéw powinny mie¢ barwe szarg. Grubos¢ powloki cynkowej ng blasze
stalowej ocynkowanej ogniowo nie powinna by¢ mniejsza niz 28 urn (200g cynku /m2)

Znaki i tablice powinny spetnia¢ wymagania podane ponizej ( w nawiasie podano klasy wg PN-EN
12899-1):

» wytrzymato$¢ ng obcigzenie sitg naporu wiatru - powyzej 0,6 kNm'? (WL2) - parametr uzalezniony
od lokalizacji znaku

» wytrzymatos¢ ng obcigzenia skupione -powyzej 0,5 kN (PL2),

» chwilowe odksztatcenia zginajgce oznakowania umieszczonego niesymetrycznie -ponizej 25 mm/m
(TBD 4)

» chwilowe odksztatcenia skretne - (TBT 1 - ponizej 0,02 stopni*m; TBT 3 - ponizej 0,11 stopni*m;
TBT 5 - ponizej 0,57 stopni*m; TBT 6* - ponizej 1,15 stopni*m)

» rodzaj krawedzi znaku - E2- zabezpieczong krawedz ttoczong, zginang prasowang lub zabezpieczong
profilem krawedziowym

» powierzchnig lica znaku - P3 (lico znaku nie moze by¢ przewiercone z zgdnego powodu).

Zamocowanie znakéw nalezy wykona¢ poprzez uniwersalny uchwyt przymocowany do tarczy znaku, z
mozliwoscig regulacji, lub w inny spos6b wskazany przez producenta, jezeli przymocowanie mg wpltyw ng
bierne bezpieczenstwo konstrukcji lub obcigzenia znaku wynikajgce z w/w norm.
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2.4 Stupki

Konstrukcje wsporcze, w tym wypadku stupki, mogg mie¢ rézny profil ze wzgledu ng spetnienie wymagan
podanych w normach.

Rury stalowe ze szwem lub bez szwu ocynkowane ogniowo do montazu oznakowania zwyktego
powinna wynosi¢ nie mniej niz 70 urn powioki cynkowe;.
Do mocowania znakdw nalezy stosowaé rury o $rednicy nie mniej niz 60 mm. Stupki do znakéw powinny by¢
ocynkowane oraz zabezpieczone od gory korkiem z tworzywa sztucznego (lub inny zwyczajowo przyjety
sposob) od dotu wyposazone w tzw. ,wasy kotwigce" z blachy stalowej ocynkowanej w ksztalcie ceownikg
lub jako profil zamkniety.

2.5 Azyle

Azyle dla pieszych powinny byé wykonane z modutowych elementdw z tworzywa sztucznego
(polichlorku, granulatu gumowego - w kolorze ceglasto - czerwonym). Obrzeza wysepki powinny byé
oznakowane punktami odblaskowymi - tzw. kocimi oczkami lub tasmg odblaskowg 3M w kolorze biatym.
Montaz nalezy wykonac¢ z zaleceniami producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogdélne".

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania pionowego

Roboty zwigzanie z wykonaniem i ustawieniem oznakowania pionowego w zaleznosci od wielko$ci
oznakowania moga by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego,
zaakceptowanego przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogllne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogdine".

4.2. Transport materiatéw do pionowego oznakowania drég

Transport materiatdw powinien sie odbywac¢ srodkami transportowymi w sposdb uniemozliwiajgcy ich
przesuwanie sie w czasie transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogoblne zasady wykonywania robét podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

Przed przystapieniem do robdt nalezy wyznaczy¢: lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odlegtos¢ od
krawedzi jezdni. Lokalizacja znakéw winna by zgodna z projektem. Fundamenty do osadzenia stupkow
powinien mieé giebokos¢ co najmniej 80 cm..

Fundament moze zosta¢ zmniejszony jezeli istnieje ryzyko uszkodzenia infrastruktury sieciowej, jednakze
nalezy mie¢ na uwadze aby przez nieodpowiednie posadowienie zostawaly naruszone parametry o ktérych
mowa w pkt 2.
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Nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiednie zageszczenie betonu w fundamencie. Grunt lub kruszywo z wykopu
w zalezno$ci od miejsca ustawienia znaku, nalezy wywiez¢ i zeskladowaé (zutylizowad) lub rozplantowac w
obrebie znaku usytuowanego w zielencu. Przy usytuowaniu znaku w nawierzchni z kostki nalezy tak
odbudowac¢ nawierzchnie aby w obrebie stupka nie bylo zapadnie¢ nieréwnosci, ubytkéw. Wysokosé
umieszczenia znaku powinna byé dostosowana do rodzaju drogi lub ulicy ( krawedz dolna tarczy minimum 2
m od nawierzchni
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
» odchyika od pionu, nie wiecej niz + 1 %,
» odchytka w wysoko$ci umieszczenia znaku, nie wiecej niz + 2 cm,
» odchyika w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni nie wiecej niz + 5 cm, przy zachowaniu
minimalnej odlegto$ci umieszczenia znaku.
Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w spos6b uniemozliwiajgcy jej przesuniecie
lub obrot. Potgczenie konstrukcji wsporczej z tablicg informacyjng i znakiem drogowym wykonaé przy
pomocy uniwersalnych uchwytéw, do znakéw i tablic drogowych.

Materiat i spos6b wykonania potgczenia tarczy znaku z konstrukcjg wsporcza musi umozliwiaé, przy
uzyciu odpowiednich narzedzi, odigczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez caty okres uzytkowania
znaku.

Na drogach i obszarach, na ktorych wystepujg czeste przypadki dewastacji znakéw, zaleca sie stosowanie
elementow ztgcznych o konstrukcji uniemozliwiajgcej lub znacznie utrudniajgcej ich roztgczenie przez osoby
niepowotane.

Tarcza znaku skladanego musi wykazywac peing integralno$¢ podczas najechania przez pojazd w
kazdych warunkach kolizji. W szczeg6lnosci - zaden z segmentéw lub elementéw tarczy nie moze sie od niegj
odigczac w sposob powodujacy narazenie kogokolwiek na niebezpieczenstwo lub szkode.

Nie dopuszcza sie zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w spos6b wymagajacy
bezposredniego przeprowadzenia srub mocujgcych przez lico znaku.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontrola jakosci rob6t obejmuje:

- badania jakosci materiatéw pod wzgledem zgodnosci z SOT,

- prawidlowo$¢ wykonania znakéw i tablic drogowych - zgodno$¢ z rozporzgdzeniem
"Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnaldw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach"- zalgcznik nr 1-4 do
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.

- pod wzgledem ksztattu, wymiaréw, rysunku, kolorystyki i liternictwa,

- prawidlowos¢ wykonania i zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw konstrukcji wsporczych i
znakow,

- prawidlowos¢ wykonania wykopow pod fundamenty znakow,

- prawidlowos¢ wykonania fundamentéw i potaczenia stupkéw z fundamentem.

Kontrole osadzenia wygrodzen nalezy przeprowadzi¢ analogicznie jak oznakowanie pionowe. Kontrole
montazu azyli nalezy oprze¢ o zgodnos$¢ z dokumentacje projektowg oraz wytyczne producenta jezeli takie
sg wydane.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

- "Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach" -zatgcznik nr

1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
- PN-EN 12899-1  Pionowe znaki drogowe. Cz.1: Znaki state.
- PN-EN 206-1:2003 Beton Czes$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnoseé.
- PN-H-74243:1992/Az1:1996 - Rury stalowe ze szwem precyzyjne
- PN-EN 10305-2:2005 Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy. Cze$¢ 2: Rury ze szwem
- ciggnione na zimno.
- DIN 2393 Rury stalowe ze szwem precyzyjne o podwyzszonej doktadnosci.
- PN-EN ISO -1461:2000 Powtoki cynkowe nanoszone na zeliwo i stal metoda zanurzeniowg-Wymaganiai metody badan.

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
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- PN-EN 12767:2003 Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen drogowych. Wymagania i metody badan
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