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1. WSTEP

1.1. Przedmiot WWIORB/OST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem rob6t drogowych z kostki betonowej na zadaniu: Poprawa

bezpiecze Astwa i przepustowo sci ruchu w ci ggu , Trasy Sudeckiej” poprzez budow ¢ obwodnicy
Boguszowa w Gminie Boguszéw-Gorce oraz obwodnicy So biecina w Gminie Walibrzych w zakresie
odcinka drogi w granicach administracyjnych Gminy B oguszow-Gorce.

1.2. Zakres stosowania OST

Zakres stosowania OST jest zgodny z ustaleniami OST 00. 00. 00. ,Wymagania ogoine".

1.3. Zakres robét obj etych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem:
- nawierzchni z kostki betonowe;j.

Wymiary w/w elementéw betonowych podano w dokumentacji projektowe;.

1.4. Okre $lenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek betonowych.

1.4.2. Betonowa kostka brukowa- prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat nawierzchni, ktéry spetnia
nastepujgce warunki: w odl. 50mm od kazdej krawedzi, Zzaden przekr6j poprzeczny nie powinien
wykazac¢ wymiaru poziomego mniejszego niz 50mm; catkowita grubos¢ kostki podzielona przez jej
grubos¢ powinna by¢ mniejsza lub réwna 4. Wymagari nie stosuje sie do elementéw uzupetniajgcych

2. MATERIALY

2.1 Kostki betonowe
» Kaostki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1338.

» Przy zastosowaniu kostki porozbidrkowej (np. przy przebrukach lub uzupetnieniach) te powinny by¢ bez
peknig¢, ubytkéw i nierbwnosci.

» Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkdw. Kostki wykonane z dwo6ch warstw
nie moga sie rozwarstwiaé

» Tolerancje wymiaréw nominalnych powinny by¢ zgodne z norma.

» Kaostki nie mogg zawiera¢ azbestu

e Cechy fizykomechaniczne kostek winny by¢ okreslone zgodnie z poszczegdélnymi zatgcznikami normy
PN-EN 1338.

Wymagania techniczne dla brukowej kostki betonowej wg normy PN-EN 1338

Lp. Cecha Wymagania Badanie wg. zalgcznika
1 Dopuszczalne odchytki ~ wymiardw|- grubos¢ kostki < 100 mm - Tablica 1 wg PN-EN 1338
nominalnych dtugos¢ £2 mm - szerokosé

2 mm - grubo$¢ £3 mm

2 Maksymalne  réznice  pomiedzy|Klasa 2 Znakowanie K Tablica 2 wg PN-EN 1338
pomiarami dwoch przekgtnych Maksymalna réznica 3 mm
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3 Maksymalne odchyki ptaskosci  i|- maksymalna wypukios¢ 1,5 |Tablica 3 wg PN-EN 1338
pofalowania mm- maksymalna wklestos¢
1,0 mm
4 Nasigkliwos¢ [%6] Klasa 2 Zalgczniki E wg PN-EN 1338
Znakowanie B (wartos¢ srednia <6 %)

5 Odpornos$é na zamrazanie/|- Klasa 3 - Zalgcznik D wg PN-EN 1338 (wartos¢
rozmrazanie z udziatem soli|Znakowanie D Srednia <1,0 przy czym zaden pojedynczy
odladzajgcej wynik >1,5

6 Wytrzymato§¢ na rozcigganie  przy|Znakowanie T (nie mnigj Zalgcznik Fwg PN-EN 1338
roziupywaniu niz 3,6 MPa)

7 Odpornosc¢ na Scieranie Klasa 3 Zalgcznik G,H wg PN-EN 1338 -

Oznaczenie 1 pomiar wg zat. G <20 mm; -
pomiar wg zat. H<18 000mm?/5
000mm®

8 Odpornosé na poslizg Zadawalajgca Zalgcznik | wg PN-EN 1338

9 Aspekt wizualny - brak rys, - brak Zalgcznik I wg PN-EN 1338

pekniec, - brak
odpryskaw, -brak
rozwarstwienia

Materialy na podsypk e i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetiajgcego wymagania
PN-EN 13242:2004, cementu powszechnego uzytku spetiajgcego wymagania PN-EN 197-

1:2002 i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogoélne".

Wykonawca przystepujacy do wykonania powierzchni moze zastosowac nastepujgcy sprzet:

- ubijaki do ubijania kostki,

- sprzet brukarski,

4. TRANSPORT

- fadowarki: do przewozu materiatu wewnatrz placu budowy

4.1. Ogoélne wymagania dotycz gce transportu

- wibratory ptytowe z ostong i lekkich walcow wibracyjnych, do ubijania kostki

- uktadarki kostek - wykorzystanie przy duzych powierzchniach i jednolitym ksztatcie kostek
- inny jesli Wykonawca uzna ze jest niezbedny

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST -00.00.00 "Wymagania ogoélne"

4.2. Transport materiatdw

4.2.1. Transport materiatow sypkich

Materiat nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczony przed wysypywaniem sie i pyleniem. Cement nalezy
zabezpieczyé przed przewilgoceniem. Gotowe zaprawy nalezy przewozi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

3
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4.2.3 Transport elementéw betonowych

Elementy betonowe nalezy przewozi¢ na paletach odpowiednio zabezpieczone folig i taSmami stalowymi
(lub innymi zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta). Palety nalezy przewozi¢ samochodem
wyposazonym w urzgdzenia roztadunkowe (HDS) lub woézkami widtowymi ( bgdz osprzetem tadowarek -
widhy™)

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogolne".
5.2. Przygotowanie podio za i podbudowy

Warunki przygotowania podtoza i podbudowy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
odpowiednich OST.

5.2.1 Uktadanie nawierzchni z kostki betonowej z wypetnieniem spoin piaskiem

Kostke nalezy uktada¢ (maszynowo lub recznie) w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity
od 3 do 5 mm (jesli kostka nie posiada krawedzi dystansowych). Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
Wskazane jest aby po zageszczeniu nawierzchni .wystawata 0,5 -1 cm nad krawedz kraweznika, scieku bgdz
obrzeza. W przypadku utozenia kostki w obrebie wiazu, kratki $ciekowej itp. -wtaz (lub inny element
obrabiany) powinien by¢ usytuowany na réwni z zageszczong nawierzchnia.

Nalezy zwr6ci¢ uwage na to, aby pierwszy rzad kostki zostat utozony prostopadle. Nastepnie trzeba uktada¢
ja w sposob nie powodujacy przesuwania rzedéw kostki na podsypce. Stanowisko pracy powinno sie
znajdowacé na juz utozonej kostce, a dalsze uktadanie rozpoczyna sie z tego wtasnie miejsca.

Dla unikniecia zr6znicowania odcieni kolorystycznych kostek na powierzchni bruku, nalezy pobiera¢ kostke
na przemian, z min.2- 3 r6znych pakietéw.

Mniej wiecej co 2 m nalezy sprawdza¢ za pomoca sznurka prawidtowos¢ przebiegu linii spoin bruku. Jezeli
linie nie sa réwne, to trzeba potozenie rzedéw wyréwnaé poprzez rozsuniecie kostek. Nalezy réwniez
sprawdzi¢ prostopadtosc linii.

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach nalezy stosowaé elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie rowne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen nalezy
uzupetni¢ kostkg cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami thgcymi (przycinarkami, szlifierkami z
tarczg itp.).

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeié piaskiem drobnym ptukanym (do 2/3 wysokosci kostki), a
nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do zageszczenia utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Ptyte roboczg zageszczarki przed
rozpoczeciem pracy nalezy oczyscic¢. Ptyta nie powinna by¢ znieksztatcona, gdyz moze to spowodowac
uszkodzenie kostki. Nawierzchnia z kostki powinna by¢ sucha i przed zageszczeniem oczyszczona z resztek
piasku. W ten sposdb uniknie sie miejscowego nacisku na kostke. Zbyt waskie ptyty robocze zageszczarki
nalezy zaopatrzy¢ w dodatkowe ptyty boczne, poszerzajgce szerokos¢ roboczg.

Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek, do momentu uzyskania réwnej powierzchni.

Zageszczenie nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie ubija¢ kostek, tylko powodowac¢ tzw. ptyniecie
podsypki. Dlatego zageszczarka ptytowa nie powinna poruszac sie zbyt wolno, aby unikngé nadmiernego
ubijania w jednym miejscu (5000 obrotéw/min).

Po zageszczeniu nawierzchni nalezy ponownie uzupetic szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.
Dlugos¢ ewentualnych przebrukéw na powigzaniu nawierzchni nowo budowanej z istniejgcg nalezy ustali¢ z
Przedstawicielem Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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6.1 Ogolne zasady kontroli jako  $ci rob6t

OgodIne zasady kontroli jakosci robét podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogdine".

6.2

Badania przed przyst gpieniem d

0 robé6t

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca przekaze odpowiednie deklaracje i orzeczenia a w razie koniecznosci
aprobaty techniczne dotyczace zastosowanych materiatow (wyrobdéw budowlanych).

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot.

Lp.

WyszczegOlnienie
badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ badan

Wartosci dopuszczalne

1 |Sprawdzenie podioza i koryta WgWWiORB
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy WgWWIORB
3 |Sprawdzenie obramowania nawierzchni - |wgWWiORB
4 |Sprawdzenie podsypki (przymiarem |Biezgca kontrola w 10 punktach |odchytki od projektowanej grubosci +1
liniowym lub metoda niwelacji) dziennej dziatki roboczej: grubosci, |cm
spadkoéw i cech konstrukcyjnych w
porownaniu  z  dokumentacjg
projektowg i WWIORB
5 |[Badania wykonywania nawierzchniz  kostki

godnos¢ z dokumentacija
projektowg

Sukcesywnie na kazdej dzialce
roboczej

potozenie osi w planie (sprawdzone
geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych

Przesuniecie od osi projektowanej do 2 cm

rzedne wysokosciowe (pomierzone
instrumentem pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy krawedziach
oraz we wszystkich punktach

Odchylenia:  +1cm;-2cm

przymiarem liniowym
wykruszeniu dtug. 10 cm)

po

dziatki roboczej

charakterystycznych

rownos¢ w profilu podtuznym tatg Jw. Nieréwnosci do 6 mm

czterometrowa)

OWNOSE W przekroju poprzecznym Jw. Przeswity miedzy tatg a po- wierzchnig
(sprawdzona fatg profilowg z do 6 mm

poziomnica i pomiarze przeswitu klinem

cechowanym oraz przymiarem liniowym

wzglednie metodg niwelacii)
spadki poprzeczne (sprawdzone Jw. Odchyiki od dokumentacji projektowej do
metoda niwelacji) 0,3%

szerokosé nawierzchni|Jw. Odchyiki od szerokosci projektowanej do

(sprawdzona przymiarem liniowym) +3cm

5zerokos¢ i glebokos¢ wypelnienia spoin i| W 20 punktach Wg WWIiORB

szczelin (ogledziny i pomiar | charakterystycznych dziennej

i) sprawdzenie koloru kostek i
desenia ich utozenia

Kontrola biezgca

W(g dokumentacji projektowej lub decyzji
Przedstawiciela Zamawiajgcego
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6.4. Badania wykonanych robot

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni.

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow

Sposaéb sprawdzenia

1 [Sprawdzenie wygladu zewnetrznego
nawierzchni, kraweznikow, obrzezy, sciekow koloréw kostek, spekan, plam, deformacii, wy-kruszen, spoin i szczelin

Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu, prawidtowosci desenia,

2 |Badanie pofozenia osi nawierzchni w planie

Geodezyjne sprawdzenie polozenia osi co 25 m i w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2

3 | Rzedne wysokosciowe, réwnosé podiuzna i
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokos¢

Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg metod i
dopuszczalnych wartosci podanych w tab. 2

szczelin

4 | Rozmieszczenie i szerokos¢ spoiniszczelinw  |Wg OST
nawierzchni, pomiedzy kraweznikami,
obrzezami, Sciekami oraz wypetnienie spoin i

pkt. 2

5 |Badanie zaggszczenia podbudowy zgodnie z

nf

7. PRZEPISY ZWIAZANE

7.1. Normy

Warunki stosowania norm podano w OST-00.00.00

PN-S-02205:1998

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 13242:2004

PN-EN 1008:2004

PN-EN-197-1:2002

BN-68/8931-04
PN-EN 1342:2003

PN-S-02204:1997
PN-EN 1338 PN-
EN 771-X

PN-EN 1339:2005
PN-EN 13198:2005
PN-EN12620:2004
PN-80/B-10021 PN-
EN 13139:2003
PN-EN 13043:2004

PN EN 13369:2005
PN-B-10104:2005

Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Beton. Wymagania, wkasciwosci, produkcja i zgodnosé

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego
uzytku

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych -Wymagania
i metody badan.

Drogi samochodowe . Odwodnienie drég.

Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan

Wymagania dotyczgce elementéw murowych

Cz1. Elementy murowe ceramiczne

Cz2. Elementy murowe sylikatowe

Cz3. Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami lekkimi i zwykitymi)
Cz4. Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komérkowego

Cz5. Elementy murowe z kamienia sztucznego

Cz6. Elementy murowe z kamienia naturalnego

Betonowe plyty brukowe. Wymagania i metody badan

Prefabrykaty z betonu, elementy matej architektury ulic i ogrodéw.

Kruszywa do betonu

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

Kruszywo do zapraw

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na  drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Wspodlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia - Zaprawy o okreslonym
sktadzie materialowym, wytwarzane na miejscu budowy

w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400
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Normy podane w przywotanych specyfikacjach.



