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1. WSTEP
1.1. Przedmiot WWIOR- (OST)

Przedmiotem niniejszych warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych (WWIORB) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podfoza gruntowego na zadaniu Poprawa bezpiecze aAstwa i przepustowo $ci ruchu w ci ggu , Trasy
Sudeckiej” poprzez budow e obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszéw-Gorce oraz o bwodnicy
Sobi ecina w Gminie Watbrzych w zakresie odcinka drogi w granicach administracyjnych Gminy
Boguszéw-Gorce.

1.2. Zakres rob6t obj etych OST

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
koryta i zageszczeniem przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

13. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
.OST 00.00.00 ,Wymagania ogéine"

1.4.0goblne wymagania dotycz  gce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” .

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3.SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotycz gce sprz etu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST..00.00.00 ,Wymagania ogéine".
3.2. Sprz et do wykonania rob6t

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ wykonanie
koryta
i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
- walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych,
Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podioza oraz powinien
zostac zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST..00.00.00 ,Wymagania ogéine" .

4.2. Transport materiatow

Wymagania dotyczace transportu materiatow podano w OST 00.00.00,Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST..00.00.00 ,Wymagania ogéine" .
5.2.Warunki przyst gpienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio
przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zageszczania podioza jest mozliwe wytgcznie za zgodag Przedstawiciela Zamawiajgcego, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.
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W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byé wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw
lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg
roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentagcji
projektowej i OST tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Przedstawiciela
Zamawiajacego (PZ). Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4.Profilowanie i zag eszczanie podio za

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczenh.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchnié¢ poditoze na glebokos¢ zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiezé
dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujace dla goérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w
tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy
kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].. Dokumentacja projektowa i STWIORB mogg zaostrzaé warunki podane w
tabeli.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (U)

Strefa Minimalna wartos¢ Is dia:
korpusu
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 100
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od 1,00
powierzchni podioza

Kontrole zageszczenia nalezy prowadzi¢ obiema metodami réwnolegle. Badanie oparte na metodzie obcigzen
ptytowych (VSS). Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug PN-S-02205:1998 zat. B.
Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatlcenia nie powinien przekraczaé 2,2. Wartos¢ wtérnego modutu
odksztatcenia na wykonanym korycie powinna wyniesé 120 MPa.

Wilgotnosé gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -
20% do +10% okreslonej wg. normy PN-88/B-04481.

Kontrole zageszczenia i nosnosci gruntdw za zgoda Inspektora Nadzoru dopuszcza sie zastosowanie metod
alternatywnych np. lekkiej plyty dynamicznej zgodnie z Instrukcjg Badan Podloza Gruntowego Budowli Mostowych i
Drogowych, czesé 2 zatgczniki, Warszawa 1998. Warto$¢ wskaznika modutu dynamicznego E,d odczytywaé zgodnie z
zaleceniami producenta i literatury.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanegoizag  eszczonego podio za

Podioze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez PZ.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy
mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza PZ oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wkasny koszt.
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6. KONTROLA JAKO SCIROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako  $ci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST.00.00.00 ,Wymagania og6lne” .
6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Czestotliwo $¢ oraz zakres bada n i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podioza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podioza
Lp. | Wyszczegodlnienie badan i Minimalna czestotliwos¢
pomiaréw badan i pomiaréw
1 [Szerokos¢ koryta 10razynalkm
2 |ROwnosc¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 |RO&wnos¢ poprzeczna 10razy nalkm
4 | Spadki poprzeczne *> 10razynalkm
5 |Rzedne wysokosciowe co 50 m w osi jezdni i na jej krawedziach
6 |Uksztattowanie osi w planie  |co 50 m w osi jezdni i na jej krawedziach
)
7 |Zageszczenie, wilgotno$¢ |w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
gruntu podioza niz raz na 600 m?
*) Dodatkowe pomiary padkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szeroko $¢ koryta (profilowanego podio  za)
Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5
cm.

6.2.3.Réwno $¢ koryta (profilowanego podio  za)

Nieréwnosci podituzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4 metrowa fatg zgodnie z normg BN-68/8931-04
[4]. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg. W przypadku koryta pod chodniki nieréwnosci nalezy
mierzy¢ 2 metrowa fata.

Nieréwnosci nie moga przekraczaé 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny byé zgodne z dokumentacijg projektows z tolerancjg +
0,5%.

6.2.5.Rzedne wysoko $ciowe

RO6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego poditoza i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm.
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6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego podio  za)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien byé
mniejszy od podanego w tablicy 1 oraz dokumentaciji projektowej i STWIORB.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutbw odksztalcenia, to
warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3]
nie powinna by¢ wieksza od 2,2 .

Wilgotnos¢é w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ gruntu podioza
powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%. Jezeli istniejace podioze nie jest
stabilizowane lub wzmacniane to modut wtérny powinien wynosi¢ Ev2=120 MP

6.3. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (pro filowanego podio za)

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie
6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. PRZEPISY ZWIAZANE Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podioza pod
obcigzenie plytg

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planorafem ifatg

5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

6. PN-S-02205:1998 Roboty ziemne.
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