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OST 01.02.  Rozbiórka dróg i obiektów kolidujących z przebudową drogi 

1.1    Przedmiot WWiORB (OST)  

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych realizowanych w ramach zadania: Poprawa bezpiecze ństwa i przepustowo ści ruchu w 
ciągu „Trasy Sudeckiej” poprzez budow ę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów-Gorce oraz 
obwodnicy Sobi ęcina w Gminie Wałbrzych w zakresie odcinka drogi w granicach administracyjnych 
Gminy Boguszów-Gorce.  

 

1.2 Zakres robót obj ętych OST.  
Ustalenia   zawarte   w   niniejszej   specyfikacji   dotyczą  zasad   prowadzenia   robót   rozbiórkowych   

i demontażowych: 

1.4 Określenia podstawowe.  
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
z definicjami podanymi w OST -00.00.00 „Wymagania ogólne"  

Za elementy kolidujące uważa się: chodniki, ścieżki, wyposażenie dróg, urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
w tym oznakowanie, elementy malej architektury, ogrodzenia, obiekty oraz inne urządzenia i elementy 
które znajdują się w istniejącym pasie drogowym oraz pasie przejmowanym pod budowę, rozbudowę 
przebudowę dróg a które wymagają rozbiórki. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  OST-00.00.00 „Wymagania ogólne"  

 
 
2. MATERIAŁY  

Materiał do zasypania  dołów po rozbiórkach ( np. piasek, grunt wg wymagań specyfikacji dotyczącej 
robót ziemnych). Materiał w zależności od rodzaju winien spełniać wymagania PN-EN 13242:2004, PN-
S-02205:1998 lub innych wynikających z tych norm 

3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST -00.00.00 „Wymagania ogólne"  

3.2 Sprzęt do rozbiórki  
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg może być wykorzystany sprzęt podany 

poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 
• Spycharki, zgarniarki  jeżeli ich wykorzystanie umożliwiają warunki terenowe; 
• ładowarki, koparki z właściwym osprzętem; wózki widłowe do przewożenia materiału 
• samochody ciężarowe; 
• zrywa rki; 
• młoty pneumatyczne i sprężarki; 
• frezarki 
• piły mechaniczne; 
• płyty,do zagęszczenia 

 

• narzędzia: typu łopaty , taczki, grabie, szpadle; 
• zawiesia, widły do przewożenia palet, łomy; 
• Inny jeśli wykonawca uzna, że jest niezbędny. 

2.     TRANSPORT. 
4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST -00.00.00 „Wymagania ogólne"  

4.2 Transport materiałów i gruzu z rozbiórki  
a) Materiał i gruz z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. Należy zabezpieczyć 
przewożone materiały przed wysypywaniem z samochodu i pyleniem (dotyczy materiału sypkiego) oraz 
odpowiednio  zabezpieczyć  i     oznakować elementy  ponadgabarytowe  lub wystające  poza  burtę 
samochodu. 
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b) W zależności  od  technologii  prowadzonych   robót  i  organizacji  pracy  na  budowie  materiały 
rozbiórkowe mogą być najpierw składowane na odkładzie w celu segregacji (na terenie budowy lub 
poza nim) a potem wywożone na składowiska bądź bezpośrednio mogą być wywożone na 
składowiska.  

Całość materiału z rozbiórki podlega wywiezieniu i utylizacji. Koszt utylizacji obciąża Wykonawcę i 
wliczony jest w cenę umowy. 

 

c) Elementy, które mogą zostać wykorzystane przez Zamawiającego, wskazane przez 
Przedstawiciela Zamawiającego należy wywieźć na składowisko materiałów Zamawiającego, 
wskazane przez Zamawiającego. 

 
 
5. WYKONANIE ROBÓT.  

5.1 Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST -00.00.00 „Wymagania ogólne"  

• Do robót rozbiórkowych można przystąpić po uzyskaniu i uprawomocnieniu się decyzji - pozwolenia 
na budowę / rozbiórkę lub decyzję ZRID lub  zgłoszeniu w ustawowym terminie daty rozpoczęcia 
prac, 

• W trakcie robót może się okazać konieczny demontaż lub przesunięcie elementów które utrudniają 
bądź uniemożliwiają bezpośrednie wykonanie  robót.  Roboty te stanowią prace towarzyszące  i 
tymczasowe i nie podlegają odrębnej wycenie. 

• Podczas prowadzenia robót Wykonawca musi zapewnić bezpieczne dojścia i   dojazdy do posesji 
prywatnych. Przy robotach sieciowych należy zapewnić ogrodzenia i kładki przestawne.  

• Jeżeli przeprowadzenie robót sieciowych wymagało rozbiórki drogi lub elementu drogi Wykonawca 
zobowiązany jest do ich  odtworzenia. Do odbudowy należy zastosować materiał nowy (w przypadku 
uzupełnień lub   gdy porozbiórkowy nie nadaje się do ponownego wbudowania). Odbudowę należy 
wykonać jak budowę nowych elementów dróg lub dróg, w oparciu o szczegółowe specyfikacje 
techniczne.   Odbiór   robót   odtworzeniowych   podlega   takim   samym   kryteriom   jak       odbiór 
nowobudowanych elementów dróg lub dróg. 

5.2 Wykonanie robót rozbiórkowych - wymagania ogóln e 
Roboty rozbiórkowe elementów dróg    obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów, 

zgodnie z dokumentacją projektową, PFU lub wskazanych przez Przedstawiciela Zamawiającego. Jeśli 
dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Wykonawca 
sporządzi taką dokumentację 
Brak dokumentacji inwentaryzacyjnej bądź rozbiórkowej nie zwalnia Wykonawcy z przeprowadzenia 
inwentaryzacji we własnym zakresie, zwłaszcza w miejscach powiązań nawierzchni istniejącej                    
z nowoprojektowaną 
W przypadku prowadzenia robót budowlanych bezpośrednio na terenach działek prywatnych, bądź 
ingerujących w działkę prywatną wymagane jest przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji istniejącego 
zagospodarowania oraz określenie zakresu wymaganych rozbiórek i demontaży (wymagane jest wykonanie 
dokumentacji fotograficznej) 
Uwaga. Zaleca si ę przeprowadzenie inwentaryzacji na etapie post ępowania przetargowego, w celu 
trafnego i wła ściwego oszacowania oferty na wykonanie robót rozbió rkowych.  
Przed wejściem na teren działki, a w szczególności na teren działek prywatnych, Wykonawca winien 
uzyskać zgodę właściciela na wejście na teren, jeśli działka nie podlega wywłaszczeniu na podstawie 
obowiązujących aktów prawnych bądź uprawomocnionych decyzji. Roboty rozbiórkowe można 
wykonywać mechanicznie lub ręcznie zależnie od zasięgu i wielkości robót oraz wskazań Inżyniera 
Budowy, przy czym należy zachować przepisy BHP 
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg i obiektów znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie 
z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W 
szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. W razie potrzeby należy wodę 
odpompowywać ew. założyć tymczasowe odwodnienie uzgodnione z Inżynierem Budowy. Doły w miejscach, 
gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, warstwami, odpowiednim 
gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w OST 
dotyczącej wykonania robót ziemnych. 
Obiekty i budynki zlokalizowane w pasie drogowym należy rozebrać w całości łącznie z elementami 
podziemnymi, w tym fundamenty. 
Budynki zlokalizowane poza obszarem pasa drogowego należy rozebrać do poziomu co najmniej 1 m 
poniżej poziomu terenu. 
Teren w obszarze obiektów rozebranych należy uporządkować. Całość gruzu należy wywieźć i zutylizować. 
Teren wyrównać ziemią lub kruszywem. Wypełnienie zagęścić. 
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Całość terenu zagospodarować zgodnie z rozwiązaniami projektowymi. W przypadku braku zapisów w 
dokumentacji określających sposób zagospodarowania w/w terenów, należy wykonać tereny zielone poprzez 
zahumusowanie warstwą min. 15 cm ziemi urodzajnej i założenie trawników. 
 
OST 01.02. Rozbiórka dróg i obiektów kolidujących z przebudową drogi 
5.3 Odszkodowanie za zniszczenia powstałe w trakcie  robót budowlanych  

Wykonawca odpowiada za zniszczenia powstałe podczas prowadzenia rozbiórek i jest zobowiązany 
do przeprowadzenia napraw i doprowadzenia zniszczonego elementu /obiektu do stanu nie gorszego niż 
przed zniszczeniem. 

5.4 Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbiórki.  

Zgodnie z ogólnymi przepisami BHP teren prowadzonych prac budowlanych winien być wygrodzony. 
Wymaga to zastosowania na ten czas (po przerwaniu robót) ustawienia przestawnego ogrodzenia stalowego 
o wysokości zgodnej z wymaganiami BHP i zabezpieczającego teren bezpośredniego prowadzenia prac 
oraz miejsc postoju ciężkiego sprzętu budowlanego przed wchodzeniem osób postronnych.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST -00.00.00 „Wymagania ogólne"  

6.2 Kontrola jako ści robót rozbiórkowych  

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. Zagęszczenie 
gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, zasypania rowu powinno 
spełniać odpowiednie wymagania określone w specyfikacjach dotyczącej wykonania koryta i robót 
ziemnych. 

W przypadku odbudowy nawierzchni po robotach sieciowych zaleca się sprawdzenie zagęszczenia zasypki 
zgodnie z wymaganiami podanymi w OST dotyczącymi robot ziemnych. Odbudowę należy ocenić wizualnie 
tj ocena powiązania nawierzchni ( czy nie ma garbów, zapadnięć, nierówności, czy właściwie odtworzono 
wzór lub zachowano ułożenie kostki w równych liniach). 
Na każdym etapie robót rozbiórkowych należy sprawdzić czy przy robotach nie uszkodzono lub zniszczono 
obiektów lub elementów należących do osób trzecich . 
 
 
7. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650) 

 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
 
• Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony 
Środowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
drogowych i mostowych (Dz. U. 77.7.30), 

• Dz.U. 2013 poz. 21  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  
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