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1. WSTEP
1.1.Przedmiot
WWIiORB/OST

Przedmiotem niniejszych warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiOR) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z usunieciem drzew i krzewéw na zadaniu p.n.. Poprawa
bezpiecze Astwa i przepustowo $ci ruchu w ci ggu ,Trasy Sudeckiej” poprzez budow e obwodnicy
Boguszowa w Gminie BoguszOw-Gorce oraz obwodnicy So biecina w Gminie Wathrzych w zakresie
odcinka drogi w granicach administracyjnych Gminy B oguszéw-Gorce.

1.2. Zakres rob6t obj etych WWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z usunieciem
drzew i krzewow, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych na podstawie opracowanej przez
Wykonawce inwentaryzacji zieleni.

1.3. Okre $lenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w OST.00.00.00 ,Wymagania ogéine" .

1.4.Ogdblne wymagania dotycz gce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w OST.00.00.00,Wymagania ogoine” .

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3.SPRZET
3.1. Ogbine wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w . OST.00.00.00 ,Wymagania ogoine" .
3.2.Sprz et do usuwania drzew i krzakow

Do wykonywania robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzewdw nalezy stosowac:
- pity mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,
- spycharki,
- koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew.
4. TRANSPORT
4.1. Ogblne wymagania dotycz gce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.00.00.00 ,Wymagania ogéine" .
4.2. Transport pni i karpiny
Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Pnie przedstawiajgce warto$¢
jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢ transportowane w sposéb nie powodujacy ich
uszkodzen i przekazany Inwestorowi.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST.00.00.00 ,Wymagania ogéine” .
5.2.Zasady oczyszczania terenu z drzew | krzewow

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewow,
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na sktadowisko, wraz z utylizacja.

Teren pod budowe drogi w pasie roboét ziemnych, w miejscach dokop6w i w innych migjscach wskazanych
w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakGw.
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Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw powinna by¢ uzyskana przez Wykonawce.

Wycinke drzew o wiasciwosciach materiatlu uzytkowego nalezy wykonywa¢ w tzw. sezonie rebnym,
ustalonym przez Zamawiajgcego.

W miejscach dokopoéw i tych wykopdw, z ktorych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren
nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowac¢ pnie i usung¢ korzenie tak, aby zawarto$¢ czesci organicznych w
gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nhie przekraczata 2%.

W migjscach nasyp6w teren nalezy oczyscic tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty sie na glebokosci do
60 cm ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkow podanych w punkcie 5.3.

Roslinnos¢ istniejagca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma byé zachowana, zostanie uszkodzona
lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna byé ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany
przez odpowiednie wiadze.

Przy usuwaniu drzew i krzewow przestrzegaé zapisow decyzi RDOS we Wroclawiu Nr
WO008.4210.23.2015.KC.54 z dnia 28 lutego 2017 r.

5.3.Usuni ecie drzew i krzewéw

Pnie drzew i krzakéw znajdujgce sie w pasie robét ziemnych, powinny byé wykarczowane, za wyjgtkiem
nastepujacych przypadkéw:
a) w obr ebie nasypow - jezeli Srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejgca rzedna terenu w tym miejscu znajduje
sie co najmniej
2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod
nasypami powinny
by¢ Sciete nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig terenu. Powyzsze odstepstwo od ogdlnej zasady, wymagajace;
karczowania
pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,
b) w obr ebie wyokr aglenia skarpy wykopu przecinaj acego si @ z terenem- w tym przypadku pnie powinny by¢
Sciete réwno z
powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.
Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypei¢ gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w OST.02.00 ,Roboty ziemne".
Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w
nich wody.
Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robét w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajgce warto$é jako
materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wiasciwosci w czasie robot.

5.4.Zniszczenie pozostalo $ci po usuni etej ro slinno sci

Sposbb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien byé zgodny z ustaleniami OST lub
wskazaniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomoca specjalistycznego sprzetu, to sposéb
wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerébce powinny
by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunietej w czasie rob6t przygotowawczych Wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby odbylo sie ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpieczenstwa i odpowiednich
przepisow.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac, Wykonawca
powinien usung¢ go w miejsce tymczasowego skladowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru, w ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny byé usunigte przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli pozostatosci po
spaleniu, za zgodg Inspektora Nadzoru, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one ukiadane w
warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwa
gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyréwnana i zageszczona. Pozostatosci po spaleniu
nie mogg by¢ zakopywane pod rowami odwadniajgcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa sie
przeptyw wod powierzchniowych.

6 KONTROLA JAKO $CIROBOT
6.1. Ogoine zasady kontroli jako  $ci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST.00.00.00 ,Wymagania ogélne” .

6.2. Kontrola rob6t przy usuwaniu drzew i krzakow

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,
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wykarczowania korzeni i zasypania dotéw. Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty powinno spetnia¢ odpowiednie
wymagania okreslone w OST.02.00. ,Roboty ziemne".

7. PRZEPISY ZWIAZANE

Decyzja RDOS we Wroctawiu Nr WO0$.4210.23.2015.KC.54 z dnia 28 lutego 2017 .
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