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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej OST sg wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonywaniem rob6t ziemnych na zadaniu Poprawa bezpiecze nAstwa i przepustowo $ci ruchu w ci ggu
»Trasy Sudeckiej’ poprzez budow e obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszow-Gorce oraz

obwodnicy Sobi ecina w Gminie Walbrzych w zakresie odcinka drogi w granicach administracyjnych
Gminy Boguszow-Gorce.

1.2. Zakres stosowania OST
Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami OST 00.00. ,, Wymagania ogolne".

1.3. Zakres robo6t obj etych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg ogélnych zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
formowaniem nasypéw , wykonanie zasypek urzgdzen obcych.
Integralng czescig niniejszej specyfikacji jest specyfikacja OST-02.00. ,Roboty ziemne. Wymagania ogoélne".

1.4. Okreslenia podstawowe
Wg OST 02.00.00.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robot
Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w OST 00.00. ,Wymagania ogoine"

2. MATERIAL

Wymagania dla materialtdw do wbudowania w nasyp opisano w OST-02.00. ,Roboty ziemne. Wymagania
ogolne".

Materiat na zasypki powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg a w przypadku braku zgodnie z
niniejszg OST. Przyjmuje sie ze do zasypek nalezy stosowaé grunty niespoiste. Zasypki wykopoéw do
wysokosci 30 cm powyzej wierzchu przewodu lub jego obudowy nalezy zasypywac gruntem piaszczystym
lub pospoétkg o ziarnach nie wiekszych niz 20 mm, uwzgledniajgc szczegotlowe wymagania projektu branzy
sanitarnej / w przypadku robét instalacyjnych zewnetrznych/. Do zasypki nie nalezy uzywac¢ zuzla, gruntu
kamienistego lub innych materiatow, ktére mogg uszkodzi¢ przewdd.

3. SPRZET

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania OST -02.00 ,Roboty ziemne. Wymagania ogodlne" ,a jego wielkos¢ i
moc Wykonawca powinien dobra¢ stosownie do rodzaju gruntu oraz zakresu robot.

4. TRANSPORT

Transport powinien by¢ zgodny z wymaganiami opisanymi w OST -02.00. ,Roboty ziemne. Wymagania
ogolne".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.1 Wymagania dla nasypow

a) Nasypy powinny by¢ budowane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej



OST 02.02. Formowanie nasypow i wykonanie zasypek

b) Material w nasypie nalezy uktadac i zageszcza¢ warstwami, grunty o r6znych wtasciwosciach
nalezy wbudowywaé¢ w oddzielnych warstwach. Nie mozna dopusci¢ do wymieszania sie w formowanym
nasypie gruntéw o réznej wodoprzepuszczalnosci.

c) Poszczegoélne warstwy materiatu w nasypie powinny miec stalg migzszos¢ na catej szerokosci.
Nasypy w miare mozliwosci powinny by¢ wznoszone rownomiernie na calej szerokosci.

d) Warstwy z gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac¢ bez spadku, a warstwy z gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gérnej powierzchni. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno
uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

e) Kazda wykonana warstwa nasypu powinna by¢ poddana procedurze odbioru robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu.

f) Nasypy nalezy zageszczaé od krawedzi zewnetrznej ku srodkowi.

g) Materialy, a w szczegdélnosci grunty spoiste, nalezy zageszczaé bezposrednio po utozeniu
warstwy.

h) Nalezy zapobiega¢ przedostawaniu sie wody w gtab nasypu.

i) Jezeli przewiduje sie umieszczenie w nasypie konstrukcji i urzadzen, to powinny one byé wykonywane
wczesniej niz nasyp, chyba ze przewidziano inaczej w dokumentacji projektowej.

j) Jezeli przewiduje sie pozostawienie gruntow stabych w podtozu nasypu, nalezy zaprojektowac i wykonaé
odpowiednie zabiegi uzdatniajgce celem uzyskania wymaganej nosnosci podtoza i dopuszczalnej wartosci
osiadania nasypu.

k) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp.

Przedstawiciel Zamawiajgcego  moze dopusci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod
warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem Na warstwie gruntu
nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu. Grunty spoiste o
wilgotnosci naturalnej bliskiej optymalnej, ktére nie wymagajg dodatkowych zabiegéw w celu
uzyskania wymaganego zageszczenia, mozna wbudowywac¢ na dowolnym poziomie nasypu,
ale winny by¢ wbudowane ponizej gtebokosci przemarzania.

1) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny by¢ uksztattowane prostopadle do
osi nasypu, a woda odprowadzana poza nasyp z zastosowaniem scieku.

m) W przypadku, gdy nasyp moze by¢ wykonany jedynie po jednej stronie $cian czotowych przepustow,
Wykonawca powinien zastosowac¢ taka metode zageszczania gruntéw, ktéra nie spowoduje przewrdcenia
lub uszkodzenia tych konstrukciji, lub tez wywarcia na nie nadmiernych obcigzen.

5.1.2 Zasypki obiektéw budowlanych.

a) Zasypke nad i wokot obiektow nalezy zagesci¢ zgodnie z wymaganiami PN-S-02205 i wg EC 7

oraz zapisami dokumentacji projektowej.

Zasypke nalezy uklada¢ warstwami, réwnomiernie po obu stronach elementu zgodnie i zageszczaé
poszczegblne warstwy. Zasypki waskoprzestrzennych przekopdw poprzecznych przez jezdnie, niezaleznie
od kategorii ruchu na drodze, powinny uzyska ¢ do gtebokosci 1,2 m wskaznik zageszczenia co najmnigj
1,00. Na wiekszej gtebokosci dopuszcza sie wskaznik 0,97 pod warunkiem zastosowania srodkéw
tagodzacych skutki osiadan (np. uzycie kruszyw dobrze zageszczalnych, wbudowanie zbrojenia z
geotekstyliow, ulepszenie mechaniczne Ilub spoiwami). Nalezy uwazaé¢, by nie spowodowac
przemieszczenia przewodu. Zasypke do wysoko$ci 1 m ponad obudowg przewodu nalezy zageszczac
tylko lekkim sprzetem, dopuszczonym w dokumentacji projektowej.

5.1.3 Wykonywanie nasypow w niekorzystnych warunkach atmosferycznych.
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W okresach deszczy i mrozow nasypy zaleca sie wykonywacé jedynie z gruntdw i materiatow przydatnych
bez zastrzezerh wg normy PN-S-02205 i wg EC 7.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli
warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i
zagescic, to wowczas nalezy wymieni¢ grunt.

Wykonywanie nasypOw nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartosé dopuszczalna.

d)Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze przy ktérej nie jest mozliwe osiggniecie
w

nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

e) Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntdw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze
$niegiem lub lodem.

W czasie duzych opaddéw $niegu wykonywanie nasypOw powinno byé przerwane. Przed wznowieniem
prac nalezy usung¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszczac
ani uktada¢ na niej nastepnych warstw.

5.1.4.Poszerzenia nasypu

a) W przypadku poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywaé w jego skarpie stopnie o szerokosci do
1,0m.

b) Woyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwodch przylegtych czesci nasypu,
wykonanych z gruntéw o réznych wiasciwosciach lub w r6znym czasie.

5.2 Zageszczenie gruntow w podto  zu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych zalegajgcych w

gornej strefie podtoza do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia
jest mniejsza niz 1,0 . Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato
spetnione.

Jezeli to wymaganie nie moze by¢ spetnione przez bezposrednie zageszczanie, nalezy podjac inne srodki
uzgodnione z Projektantem w

celu doprowadzenia podioza do powyzszych wymagan

6.KONTROLAJAKO SCIROBOT
Badania materiatu przeznaczonego na nasyp oraz sprawdzenie nosnosci i zageszczenia nalezy wykonac z
czestotliwoscig podang w OST-02.00.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych nasypéw podaje tabela ponizej:

Lp. [Wyszczeg 6lnienie Minimalna cz estotliwo $¢ Tolerancja i uwagi
badan i pomiaréw badan i pomiaréw
dotyczy nasypéw
1 Szerokos¢ co 200 m na prostych, w punktach [nie moze r6zni¢ sie od szerokosci projektowanej o
gtéwnych tuku, co 100 m na tukach |wiecej niz +/-10 cm;
2 Réwnosé podiuzna 0 R > 100 m; co 50 m na tukach o |nieréwnosci nie mogg przekraczac

R <100 m oraz w miejscach, ktére |30mm.
budzg watpliwosci

3 Roéwnos¢ poprzeczna  |jw JW

4 Pochylenie podiuzne rzedne w odstepach -3,+1cm
co 200 m oraz w punktach
watpliwych.
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Rzedne wysokosciowe

(niweleta powierzchni)

W  miejscach  pozwalajgcych
sprawdzi¢ rzedne z projektowanymi
profilami  podiuznymi i planem
sytuacyjnym, lecz nie mniej niz w 3
przekrojach- di. odcinka do
ustalenia z Inzynierem Budowy

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi
wyprofilowanego podioza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 /-
3cm

Zageszczenie, Wg OST Zgodnie dokumentacjg projektowg i specyfikacja.
Nosnos¢ 02.00

Wilgotnosc gruntu |Jw +/-2%. w stos. do wilgotnosci optymalnej

podioza

Skarpy- rébwno$¢ i |[co 200 m na prostych, w punktach|Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od
pochylenie gtéwnych tuku, co 100 m na tukach|projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci

0 R > 100 m; co 50 m na tukach o
R <100 m oraz w miejscach, ktore
budzg watpliwosci

wyrazonej tangensem kata. Nieréwnosci skarp
pod ziemig urodzajng < £10 cm, natomiast ziemi
urodzajnej < #5 cm

Podane wartosci sg wartosciami minimalnymi ,ktére zostang uscislone w dokumentacji projektowej.

6.1. Sprawdzenie zasypek obiektéw inzynierskich

Sprawdzi¢ wypetnienie zasypywanych przestrzeni w sposob wizualny. Ponadto sprawdzic:
a) zachowanie w czasie rob6ét pochylenia skarpy ograniczajagcej zasypywang przestrzen,
b) zgodnos¢ wyboru materiatéw do zasypki ze specyfikacjg i dokumentacjg projektowa,
¢) uzyskanie przy wykonywaniu nasypow wymaganego wskaznika zageszczenia Is.

Badania wskaznika zageszczenia nalezy wykonywaé: co najmniej trzy pomiary na 500 m 3 objetosci
zasypki, lecz nie rzadziej niz 3 razy dla kazdego przepustu oraz co 50 m dla zasypki wykopow na
instalacje.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnie z OST 02.00.



