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1. WSTEP

1.1.PrzedmiotWWiORB/ OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych ulozeniem kraweznikéw i obrzezy betonowych na zadaniu: Poprawa
bezpiecze astwa i przepustowo $ci ruchu w ci ggu ,Trasy Sudeckiej” poprzez budow e
obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszéw-Gorce oraz ob wodnicy Sobi ecina w Gminie
Walbrzych w zakresie odcinka drogi w granicach admi nistracyjnych Gminy Boguszow-Gorce.

1.2. Zakres rob6t obj etych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
ustawieniem:

m/ kraweznikoéw betonowych na tawie betonowej z oporem,

m/ obrzezy betonowych na tawie betonowej

1.3. Okreslenia podstawowe

» Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych,
pasy

dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

e Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie

ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikac;ji

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OST -00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

1.4. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w OST -00.00.00 ,Wymagania ogolne".
2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycz gce materiatow

Og6lne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w OST 00.00.00 ,Wymagania ogolne" .

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sg:

- krawezniki betonowe i obrzeza betonowe wibroprasowane,

- piasek do zapraw do maltowania, piasek na podsypke

- cement do zaprawy

- ew. zaprawa cementowa gotowa,

- woda,

- beton o klasie wytrzymaltosci na sciskanie podanej w dokumentacji projektowej do wykonania
tawy

pod krawezniki i obrzeza

- styropian, masa bitumiczna zalewowa, papa asfaltowa lub inna wktadka elastyczna do
wykonania

dylatacji.

2.3 Obrze za betonowe

2.3.1 Ksztalt i wymiary

Obrzeza betonowe do zewnetrznych nawierzchni drogowych wg PN-EN 1340:2004 o
nastepujgcych whasciwosciach fizykomechanicznych:
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- dopuszczalne odchyiki ptasko$ci i prostoliniowosci - wg tablicy 1 PN-EN 1340:

- odpornos¢ na $cieranie - klasa 4(l)

- odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie - klasa 3(D)

- wytrzymatos¢ na zginanie - klasa 1 (S)

- odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie - zadowalajgca

- trwalos¢ (ze wzgledu na wytrzymatos¢) - zadowalajgca

Wymiary obrzezy podano w dokumentaciji projektowej. Dopuszczalne odchyitki podaje producent.

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnia , tekstura, zabarwienie obrzezy oceniana jest zgodnie z zatgcznikiem J normy PN-EN
1340 :2004. Zgodnos¢ elementéw ocenianych na podstawie w/w zalgcznika powinna by¢ ustalona o
ile nie ma znaczacych roznic tekstury , zabarwienia przy poréwnaniu prébek dostarczonych przez
producenta a zatwierdzonymi przez odbiorce. Powierzchnie obrzezy betonowych powinny byé bez rys,
peknie¢ i ubytkdw betonu. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

2.3.3. Skitadowanie

Obrzeza betonowe mogg by¢ przechowywane na skitadowiskach otwartych odpowiednio
posegregowanych

Obrzeza betonowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, diugo$¢ min. 5 cm wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.4. Kraw ezniki betonowe
2.4.1. Ksztalt i wymiary

Wymiary kraweznikéw podano w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchyiki podaje producent.

2.4.2 Wymagania fizykomechaniczne

Jak dla obrze zy, przy czym wytrzymato $¢€ na zginanie powinna by ¢ klasy co najmniej 2 (T).
2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnia , tekstura, zabarwienie kraweznikéw oceniana jest zgodnie z zatgcznikiem J normy PN-
EN 1340 :2004. Zgodnos$¢ elementéw ocenianych na podstawie w/w zatgcznika powinna by¢
ustalona o ile nie ma znaczgcych réznic tekstury , zabarwienia przy poréwnaniu prébek dostarczonych
przez producenta a zatwierdzonymi przez odbiorce. Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny
by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu. Krawedzie elementéw powinny byé réwne i proste. W
kraweznikach dwuwarstwowych nie dopuszcza sie rozwarstwien .

2.4.4. Skfadowanie

» Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na skfadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug

typow, rodzajow, odmian i wielkosci.

» Krawezniki betonowe nalezy uktadaé¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek

2.5. Materiaty pozostate

» Gotowe zaprawy na bazie cementu, mrozoodporne o wytrzymatosci na sciskanie (28 dni) co
najmniej

réwnej 15 MPa.

* Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem klasy nie mniejszej niz
32,5

( mogg by¢ CEM I lub Il) odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN-197-1:2002.

* Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 lub woda pitna z siei wodociggowej,
» Piasek 0/2 do zapraw i na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242:2004 wg
PN-EN

13242:2004, wg PN-EN 13139 lub wg innych norm dla kruszyw)- zawartos¢ pytu ponizej 3 %
jezeli

piasek stosowany jest do zapraw uzupetniajgcych lub w przypadku podsypek, w pozostatym
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przypadku,

(piaskowanie itp.)., zawarto$¢ pytu ponizej 5%.

Whkiadki styropianowe, masa zalewowe Ilub inne materialy elastyczne zaproponowane przez
Wykonawce posiadajgce aprobate techniczng i deklaracje wkasciwos$ci uzytkowych.

2.6 Materialy na tawy
Do wykonania faw betonowych nalezy stosowaé odpowiednio betony o klasie podanejw
dokumentac;ji

3. SPRZET

3.1. Ogllne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne"..

3.2. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

* wibratoréw ptytowych, ubijakdw recznych lub mechanicznych.

* sprzet do przewozu materiatow: tadowarki z widtami, ew. wozki widtowe

* lopaty, taczki, pasy, kleszcze, zawiesia, tomy, sprzet brukarski

* inny jesli Wykonawca uzna za niezbedny do ustawienia kraweznika i obrzezy

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycz ace transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w OST -00.00.00 ,Wymagania ogolne" .

4.2. Transport kraw eznikow i obrze zy

W/w materialy mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi, utozone pionowo na
paletach. Materialy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w
czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany srodka transportowego
wiecej niz 1/3 wysoko$ci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu i betonu powinien sie odbywa¢ w samochodach zamknietych lub pod przykryciem
w celu ochrony przed rozpylaniem, przesuszeniem bgdz zawilgoceniem - w zaleznosci od warunkow
atmosferycznych.

Piasek mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami oraz pyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT-

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST -00.00.00 ,Wymagania ogéine" .

5.2. Wykonanie koryta pod tawy i poszczegélnych war  stw podbudowy

Wymiary koryt pod krawezniki powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem
w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta
pod fawe powinien by¢ zgodny ze wskaznikiem podioza.

Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ i zagesci¢ warstwe odcinajgcg z piasku. Rozmieszczenie
szpilek powinno umozliwi¢ naciag linek.

5.3. Wykonanie taw

tawy nalezy wykona¢ zgodnie z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, tgcznie z
ustawieniem kraweznikow.

5.4. Ustawienie kraw eznikéw betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow
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+ Swiatlo (odlegto$¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) kraweznikéw podano w
dokumentacji
projektowej.

e Spoiny dylatacyjne miedzy kraweznikami powinny znajdowac sie w linii dylatacji tawy.
Wypehienie

szczelin w tym miejscu nalezy wykona¢ za pomocag wysokoplastycznej i wysokowytrzymatej
masy

syntetycznej. Szeroko$¢ spoiny powinna wynosi¢ 1-1,2 cm.

5.4.2 Wypelnianie spoin

Krawezniki na odcinku prostym nalezy uklada¢ na styk a spoiny kraweznik6w nie moga przekraczac
szerokosci 1cm.

Na odcinkach prostych nie ma potrzeby ich wypetniania. Na tukach nalezy zastosowac¢ krawezniki
tukowe ( do r=12m) lub ciete. Spoiny miedzy kraweznikami cietymi na tukach nie powinny przekraczac
1,5 cm . W przypadku zastosowania maksymalnej szerokosci spoiny, wowczas nalezy wypehic
zaprawg syntetyczng na bazie cementu o wysokiej wytrzymatosci na sciskanie i

mrozoodpornosci. Kolor zaprawy powinien odpowiadac kolorowi kraweznikéw.

Spoinowanie nalezy réwniez wykonac¢ na tukach i na odcinkach prostych w miejscu gdzie
przechodzi dylatacja, jesli ta pokrywa sie w linii prostej ze spoing miedzy kraweznikami. Spoiny przed
zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda z dodatkiem 1 % cementu ( objetosciowo). Po
wypetnieniu spoin, krawezniki nalezy oczyscic.

W obu przypadkach do wypetniania spoin mozna zastosowa¢ materiaty gotowe odporne na zmiany
temperatury, o dobrej przyczepnosci i odpowiednio wytrzymate na uszkodzenia mechaniczne.

5.5. Ustawienie obrze zy

5.5.1. Zasady ustawiania obrzezy
Obrzeza ustawi¢ ze ,$wiattem" podanym w dokumentacji projektowej. Po zakonczeniu prac opor i
tawe nalezy pielegnowac analogicznie jak krawezniki.

5.5.2 Wypetnianie spoin

Spoiny nie powinny przekracza¢ 5 mm. Przy szczelinie wigkszej niz 0,5 (np. przy tukach )zastosowac
wypetnienie analogiczne jak przy krawezniku. W przypadku gdy obrzeza nie bedg narazone na
nacisk kot

pojazdéw, mozna zastosowaé zaprawe cementowo-piaskowg 1:2. Spoiny przed wypetnieniem
zaprawa trzeba oczysci¢ na petng gtebokosé i zmyé wodg z 1% dodatkiem cementu (objetosciowo).
Spoiny muszg by¢ wypetnione na petng gtebokosc.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST -00.00.00 ,Wymagania ogdlne" .

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robét
6.2.1. Badania elementéw betonowych

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ wyniki badan materiatéw (wg
dokumentéw dostarczonych przez producenta) przeznaczonych do ustawienia kraweznikéw
betonowych, obrzezy, Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenia wygladu zewnetrznego, ksztattu i wymiarow Wykonawca dokonuje wytgcznie na
wniosek Inzyniera.

6.3. Badania w czasie robot
Ponizej podano minimalny zakres badan, ktére powinny byé przeprowadzone podczas trwania roboét.
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
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Nie przewiduje sie sprawdzenia wskaznika zageszczenia podioza pod tawe ze wzgledu na
wykonanie petnych robét ziemnych w obrebie jezdni i chodnikow.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu powinny podlega¢:

a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacjag projektows.

Profil podtuzny goérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Odchylenia
mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m fawy.

b) Wymiary i zageszczenie tawy.

Wymiary i zageszczenie taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100
m tawy. Tolerancje wymiaréw wynosza:

» dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,

» dla szerokosci + 10% szerokos$ci projektowanej.

Przy ustawianiu kraweznikéw i obrzezy nalezy sprawdzac:

» dopuszczalne odchylenia linii elementéw betonowych w poziomie od linii projektowanej, ktére
wynosi + 2

cm na kazde 100 m (dla obrzezy + 5 cm) ustawionego elementu,

» dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny elementu betonowego od niwelety
projektowanej,

ktére wynosi + 2 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika (dla obrzeza + 1 cm),

e réwnosc¢ gornej powierzchni elementu betonowego, sprawdzane przez przytozenie w dwdch
punktach na

kazde 100 m elementu, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig
elementu i

przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

Badanie wiasciwosci skladnikéw mieszanki betonowej jak i wtasciwosci samej mieszanki nalezy do
zadan Producenta i winna byé zgodna z PN-EN 206-1: 2003 i norm w niej powotanych.

Nie przewiduje sie badania betonu do wbudowania kraweznikéw i obrzezy. Parametry i cechy
mieszanki muszg by¢ zgodne z metrykg dostawy danej partii materiatu.

6.3. Wymagania dotycz gce cech geometrycznych tawy z betonu
6.3.1. Zalecana czestotliwo$¢ oraz zakres badari i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica nizej.

Lp. |Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw | Zalecana minimalna czgstotliwo$¢ Tolerancja w stosunku do
badan i pomiarow .
projektu
Szerokosé 2 razy na 100m +10 cm, -5 cm.
Ro6wnos¢ podtuzna (tata 4m) jw. Nie powinny przekroczy¢ 1 cm
3 Ro6wnos$¢ poprzeczna
Spadki poprzeczne +0,5%.
5 Grubos¢ warstw 2 razy na 100m +1cm,
7. PRZEPISY ZWIAZANE
7.1. Normy
PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wkasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
PN-EN-197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku
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PN-90/B-14501
BN-68/8931-04
PN-EN 1343:2003

PN-EN12620:2004
PN-EN 13139:2003

Zaprawy budowlane zwykte
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody
badan.

Kruszywa do betonu
Kruszywo do zapraw



