OST 05.01. Mieszanki mineralno-asfaltowe — warstwa wigzgca i podbudowa z betonu
asfaltowego

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH — OGOLNE
SPECYFIKACJE TECHNICZNE

OST-05.01.

Mieszanki mineralno-asfaltowe - warstwa wigzgca i
podbudowa z betonu asfaltowego



OST 05.01. Mieszanki mineralno-asfaltowe — warstwa wigzgca i podbudowa z betonu asfaltowego

1. WSTEP

1.1 Przedmiot WWIORB/OST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem rob6t na zadaniu: Poprawa bezpiecze Astwa i przepustowo $ci ruchu w ci ggu
.Trasy Sudeckiej” poprzez budow e obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszéw-Gorce oraz
obwodnicy Sobi ecina w Gminie Walbrzych w zakresie odcinka drogi w granicach administracyjnych
Gminy Boguszow-Gorce.

1.2 Zakres rob6t obj etych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

 utozeniem mieszanek mineralno-asfaltowych w warstwie wigzacej i podbudowie asfaltowej
* przygotowaniem poszczegdlnych warstw do utozenia warstw bitumicznych - dotyczy skropienia
warstw.

1.3 Okre $lenia podstawowe

* Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym skiadzie i
uziarnieniu.

 Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gorgco, w okreslony sposéb, spetniajgca okreslone wymagania.

«  Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materiatéw
mineralnych oraz zwieksza odpornos¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodg;
moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

» Podtoze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

* Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
» Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa w ktdrej mieszanka kruszywa o uziarnieniu
ciggtym lub nieciggtym tworzy wzajemnie klinujgca sie strukture.

» Podtoze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

» Kategoria ruchu (KR) - obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

e Odcinek prébny - odcinek warstwy nawierzchni (o dlugosci co najmniej 50m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych parametréw
technicznych robét.

» Proba technologiczna - wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wiadciwosci sg zgodne z receptg laboratoryjna.

» Podbudowa - gorny element konstrukcyjny nawierzchni. Moze by¢ utozona w jednej warstwie lub w
kilku warstwach okreslanych jako gérna lub dolna

e Warstwa technologiczna -konstrukcyjny element nawierzchni uktadany w pojedynczej operacji
e Warstwa $cieralna -gérna warstwa nawierzchni bedgca w bezposrednim kontakcie z ruchem
*  Warstwa wigzgca -w-wa nawierzchni pomiedzy warstwg $cieralng a podbudows.

e Warstwa wyrbwnawcza - w-wa 0 zmiennej grubosci ukladana na istniejgcej warstwie w celu
uzyskaniaodpowiedniego profilu do uktadania pozostatych warstw

» Destrukt asfaltowy- mma, ktéra jest uzyskiwana w wyniku frezowania w-w bitumicznych, z rozkruszania
ptyt wycietych z nawierzchni asfaltowej, bryt uzyskiwanych z ptyt, oraz z mma odrzuconej lub bedacej

1.4  Ogdélne wymagania dotycz gce robét

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w OST- -00.00.00 ,Wymagania ogéine"
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST -00.00.00

~Wymagania ogolne"

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 12591, polimeroasfalty wg PN-EN 14023 lub asfalty wielorodzajowe wg

PN-EN 13924-2

Zalecane lepiszcze asfaltowe do mieszanek mineralno  -asfaltowych wedtug przeznaczenia mieszanki i obci  azenia
ruchem

Typ mieszanki Kategoria ruchu

i przeznaczenie

KR1+2 KR-3 KR-4 KR-5

Beton asfaltowy i 50/70 50/70 PMB 25/55-60 PMB 25/55-60
SMA PMB 45/80-55 PMB 45/80-55 PMB 45/80-55 PMB 45/80-85
— warstwa PMB 45/80-65 PMB 45/80-65 PMB 45/80-65 PMB 45/80-65
scieralna
Beton asfaltowy — 50/70 35/50, 50/70 35/50 PMB 25/55-65
warstwa wi gzaca PMB 25/55-60 PMB 25/55-60 PMB 25/55-60
Beton asfaltowy - 50/70 35/50, 50/70 35/50 35/50
warstwa PMB 25/55-60 PMB 25/55-60 PMB 25/55-60
podbudowy

Skladowanie asfaltu drogowego powinno sie odbywaé w zbiornikach, wykluczajgcych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki
powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancjg + 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien byé magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system grzewczy posredni z termostatem
kontrolujgcym temperature z doktadnoscig + 5°C. Zaleca sie wyposazenie zbiornika w mieszadio. Zaleca sie bezposrednie
zuzycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nalezy unika¢ wielokrotnego rozgrzewania i chiodzenia polimeroasfaltu w okresie jego
stosowania oraz unika¢ niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltow réznego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekracza¢ w okresie
krotkotrwatym, nie diuzszym niz 5 dni, ponizszych wartosci:

- asfaltu drogowego 35/50:190°C,
- asfaltu drogowego 50/70:180°C,
polimeroasfaltu: wg wskazan producenta,
asfaltu drogowego wielorodzajowego: wg wskazan producenta.

2.3 Kruszywo

Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego nalezy stosowac kruszywo wedtug PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa
2014, obejmujgce kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetniacz.

Materiaty kamienne do produkcji mieszanek mineralno -asfaltowych.
Ze wzgledu na:
1. Zawarto$é krzemionki SiO,
2. Zawartos¢ zwigzkow siarki
3. Cechy fizyczno-mechaniczne kruszyw:
- mrozoodpornosc¢,
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- podatnosé na rozdrabnianie,
- polerownosc¢ oraz Scieralno$c¢,
- porowatosc i nasigkliwo$c¢,
- gestosé.
4. Mikrostrukture powierzchni kruszywa

do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy stosowac¢ kruszywa, przestrzegajgc nastepujgcych
zasad:

Kategoria Zawartos¢ SiO, (%) Zuzle stalownicze,
ruchu <50 (50 +60) <60 pomiedziowe
w-wa w-wa w-wa w-wa w-wa w-wa w-wa w-wa w-wa w-wa w-wa w-wa
podb. wigz Scier. podb. wigz Scier. podb. wigz Scier. podb. wigz Scier.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
KR-1 tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak
KR-2 tak tak tak tak tak tak tak tak nie tak tak nie
KR-3 tak tak tak tak tak nie tak nie nie tak tak nie
KR-4 tak tak tak tak nie nie nie nie nie tak nie nie
KR-5 tak tak tak tak nie nie nie nie nie tak nie nie

W kazdym przypadku dla kruszyw wymienionych w tabeli, kolumny 5 + 13 stosowanie $rodka
adhezyjnego jest obligatoryjne.

2.4 Emulsja asfaltowa kationowa
Do pofgczeh miedzy warstwami nalezy zastosowa¢ kationowg emulsje asfaltowg zgodnie z wg Zalgcznika
Krajowego NA do PE-EN 13808.

+ do skropienia warstw bitumicznych wykonanych na bazie asfaltow modyfikowanych - emulsja
asfaltowa modyfikowana

« do skropienia warstw niebitumicznych -emulsja asfaltowa niemodyfikowana

2.5. Materialy do uszczelnienia pot gczen i kraw edzi

Do uszczelnienia potgczen technologicznych (tj. zZigczy podiuznych i poprzecznych) z tego samego
materialu wykonywanego w réznym czasie nalezy stosowac elastyczne tasmy bitumiczne i pasty asfaltowe

Materialy do zlgczy podiuznych i porzecznych miedzy fragmentami zageszczonej MMA rozktadanej metodg

Lgorace przy zimnym"
Rodzaj warstwy Zigcze podiuzne Zigcze poprzeczne
Ruch Rodzaj materiatu Ruch Rodzaj materiatu

Podbudowa KR1-7 Pasty asfaltowe lub|KR1-2 Pasty asfaltowe lub
elastyczne tasmy elastyczne tasmy

bitumiczne bitumiczne
KR 3-7 Elastyczne tasmy

bitumiczne

2.6. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa,
gwarantujgcego odpowiednig przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornosé mieszanki
mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, mozna zastosowac¢ srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej
pary kruszywo-lepiszcze wartos¢ przyczepnosci okreslona wediug PN-EN 12697-11, metoda C
wynosita co najmniej 80%.
Srodek adhezyjny nalezy obligatoryjnie stosowac w przypadku okreslonym w p.2.3.

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez producenta.
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2.7. Granulat asfaltowy

Granulat asfaltowy moze by¢ zastosowany jedynie w MMA typu AC W i AC P (nie dopuszcza
sie do warstwy $cieralnej) i pod warunkiem ze nie zostang obnizone wymagane wtasciwosci
mieszanek

Nie dopuszcza sie stosowania granulatu , ktérego pochodzenia nie mozna udokumentowac i
zadeklarowac.

Deklarowanie wiasciwosci w granulatu asfaltowego

W opisie granulatu asfaltowego producent powinien zadeklarowac:
typ mieszanki lub mieszanek, z ktérych pochodzi granulat (np. AC 16 S, droga DK 10), nie
dopuszcza sie do stosowania granulatu, ktérego pochodzenia nie mozna udokumentowac i
zadeklarowac, rodzaj kruszywa i Srednie uziarnienie,
typ lepiszcza, srednig zawartos¢ lepiszcza i Srednig temperature mieknienia
lepiszcza odzyskanego, maksymalng wielko$¢ kawatkow granulatu
asfaltowego U GRA D/d.
Wiasciwosci kruszywa z granulatu asfaltowego powinny spetnia¢é wymagania okreslone dla
kruszywa w danej mieszance mineralno-asfaltowej.
Dopuszcza sie deklarowanie wihasciwosci kruszywa mineralnego w granulacie
asfaltowym na podstawie udokumentowanego wczeshiej zastosowania.

Warunki stosowania granulatu asfaltowego

Granulat asfaltowy moze by¢é wykorzystywany do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowe;j,
jezeli spetnione sg wymagania dotyczgce koncowego wyrobu - mieszanki mineralno-asfaltowej z jego
dodatkiem. Wytwornia mieszanek mineralno-asfaltowych powinna spetnia¢ warunki kontrolowanego,
mechanicznego dozowania granulatu asfaltowego podczas produkcji mieszanki mineralno-asfaltowe.

2.8. Dodatki

Do mieszanek moga by¢ stosowane dodatki stabilizujgce lub modyfikujgce. Pochodzenie, rodzaj i
wihasciwosci dodatkéw powinny by¢ deklarowane a ich skuteczno$¢ udokumentowana zgodnie z PN-EN
13108-1.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST- 00.00.00 ,Wymagania ogoine".
3.2. Sprzet do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanki

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanki powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych z automatycznym podawaniem sktadnikéw mieszanki

- ukiadarek do rozktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego

- skrapiarek

- walcow stalowych gtadkich (tréjkotowe, tandemowe), ogumionych.
Ze wzgledu na mase: srednich, ciezkich. Walce mogg by¢ wyposazone w wibracje (choé¢ nie zawsze
bedzie wykorzystywana)

- samochodéw samowytadowczych z przykryciem lub termosow,

- szczotek mechanicznych i /lub innych urzgdzen czyszczgcych.

- przecinarki diamentowe, odkurzacze przemystowe, maszyny do sptukiwania wodg

- frezarki

- sprzet do ukfadania siatki oraz podnosnik, narzedzia pomocnicze do przymocowania siatki

- inny jesli Wykonawca uzna, ze jest niezbedny

3.2.1 Ogdlne uwagi do sprzetu

» Uktadarki winny byé mechaniczne i samojezdne wyposazone w elektronicznie kontrolowany stot
zdolny do utozenia mieszanki zgodnie z projektowang osig, niweletg i spadkami poprzecznymi.
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Zdolnos$¢ uktadania mieszanki winna by¢ skorelowana z wydajnoscig otaczarki i wymaganiami
technologicznymi. Ukfadarka winna mieé co najmniej nastepujgce wyposazenie:

elementy wibrujace (n6z i ptyta) do wstepnego zageszczania wraz ze sprawng regulacjg czestotliwosci i
amplitudy drgan,
uktady do podgrzewania elementéw roboczych uktadarki.

 Wyb6r rodzaju zestawu walcOw pozostawia sie Wykonawcy pod warunkiem osiggniecia
wymaganego wskaznika zageszczenia dla danej warstwy bitumicznej o okreslonej grubosci i
szerokosci.

» Efekty osiggane proponowanym zestawem walcow powinny by¢ doktadnie sprawdzone na odcinku
prébnym. Plan pracy walcéw dla kazdej warstwy winien by¢ przygotowany przez Wykonawce i
przedstawiony Inzynierowi do akceptaciji.

* Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi wyposazonymi w
pokrowce brezentowe o tadownosci nie mniejszej niz 10 ton. Skrzynie wywrotek winny by¢
dostosowane do wspétpracy z uktadarkg w czasie roztadunku, kiedy to uktadarka pcha przed sobg
wywrotke na podjezdzie i na zjezdzie.

TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST -00.00.00 ,Wymagania ogolne"

4.2. Transport materiatéw

Warunki transportu muszg by¢ zgodne z Zaktadowg Kontrola Produkcji.

Mieszanki nalezy przewozi¢ samochodami samowytadowczymi z przykryciem w czasie transportu i podczas
oczekiwania na roztadunek.

Nie dopuszcza sie wjazdu na warstwy bitumiczne, samochodéw samowytadowczych oraz ruchu
samochodowego bez sprawdzenia czystosci két. Wykonawca powinien zapewnié stanowisko oczyszczania
pojazdow przed wjazdem na kolejne warstwy bitumiczne.

Warunki i czas transportu mieszanki od momentu produkcji do wbudowania, powinny byé tak zachowane
aby utrzymac temperature w wymaganych w ST przedziale temperatur. Powierzchnia burt samochodoéw
powinna byc¢ czysta, a do zwilzenia powierzchni nalezy stosowaé srodki antyadhezyjne, nie majgce wptywu
na sktad i jako$¢ mieszanki.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST -00.00.00 ,Wymagania og6ine"

5.2 Projektowanie mieszanek

Skiad AC nalezy projektowaé metodg funkcjonalng, dlatego niezbedne jest zapewnienie
zaawansowanegdo zaplecza laboratoryjnego.

Przed przystgpieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Przedstawicielem Zamawiajgcego, Wykonawca
dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajgcego do akceptacji projekt sktadu mieszanek. Projektowanie sktadu
mma polega na:

- doborze sktadnikow mieszanki,
- doborze optymalnej ilosci asfaltu

- okresleniu wlasciwosci mieszanki i poréwnaniu uzyskanych wynikéw z wymaganiami podanymi w
dokumentac;ji projektowej i PFU
Sktad mieszanki powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek.

Wiasciwo $ci mieszaki mineralno-asfaltowej do wykonania beton u asfaltowego do warstwy podbudowy

Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy, dla ruchu KR1 +KR2
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Wiasciwos¢ Warunki Metoda i warunki badania AC16P AC22P
zageszczania wg
PN-EN 13108-20
Zawartos¢ wolnych C.1.2,ubijanie, 2x50 PN-EN 12697-8 [37], I/min 4,0 Hmin 4,0
przestrzeni uderzen p.4 Hmax 8,0 Hmax 8,0
Wolne przestrzenie C.1.2,ubijanie, 2x50 PN-EN 12697-8 [37], VFBmin 50 VFBmin 50
wypetnione lepiszczem uderzen p.5 VFBmax74 VFBmax74
Zawartosé wolnych C.1.2,ubijanie, 2x50 PN-EN 12697-8[37], VMAmin 14 VMAmin 14
przestrzeni w mieszance uderzen p.5
mineralnej
Wrazliwosé na dziatanie C.1.1,ubijanie, 2x35 PN-EN 12697-12[39], ITSR70 ITSRm
wody uderzen przechowywanie w 40°C z
jednym cyklem zamrazania,
badanie)w 25°C
a> Ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody podano w WT-2 2014
Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy, dla ruchu KR3 + KR4
Wiasciwosé Warunki Metoda i warunki badania AC16P AC22P
zageszczania wg AC32P
PN-EN 13108-20
(54]
Zawarto$¢ wolnych C.1.3,ubijanie, 2x75 PN-EN 12697-8 [37], limin 4,0 limin 4,0
przestrzeni uderzen p.4 limax7,0 limax7,0
Odpornos¢ na C. 1.20, walowanie, | PN-EN 12697-22 [41], metoda B | MrSAIR,0,30 WTSmfi¢
deformacje trwale *> P98-P100 w powietrzu, PN-EN 13108-20, |PRDAIR9.0 PRDAIR9.0
D. 1.6 [54], 60°C, 10 000 cykli
Wrazliwosé na dziatanie ITSR70 ITSR70

wody

C.1.1,ubijanie, 2x35
uderzen

PN-EN 12697-12 [39],
przechowywanie w 40°C z
jednym cyklem zamrazania,
badanie w 25°C >

a) grubos¢ piyty: AC16P, AC22P 60mm, AC32P 80mm,
b) ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody podano w WT-2 2014 [82] w zatgczniku 1,
c) procedure kondycjonowania krétkoterminowego mma przed zageszczeniem probek podano wWT-2 2014 [82] w zatgczniku 2.

5.3 Wytwarzanie mieszanki i jej transport

» Mieszanki mineralno- asfaltowe nalezy produkowa¢ na gorgco w wytworni, w otaczarce, zgodnie z

receptg robocza.

» Dozowanie skfadnikéw powinno by¢ zautomatyzowane. Dodatki modyfikujgce lub stabilizacyjne nalezy
podawac¢ w postaci statej lub ciekiej

* Lepiszcze przechowywane w zbiorniku powinno by¢ ogrzewane w sposéb posredni,
uktadem termostatowania, zapewniajgcym utrzymanie statej temperatury z tolerancja

C.

» Kruszywo o réznym wymiarze nalezy podawac pojedynczo, odmierzone jako udziaty masowe lub

objetosciowe

+5°

» Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu lepiszcza
uzyskata wiasciwg temperature.

» Temperatura mieszanki kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30° C od najwyzszej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
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» Woytwdrnia masy powinna by¢ zlokalizowana w odlegtosci umozliwiajgcej zachowanie odpowiedniej
temperatury (w przedziale podanym wyzej) przed wbudowaniem.
* Mieszanki powinny by¢ dowozone na budowe odpowiednio zabezpieczone przed stygnieciem i
doptywem powietrza, w samochodach samowytadowczych .
e Do podbudowy i warstwy wigzacej dopuszcza sie dostawy mma z kilku wytwérni pod warunkiem
skoordynowania miedzy sobg zadeklarowanych przydatnosci mieszanek z zachowaniem braku
réznic w ich wtasciwosciach.

5.4 Przygotowanie podto za - oczyszczenie, wyrdwnanie i skropienie podio  za

W przypadku utozenia warstwy $cieralnej lub wyréwnawczej na warstwie sfrezowanej pekniecia podtoza
wezsze niz 3 + 5 mm mogg byé tylko oczyszczone lub przykryte tasmg uszczelniajgca. Pekniecia o szerokosci
wiekszej od 5 mm nalezy poszerzy¢ tak aby byta mozliwo$¢ zagruntowania i wypetnienia masg
naprawczg lub zalewows.

Podtoze powinno mie¢ odpowiedni profil, powierzchnia powinna by¢ dokifadnie oczyszczona z
wszelkiego rodzaju zanieczyszczen (kurzu, btota, piasku, rozlanego paliwa itp.), zwlaszcza gdy w-wa
wigzaca oddana jest wczesniej do ruchu. Resztki wody nalezy usung¢ sprezonym powietrzem. W przypadku
powstania plam olejowych - nalezy sprobowa¢ zebra¢ czes¢ oleju przez posypanie b. drobnym piaskiem tak
aby olej zostat wchitoniety. W przypadku penetracji oleju w gtab w-wy bitumicznej nalezy usung¢ uszkodzony
fragment i uzupemi¢ nowg mieszankg. Stare faty z asfaltu lanego nalezy usung¢ i wypetni¢ nowg mieszanka.
Temperatura podioza powinna w czasie skrapiania wynosi¢ nie mniej niz +5°C. Nie dopuszcza sie skrapiania
podczas opadow atmosferycznych Ilub przed opadami. Temperatura napeinienia skrapiarek,
przechowywania i uzycia emulsji powinna miesci¢ sie w nastepujgcych temperaturach: emulsja asfaltowa
min. 40- max70°C.

W przypadku skropienia w-wy z kruszyw zwigzanych hydraulicznie i niezwigzanych, po okresie
diugotrwatych opaddéw deszczu, nalezy zadecydowac¢ czy powierzchnia jest na tyle sucha aby mogta
penetrowac warstwe. Jezeli poziom zawilgocenia jest zbyt duzy nalezy wstrzymaé sie ze skraplaniem do
czasu przesuszenia podioza.

Przed roztozeniem mieszanki, podtoze nalezy skropi¢ kationowg emulsjg

Jezeli w-wy asfaltowe uktadane sg kompaktowo tj. bezposrednio jedna nad drugg, w tym samym dniu
sciepte na ciepte" nalezy zrezygnowac ze skropienia.

Skrapianie lepiszczem nalezy wykona¢ przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudnodostepnych
recznie (za pomoca weza z dyszg rozpryskowag). Skropienie powinno byé réwnomierne, a ilos$é
lepiszcza zgodna z zatozong tolerancjg (+/-10 %).

W miejscach przebitumowanych nadmiar lepiszcza nalezy usungé przez posypanie ich gorgcym
piaskiem i zeszczotkowanie.

Skropieniu__podlega na catej powierzchni: podbudowa z kruszyw, podbudowa asfaltowa, warstwa wigzgca.

Przed ulozeniem warstwy bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyé skropiong warstwe
konstrukcyjng przed uszkodzeniem dopuszczajgc na niej tylko niezbedny ruch budowlany.
W razie stwierdzenia uszkodzen powierzchni Wykonawca zobowigzany jest je naprawié
Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub
ulotnienie uptynniacza.
Powierzchnie boczne wtazoéw, wpustéw itp. urzadzen powinny byé pokryte asfaltem, tasma bitumiczna,
klejem bitumicznym lub innym zaakceptowanym materiatem uszczelniajagcym. Wzdtuz w-wy Scieralnej i na
potgczeniach w-w $cieralnych nalezy zastosowac tasme bitumiczna.
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci lepiszcza w zaleznosci od
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

5.5 Warunki przyst gpienia do robot i rozktadanie mieszanki

» Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia oraz
podtoza jest nie nizsza od podanej w tabeli 13:
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» Dozowanie skfadnikéw powinno byé zautomatyzowane. Dodatki modyfikujgce lub stabilizacyjne nalezy
podawac w postaci statej lub ciektej

» Lepiszcze przechowywane w zbiorniku powinno by¢ ogrzewane w sposéb posredni, z uktadem
termostatowania, zapewniajgcym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg + 5° C.

» Kruszywo o réznym wymiarze nalezy podawac pojedynczo, odmierzone jako udziaty masowe lub
objetosciowe
» Kruszywo powinno byé wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu lepiszcza
uzyskata wiasciwg temperature.
Temperatura mieszanki kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30° C od najwyzszej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Wytwdrnia masy powinna byc¢ zlokalizowana w odlegtosci umozliwiajacej zachowanie odpowiedniej
temperatury (w przedziale podanym wyzej) przed wbudowaniem.
Mieszanki powinny by¢é dowozone na budowe odpowiednio zabezpieczone przed stygnieciem i
doptywem powietrza, w samochodach samowytadowczych .
e Do podbudowy i warstwy wigzacej dopuszcza sie dostawy mma z kilku wytwérni pod warunkiem
skoordynowania miedzy sobg zadeklarowanych przydatnosci mieszanek z zachowaniem braku
réznic w ich wkasciwosciach.

5.4 Przygotowanie podto za - oczyszczenie, wyréwnanie i skropienie podio  za

W przypadku utozenia warstwy $cieralnej lub wyréwnawczej na warstwie sfrezowanej pekniecia podtoza
wezsze niz 3 +5 mm mogg by¢ tylko oczyszczone lub przykryte tasmg uszczelniajgca. Pekniecia o szerokosci
wiekszej od 5 mm nalezy poszerzy¢ tak aby byta mozliwo$¢ zagruntowania i wypetnienia masg
naprawczg lub zalewows.

Podtoze powinno mie¢ odpowiedni profil, powierzchnia powinna by¢ dokifadnie oczyszczona z
wszelkiego rodzaju zanieczyszczen (kurzu, btota, piasku, rozlanego paliwa itp.), zwlaszcza gdy w-wa
wigzaca oddana jest wczesniej do ruchu. Resztki wody nalezy usung¢ sprezonym powietrzem. W przypadku
powstania plam olejowych - nalezy sprobowa¢ zebra¢ czes¢ oleju przez posypanie b. drobnym piaskiem tak
aby olej zostat wchioniety. W przypadku penetraciji oleju w gtab w-wy bitumicznej nalezy usung¢ uszkodzony
fragment i uzupemi¢ nowg mieszankg. Stare faty z asfaltu lanego nalezy usung¢ i wypetni¢ nowg mieszanka.
Temperatura podioza powinna w czasie skrapiania wynosi¢ nie mniej niz +5°C. Nie dopuszcza sie skrapiania
podczas opadow atmosferycznych Ilub przed opadami. Temperatura napeinienia skrapiarek,
przechowywania i uzycia emulsji powinna miesci¢ sie w nastepujgcych temperaturach: emulsja asfaltowa
min. 40- max70°C.

W przypadku skropienia w-wy z kruszyw zwigzanych hydraulicznie i niezwigzanych, po okresie
diugotrwatych opadéw deszczu, nalezy zadecydowaé¢ czy powierzchnia jest na tyle sucha aby mogta
penetrowac warstwe. Jezeli poziom zawilgocenia jest zbyt duzy nalezy wstrzymaé sie ze skraplaniem do
czasu przesuszenia podioza.

Przed roztozeniem mieszanki, podtoze nalezy skropi¢ kationowg emulsjg

Jezeli w-wy asfaltowe uktadane sg kompaktowo tj. bezposrednio jedna nad drugg, w tym samym dniu
,ciepte na ciepte" nalezy zrezygnowac ze skropienia.

Skrapianie lepiszczem nalezy wykona¢ przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudnodostepnych
recznie (za pomoca weza z dyszg rozpryskowag). Skropienie powinno byé réwnomierne, a ilosé
lepiszcza zgodna z zatozong tolerancjg (+/-10 %).

W miejscach przebitumowanych nadmiar lepiszcza nalezy usungé przez posypanie ich gorgcym
piaskiem i zeszczotkowanie.

Skropieniu _podlega na catej powierzchni: podbudowa z kruszyw, podbudowa asfaltowa, warstwa wigzaca.

Przed ulozeniem warstwy bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyé skropiong warstwe
konstrukcyjng przed uszkodzeniem dopuszczajgc na niej tylko niezbedny ruch budowlany.

W razie stwierdzenia uszkodzen powierzchni Wykonawca zobowigzany jest je naprawié
Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub
ulotnienie uptynniacza.
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Powierzchnie boczne wtazow, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem, tasma bitumiczna,
klejem bitumicznym lub innym zaakceptowanym materiatem uszczelniajagcym. Wzdtuz w-wy Scieralnej i na
potgczeniach w-w $cieralnych nalezy zastosowaé tasme bitumiczna.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przeprowadzi¢ prébne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci lepiszcza w zaleznosci od
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

5.5 Warunki przyst apienia do robét i rozktadanie mieszanki
* Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia oraz
podtoza jest nie nizsza od podanej w tabeli 13:

Rodzaj rob6t Minimalna temperatura otoczenia, °C

Przed przystgpieniem do robét W trakcie robot
W-wa $cieralna o gr. +5 +5
>3cm
W-wa wigzgca +5 +5
Podbudowa +5 +5

e Temperatura otoczenia powinna by¢é mierzona co najmniej 3 razy dziennie :przed przystgpieniem
do rob6t i w trakcie robét w zaleznosci od postepu robo6t i powierzchni dziatki roboczej.

* Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadéw
atmosferycznych oraz silnego wiatru.

* Przed przystgpieniem do roboét nalezy oceni¢ stan sprzetu (gtéwnie stan deski wibracyjne;j:
ogrzewanie, wibracja, czystos¢, sprawnos¢ elektroniki sterujgcej pochyleniem deski wibracyjnej)

a) nalezy dgzy¢ do uzyskania monolitycznej konstrukcji- uktadanie catg szerokoscia jezdni (jesli nie ma
takiej mozliwosci nalezy zastosowac kilka rozktadarek obok siebie z odpowiednim przesunieciem
lub w dwdch etapach -przy duzej szerokosci), optymalnie grubymi w-wami.

b) przed roztozeniem mieszanki nalezy ustali¢ kolejno$¢ utozenia paséw roboczych w poszczegélnych w-
wach tak aby spoiny sie nie pokrywaty ( przesuniecie w-w wzgledem siebie 15 cm w kierunku
poprzecznym do osi jezdni - ztgcza podtuzne; 2m w kierunku podtuznym do osi jezdni- ztgcza
poprzeczne)

¢) unikaé czestej zmiany szerokosci roboczej rozktadarki

d) przy uktadaniu mieszanki recznie w miejscach trudno dostepnych, dosypywanie kolejnych w-w
nalezy wykonac przez spulchnienie grabiami powierzchni, tak aby nastgpito dobre zwigzanie
mieszanki wczesniej utozonej z nowo utozong

e) istniejgce urzgdzenia infrastruktury technicznej nalezy zabezpieczy¢ np. przez przykrycie ptytami
stalowymi.

5.6. Przygotowanie podio za

Podtoze (podbudowa z kruszywa niezwigzanego lub zwigzanego) pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego
powinno by¢ na calej powierzchni: ustabilizowane i nosne,

czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

wyprofilowane, réwne i bez kolein, suche, skropione emulsjg

asfaltowg lub asfaltem zapewniajgcym powigzanie warstw.
Maksymalne nieréwnosci podtoza pod warstwe podbudowy, nie powinny przekracza¢ 12 mm.
Maksymalne nieréwnosci podioza pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego (pomiar tatg 4-
metrowa lub réwnowazng metoda)

5.7. Préba technologiczna i odcinek prébny

Ustalony sktad wejsciowy mma powinien by¢ przed ostatecznym zastosowaniem sprawdzony w warunkach

budowy, poprzez wykonanie proby technologicznej lub odcinka prébnego.

Proba technologiczna ma na celu sprawdzenie zgodnosci wtasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recept.

Odcinek prébny o wymiarach co najmniej dt. 50m lub 500m2 powinien by¢ wykonany przez wykonawce w

warunkach zblizonych do warunkéw budowy celu sprawdzenia sprzetu i uzyskanych parametréw
technicznych rob6t okreslonych w OST.
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5.8..Wykonanie warstw

Mieszanka powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w ukfad z automatycznym sterowaniem
grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowa. Elementy uktadarki
rozktadajgce i dogeszczajgce powinny by¢ podgrzane przed rozpoczeciem rob6t. W miejscach niedostepnych
dla uktadarki dopuszcza sie wbudowanie robot recznie.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna byé nizsza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej powyzej Zageszczanie mieszanki powinno odbywaé sie bezzwitocznie, zgodnie ze
schematem przejs¢ walca ustalonym na odcinku prébnym. Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢
sprawdzana co 25 m w osi i przy brzegach warstwy.

5.9 Potgczenia technologiczne i mi  edzywarstwowe
5.9.1 Spoiny

» Spoiny to podtuzne i poprzeczne potgczenia warstw z tego samego materiatu uktadanego w réznym
czasie

» Spoiny powinny by¢ catkowicie zwigzane, szczelne a przylegajgce warstwy powinny byé w jednym
poziomie.

e Spoiny poprzeczne miedzy dziatkami roboczymi ukladanych paséw kolejnych warstw
technologicznych nalezy przesung¢ wzgledem siebie o co najmniej 2,0 m w kierunku poprzecznym,

» Spoiny podtuzne miedzy pasami kolejnych w-w nalezy przesunaé¢ wzgledem siebie o co najmniej 20
cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.

» Spoiny podtuzne nie nalezy umiejscawia¢ w sladach két oraz w linii oznakowania poziomego.

W przypadku zastosowania technologii uktadania warstw ,gorgce przy gorgcym" (rozkladarki pracujg obok
siebie) wydajno$é zageszczenia stotami maszyn muszg by¢ do siebie dopasowane tak aby uzyskaé
szczelne potgczenie uktadanych warstw. Zazwyczaj warunek ten zapewnia ustawienie rozkladarek tak aby
dlugo$¢ utozonego pasa nie byla wieksza niz dtugo$¢ rozktadarki oraz druga w kolejnosci rozktadarka
naktadata mieszanke na pierwszy pas.

W przypadku technologii rozktadania ,gorgce przy zimnym", wczesniej wykonywany pas powinien mieé
wyprofilowang krawedz, rGwnomiernie zageszczong , bez peknie¢. Krawedz ta nie moze by¢ pionowa tylko
skosna 1:3 (obciecie waskiego pasa wzdtuz catej krawedzi nalezy wykonac na cieptej nawierzchni).

Jezeli warstwa nie zostata obcieta na gorgco wowczas krawedz nalezy wyfrezowac z zachowaniem
wymaganegdo kata.

Na krawedzi pasow warstw nalezy naniesc¢ asfalty lub materiaty termoplastyczne ( pasty, masy).

Na potgczeniu warstw $cieralnych, uszczelnienie nalezy wykonaé na catej szerokosci i grubosci warstwy
Scieralnej.

5.9.2 Zakonczenie dziatki roboczej

Zakonczenie dziatki roboczej dotyczy wystgpienia przerw w ukladaniu pasa warstwy technologicznej na
czas, po ktérym temperatura mma obnizy sie poza dopuszczalng granice. Takim wypadku wykonanie
warstwy technologicznej z mieszanki watowanej nalezy poprzedzi¢ usunieciem utozonego wczesniej pasa o
diugosci do 2m, na calej grubosci i szerokosci prostopadle do osi drogi poprzez odciecie lub frezowanie przy
nachyleniu skosu 1:3. Obcietg krawedz nalezy pokry¢ asfaltem lub materiatem termoplastycznym (tasma,
pasta, klejem):

» o0 grubosci 1 cm na calg grubos¢ warstwy - dotyczy podbudéw,

» 0 grubosci 1 cm na grubosci 2mm ponizej gérnej powierzchni w-wy- dotyczy w-wy wigzacej,

» 0 grubosci 1 cm na grubosci 2mm powyzej gornej powierzchni w-wy- dotyczy w-wy Scieralnej,

5.9.3 Zigcza

Zigcza wykonywane na potgczeniu nawierzchni z r6znych materiatéw (np. asfalt lany i beton asfaltowy) oraz
na potgczeniu w mma z urzadzeniami obcymi lub ja ograniczajgcymi (Scieki .krawezniki, wpusty). Ztgcza
wykonuje sie z materialéw termoplastycznych (tasmy topliwe, pasty itp.). Grubos¢ materiatlu do ztgczy
powinna wynosi¢: nie mniej niz 10mm, utozenie 5mm nad ukfadang warstwg lub nawierzchnia.
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5.9.4 Krawedzie boczne warstw

Przy urzgdzeniach ograniczajgcych w-wa nawierzchni $cieralnej powinna wynosi¢ po zageszczeniu od 0,5
cm do 1 cm nad elementem lub urzgdzeniem ograniczajgcym np. $ciek, wpust itd.

W przypadku utozenia warstw z mieszanki watlowanej bez urzgdzen ograniczajgcych (np. kraweznikow)
krawedziom nalezy nada¢ spadki o nachyleniu nie wiekszym niz 2:1 za pomoca np. zamontowanych na
walcu drogowym elementéw wykanczajgcych i dociskajgcych.

Po wykonaniu nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy uszczelni¢ krawedz warstwy lezacej wyzej a w
strefie zmiany przechyiki - obie krawedzie. Krawedzie nalezy pokry¢ jak najszybciej przed zabrudzeniem,
gorgcym lepiszczem w ilosci 4,0 kg/m2.

Krawedz kolejnych warstw moze by¢ uszczelniona jednocze$nie, jezeli kolejne warstwy uktadane sg jedna
po drugiej oraz jesli zabezpieczy sie krawedzie przed zanieczyszczeniem. Jezeli krawedz potozona wyzej
jest uszczelniana warstwowo, to przylegajacg powierzchnie odsadzki dolnej warstwy nalezy rowniez
uszczelni¢ na szerokos¢ co najmniej 10 cm.

5.10. Ogoélne warunki zag eszczania mieszanek bitumicznych

e Ustawienie walcow tytem do kierunku uktadania nawierzchni tj. za rozktadarka jako pierwsze sg kota
napedowe (odwrotne ustawienie spowoduje wybrzuszenie w-wy) Wyjgtek: zageszczanie na
wzniesieniu.

* Poczatek zageszczenia dziatki roboczej: w pierwszej kolejnosci zageszczenie 10 cm pasa w-wy
gorgcej na styku z w-wg zimng (starg, frezowang itd.) prostopadle do kierunku ukfadania mieszanki.

» Zageszczenie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku $rodkowi (na najwolniejszym biegu
walca, przejscia bardzo ptynne).
W przypadku ukfadania mieszanki na potowie jezdni nalezy wykonac¢ zageszczenie wzdtuz tgczenia
dziatek roboczych a potem przejazdy kontynuowaé od krawedzi jezdni. Przy dwdch rozktadarkach
poruszajgcych sie jednoczesnie z przesunieciem zwatowanie zaczyna sie od krawedzi zewnetrznych
ku srodkowi

* Przemieszczanie walca na poszczegdlne pasy powinno odbywac¢ sie jak najdalej od rozktadarki czyli w
strefie najbardziej zageszczonej i zimnej

» Zageszczenie na zakretach nalezy rozpoczynac od najnizej potozonej, wewnetrznej krawedzi drogi
(tuk wewnetrzny)

» Walowanie walcem ogumionym rozpoczynac przy niskim cisnieniu w oponach, podwyzszajac je w
miare watowania a nastepnie gtadkim.

* Mieszanki z elastomeroasfaltem nalezy zageszczaé walcami statycznymi stalowymi

* Pierwsze watowanie nalezy przeprowadzi¢ bez wibracji. Wibracje nalezy wigczaé podczas jazdy do
przodu, przy powrocie nalezy wytgczac.

* Predkos¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna w granicach 2 od 4 km/h na poczgtku i w
granicach od 4 do 6 km/h w dalszej fazie watowania,

e Zabrania sie uzywania walcow ogumionych z zuzytymi lub bieznikowanymi oponami i nie
posiadajgcych mozliwosci zmiany cisnienia,

» Zabrania sie zostawiania walca w spoczynku lub na wibracji na gorgcej lub $wiezo wykonanej w-wie

» Zwilzanie wodg walca nalezy prowadzi¢ w miare oszczednie

* Nalezy stosowa¢ spos6b zageszczania opracowany i sprawdzony na odcinku prébnym w
dostosowaniu do konkretnego zestawu sprzetu.

» Brzegi nawierzchni asfaltowych najczesciej nieograniczone stanowig obszar nie dogeszczony stad
nalezy zadbac o wtasciwe wykonanie boczny krawedzi poprzez:

a) uksztaltowac skosnie krawedzie w-wy poprzez osprzet profilujgcy zatozony na rozktadarce lub
dociskajgcy na walcu.

b) uszczelnienie powierzchni brzegu nawierzchni gorgcym lepiszczem (4kg/m2 powierzchni bocznej)

¢) dobre potgczenia miedzy w-wami konstrukcyjnymi w strefie przykrawedziowe;j.

* Warstwa bitumiczna wizualnie powinna mie¢ jednorodng teksture i strukture dostosowang do
przeznaczenia.

5.11. Powi gzanie ze stanem istniej gcym

Na odcinkach gdzie bedzie konieczne potaczenie warstwy Scieralnej nowo wykonywanej z w-wg istniejgca
usytuowang nizej, potgczenie nalezy wykona¢ poprzez sfrezowanie nawierzchni istniejgcej na diugosci co
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najmniej i=125xw ( gdzie w to grubo$¢ w-wy $cieralnej nowej) i gtebokosci od 0 do w i utozenie nowej
warstwy o statej grubosci. Nalezy zapewni¢ odpowiednie powigzanie miedzywarstwowe oraz zabezpieczenie
krawedzi materialem uszczelniajgcym. Nie przewiduje sie utozenia geosyntetyku na potgczeniu warstw
bitumicznych istniejgcych i projektowanych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1 Ogdlne zasady kontroli jako  $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST- 00.00.00 ,Wymagania ogdlne" punkt

Jezeli Przedstawiciel Zamawiajgcego zaakceptuje  merytorycznie sprawozdanie z badania typu oraz
deklaracje wtasciwosci uzytkowych, dopuszcza sie wyprodukowanie i dowiezienie mieszanki z wytwérni.
Badania dzielg sie na:
1. Badania Producenta/dostawcy - wykonane w ramach Zaktadowej Kontroli Produkcji i badania
Wykonawcy jezeli producent/dostawca jest jednoczesnie Wykonawcag
2.Badania Wykonawcy -wykonane we wlasnym zakresie w ramach wtasnego nadzoru - celem badan
jest sprawdzenie czy jako$é materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych iich
skladnikow, lepiszczy i materiatéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy
asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg wymagania okre$lone w umowie. Wykonawca powinien
wykonywac te badania podczas realizacji budowy, z niezbedng starannoscig i w wymaganym
zakresie. Wyniki nalezy zapisywac w protokotach. W razie stwierdzenia uchybieh w stosunku
do wymagan umowy, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usung¢. Wyniki badan Wykonawcy nalezy
przekazywac Przedstawicielowi Zamawiajacego na jego zgdanie.
Przedstawiciel Zamawiajgcego moze zdecydowaé o dokonaniu odbioru na podstawie badan
Wykonawcy a w razie zastrzezen moze przeprowadzi¢ badania we wtasnym zakresie. Zakres badan
wykonawcy w trakcie robét:
» pomiary temperatury powietrza, mieszanki podczas jej uktadania, temperatura podioza.
» pomiary parametréw geometrycznych (szerokos¢, usytuowanie w planie, rzedne wysokosciowe)
e ocena wizualna mieszanki, jednorodnosci warstwy, potgczen technologicznych ijakosci
materiatéw prefabrykowanych deklarowanej przez producenta
» pomiar spadku poprzecznego i rownosci
 zageszczenie
* grubos¢ wykonanych warstw.
* potgczenie miedzywarstwowe

3.Badania kontrolne - wykonane lub zlecone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego ktérych celem jest
sprawdzenie czy jako$¢ mma i gotowej warstwy spetniajg wymagania okreslone w umowie. Wyniki
tych badan sg podstawg do odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem badan na miejscu budowy
zajmuje sie Przedstawiciel Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Do pobrania i wystania prébek
oraz przeprowadzenia
badan upowazniony jest Inzynier Budowy lub uznana lub wybrana przez niego placéwka badawcza.

Badania jakie powinien przeprowadzi¢ (lub zapewni¢ ich przeprowadzenie) Przedstawiciel
Zamawiajgcego to:

* badania mieszanki mma pobranej w trakcie ukladania: gestos¢ i zawarto$¢ wolnych przestrzeni,
temperatura mieknienia odzyskanego lepiszcza, uziarnienie, zawartosc¢ lepiszcza.

» badania gotowej warstwy: spadki poprzeczne, rownos¢ powierzchni, spoiny i ztgcza, wskaznik
zageszczenia, zawartos¢ wolnych przestrzeni, wtasciwo$ci przeciwposlizgowe, potgczenie
miedzywarstwowe poprzez okre$lenie wytrzymatosci na $cinanie, grubosc.

Wskaznik zageszczenia, zawartos¢ wolnych przestrzeni, grubos¢ oraz potgczenie miedzywarstwowe nalezy
zbada¢ na odwierconych rdzeniach. W przypadku kontroli potgczen miedzywarstwowych mozna stosowac
te same rdzenie, ktére stuzg do okreslenia wskaznika zageszczenia i okreslenia zawartosci wolnych
przestrzeni.

4.Badania kontrolne dodatkowe - prowadzone na zgdanie i koszt Wykonawcy, gdy uznane zostanie

ze, jeden z wynikow badan kontrolnych jest niereprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy-w
przypadku braku porozumienia miedzy stronami w sprawie wyznaczenia odcinka do badan dodatkowych,
odcinek wskazany nie powinien by¢é mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.
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» Badania obejmuja: pobranie prébek, zapakowanie probek do wysyiki, transport prébek z miejsca
pobrania do placowki badajgcej i sprawozdanie z badan.

* Przed rozpocz eciem robot :

Wykonawca powinien dostarczyé Przedstawicielowi Zamawiajgcego do akceptacji:
- sprawozdanie z Badania Typu wraz z zalgcznikami dot. badania materiatéw sktadowych lub
dodatkowych sprawozdan (sprawozdanie nalezy traktowac jako recepte)
- deklaracje wlasciwosci uzytkowych, dotyczacych mieszanki i materiatow sktadowych,
- aprobaty techniczne i deklaracje wtasciwosci uzytkowych innych materialéw np. termoplastycznych
- badania materiatow/ wyrobéw wykonanych przez dostawcow.

Jezeli Przedstawicielowi Zamawiajgcego zaakceptuje  merytorycznie sprawozdanie z badania typu
oraz deklaracje wlasciwosci uzytkowych, dopuszcza sie wyprodukowanie i dowiezienie mieszanki z wytworni.

Na zadanie Zamawiajgcego lub jego nadzoér, Wykonawca zapewni pobér materiatdw wchodzacych w skiad
mieszanki mineralno-asfaltowej przeznaczonej do wbudowania (kruszywa, wypetniacz, lepiszcze) oraz
materiatéw typu tasmy, masy bitumiczne itd.) i przekaze go protokolarnie Zamawiajgcemu/ Inzynierowi.
Oszacowanie ilosci materiatu do pobrania powinno by¢ ustalone miedzy stronami.

W ramach badan kontrolnych prébki te stuzg do oceny czy wyréb/materiat jest zgodny z tymi, ktére podane sg
w recepcie lub aprobacie technicznej. Probki podlegajg ocenie wizualnej oraz badaniom Zamawiajgcy/
Inzynier moze zrezygnowacé z przeprowadzania badan materiatéw sktadowych mieszanek lub materiatéw
termoplastycznych, jezeli uzna ze wyniki badan typu mieszanek (recept), deklaracji wkasciwosci uzytkowych
kruszyw czy lepiszczy sg wystarczajace.

e W trakcie robét i poich zako nczeniu nalezy przeprowadzi¢ badania Wykonawcy [
kontrolne j.w.

Do oceny jakosci mieszanki mineralno-asfaltowej stuzg wyniki badan wykonanych w ramach
opracowania Badania Typu (wg PN-EN 13108-20) i badan wykonanych na materiale pobranym w
czasie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej Do oceny wskaznika zageszczenia, zawartosci
wolnych przestrzeni, grubosci i sczepnos¢ gotowej warstwy stuzg wyniki badan wykonanych na
odwiertach rdzeniowych z nawierzchni.

» Badania materiatéw, mieszanek bitumicznych oraz gotowych warstw nalezy przeprowadzi¢ w ilosci
adekwatnej do rzeczywistych ilosci rob6t wykonywanych na budowie.

6.1.1 Rodzaje badan, czestotliwosci badan, tolerancje
Kazda wyprodukowana mieszanka podlega Zaktadowej Kontroli Produkcji (wg PN-EN 13108-21)
prowadzonej przez producenta. W ramach tej kontroli producent ma obowigzek wyznacza¢ zgodnie z
zatgcznikiem A powyzszej normy Produkcyjny Poziom Zgodnosci (PPZ) dla wytworni , bedacy podstawa do
okreslenia minimalnej czestotliwosci badarnn gotowego wyrobu. Minimalne czestotliwosci kontroli i badan
kruszyw, wypetniacza, lepiszczy, dodatkéw, destruktu, podano w tabelach 3-7 normy PN-EN 13108-21.
Producent musi przeprowadzi¢ po wyprodukowaniu nastepujgcg kontrole:

- ocena organoleptyczna mieszanki mineralno-asfaltowej pod katem uziarnienia, jednorodnosci
mieszanki, prawidtowos$ci pokrycia ziaren lepiszczem - czestotliwos¢: kazdy zatadunek,

- temperatura materiatéw sktadowych i mieszanki- czestotliwos$¢: ilekro¢ sg pobierane prébki oraz wg
wymagan podanych w/w normie, niniejszej ST oraz w przy kazdym poborze proébki,

- uziarnienie i zawartosc¢ lepiszcza - czestotliwo$é uzalezniona od ustalonego PPZ wg tablic A2 i A3
normy PN-EN 13108-21 (dopuszczalne odchyiki stosowane do oceny zgodnosci produkcji podane sg
w tablicy A1 normy PN-EN 13108-21)

- ocena wizualna przydatnosci samochodéw transportowych pod katem prawidlowej izolacji-
czestotliwosé: przed pierwszym uzyciem samochodu (rowniez w przypadku gdy mieszanke odbiera
swoim transportem wykonaweca) i w przypadkach watpliwych,

- ocena wizualna czystosci samochodow transportowych- czestotliwos¢: przed kazdym zatadunkiem
(dotyczy réwniez transportu wykonawcy,

- inne wtasciwosci jezeli wymagane sg normach dot. mieszanki, ZKP lub specyfikacji technicznej.
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nawierzchnie w terenie zabudowanym lub
nawierzchnie mostowe lub zastosowano
specjalne kruszywo, dodatki itp.)

Badanie na podstawie ekstrakcji przy czym
uziemienia i lepiszcza z 1/3 prébki (z pozostatych
probek badanie w wypadku
watpliwym).Przedstawiciel Zamawiajgcego w
uzasadnionych przypadkach moze odstgpic od
wykonania tego badania pod warunkiem, ze
wszystkie pozostate wyniki badan mieszczg sie
w granicach normy.

Lp [Rodzajbada n Minimalna cz estotliwo $¢ i kogo dotyczy Tolerancja i Uwagi
badanie lub kontrola
MATERIALY SKEADOWE

1 Badania materiatow  [Producent zobowigzany jest do badar materiatow  [Wg wymagan wiasciwoéci  podanych w
sktadowych sktadowych z czestotliwoscig wg ZKP(PN-EN OST; STWIORB lub WT-1 i WT-2 oraz norm
mieszanki mineralno- (13108-21) i Badania Typu (PN-EN 13108-20). dotyczgcych kruszyw (PN-EN 13043) i SMA
asfaltowej (PN-EN 13808-1) lub dokumentacji projektowej

MIESZANKA MINERALNO -ASFALTOWA

2 Temperatura Producent - Dozor ciggly. zgodny z temperaturami podanymi w OST;
sktadnikéw STWIORB lub WT-2 oraz normami

3 Temperatura Przedstawiciel Zamawiajgcego: Na 500 m Temperatura mieknienia wyekstrahowanego z
migknienia utozonej warstwy lecz nie rzadziej niz na mieszanki lepiszcza nie powinna przekroczy¢
lepiszcza 6000m2 jedna prébka. W razie potrzeby ilos¢ temperatur: PMB 25/55-60-78 °C
odzyskanego prébek moze zosta¢ zwiekszona (np.
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Temperatura
mieszanki

Producent: Kazdy samochdd przy zatadunku
mieszanki

Wykonawca: Kazdy roztadunek samochodu do
zasobnika rozktadarki. Pomiar przy uzyciu
termometru z doktadnoscig + 2°C,

zgodny z temperaturami podanymi w niniejszej
OST; STWIORB

Zawartos$c asfaltu i

Producent: dot. mieszanki pobranej na wytworni -

Dopuszczalne odchyiki wg tabeli A. 1 normy

uziamienie minimalna ilo$¢ wg Produkcyjnego Poziomu PN-EN 13108-21
mieszanki Zgodnosci.
WARSTWA ASFALTOWA
Wskaznik Na 500 m utozonej warstwy lecz nie rzadziej niz Wskaznik zageszczenia dla w-wy Scieralnej >98
zageszczenia - na 6000m2 - jedna prébka. W razie potrzeby poprzez poréwnanie gestosci referencyjnej** i
wycinka probki ilos¢ probek moze zostac zwigkszona (np. gestosci objetosciowej wycietej prébki z
nawierzchni. Dopuszcza sie badanie
zageszczenia metodg
nawierzchnie w terenie zabudowanym lub nieinwazyjng lub w trakcie uktadania mieszanki -
nawierzchnie mostowe lub zastosowano kompaktometr zamontowane w walcu lub inne
specjalne kruszywo, dodatki, technologia urzgdzenia wyposazeniowe analizujgce
wykonania itp.) zageszczenie
Szerokos$¢ warstwy 10 razy na 1km drogi i w punktach Zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, z

charakterystycznych

tolerancjg:- 5 cm.;+10cm

Ro6wnos¢ podtuzna
warstwy

Do oceny réwnosci podituznej :
a)warstwy Scieralnej drog klasy L i nizej oraz
placéw i parkingéw,

b) warstwy wigzgcej i podbudowy nawierzchni drég
wszystkich klas nalezy stosowac metode pomiaru
ciggtego réwnowazng przy uzyciu taty i klina z
wykorzystaniem planografu, umoZliwiajgcym
wyznaczenie odchylern réwnosci podtuznej jako
najwigkszej odlegtosci (przeswitu) pomiedzy
teoretyczna linia tgczgcg spody kotek jezdnych
urzgdzenia a pomierzong powierzchnia warstwy w
mm. W miejscach niedostepnych dla planografu
pomiar réwnosci podtuznej warstwy nalezy wykonac
w sposob ciggly z uzyciem faty i klina.

- W-wy wigzgcej 12 mm
- podbudowy 15 mm
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asfaltowego
9 Rownos¢ Do oceny réwnosci poprzecznej wszystkich warstw | Dopuszczalne nieréwnosci (przeswit) pod tatg —
poprzeczna wszystkich klas -pomiar profilometryczny, w- wy Scieralnej - 9mm
warstwy rownowazny metodzie klina i taty, umozliwiajgcy - W-wy wigzgcej 12 mm
wyznaczenie odchylenia réownosci w przekroju - podbudowy 15 mm
poprzecznym pasa ruchu. Odchylenie to jest
obliczane jako najwigksza odlegtosc (przeswit)
miedzy teoretyczng tatg o dt. 2m a
zarejestrowanym profilem poprzecznym warstwy.
Efektywna szeroko$¢ pomiarowa jest rowna
szerokosci mieszonego pasa z tolerancjg +/-15%.
warto$¢ odchylenia réwnosci nalezy wyznaczyc z
krokiem co 1m. W miejscach niedostepnych mozna
zastosowac metode taty o di. odpowiadajgcej
szerokosci pasa lecz nie mniejsza niz 2m i klina
(pomiar co 5m a liczba pomiaréw nie moze by¢
mnigicz niZz 20\
10 |Spadki poprzeczne co 50m i w punktach gtéwnych tuku zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg +
warstwy*) 0,5% pod warunkiem zachowania spadku
podiuznego
11 |Rzedne Pomiar w osi i przy krawedziach co 20m a na  |zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg +
wysokosciowe odcinkach krzywoliniowych co 10m 1 cm, +0cm.
warstwy
12 [Uksztaltowanie osiw |co 100m zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg
planie *) +5 cm.
13 Spoiny  podiuzne | cata dlugosc ztgcza- ogledziny Spoiny powinny by¢ réwne i zwigzane.
i poprzeczne Spoiny podtuzne w konstrukcjach
wielowarstwowych powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie o 20 cm w kierunku
poprzecznym do osi jezdni. Spoiny
porzeczne przesungc¢ wzgledem siebie o co
najmniej 2 m w kierunku podtuznym do osi
jezdni
Krawedz,
14. | obramowanie cafa diugosc- ocena wizualna Warstwa  przy  Sciekach  drogowych,
warstwy opornikach i urzgdzeniach w jezdni powinna
wystawa¢ od 3mm do 5 mm ponad ich
powierzchnie. Warstwa nieobramowana
powinna by¢ wyprofilowana a w miejscach
gdzie zaszla konieczno$¢ obcigcia, pokryta
asfaltem. Grubo$¢ w-wy pokrycia nie
mniejsza niz 2 mm
15. | wyglad warstwy Caly odcinek — ocena wizualna Jednolitg teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczgcych
sie i spekan. Ewentualne luzne grysy
zastosowane do uszorstnienia warstwy
powinno by¢ usuniete.
16. | -Szczepnosc Badanie na odwiercie Wytrzymato$¢ wg St. Przy pobieraniu

prébek  (odwiertow) nalezy zbadac
wytrzymalo$s¢ na $cinanie prébki w
aparacie Lautnera. llo$¢ poboru prébek
nalezy do  decyzji Przedstawiciela
Zamawiajgcego, jednakze zgodnie z
zaleceniami ilo$¢ probek odwiertowych
powinna wynosi¢ co najmniej 2. Metode
badania nalezy ustali¢ z Przedstawicielem
Zamawiajgcego. Mozna zastosowac
metode podang w:

zeszycie 66 ,Zalecenia stosowania
geowyrobéw w warstwach asfaltowych
nawierzchni drogowych” IBDIM 2004,

- Instrukcja Laboratoryjna  Badania
czepnosci opracowana na zlecenie
GDDKIiA przez Politechnike Gdarskag

dostepna na stronie internetowej
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asfaltowego

Uwaga. Po wykonaniu odwiertbw nale 2zy zapewni ¢ dokladne wypetnienie otworéw i

zageszczenie masy bitumicznej. Zag eszczenie nale zy wykona € tak aby masa wypetniaj aca
nie znajdowata si e poni zej ani powy zej w-wy Scieralnej.

Uwaga. Podane parametry i wymagania s g wymaganiami minimalnymi, ktore mog g zostaé
zaostrzone i zostan g uscislone w STWIORB lub dokumentacji projektowe;.

6.1.2 Dopuszczalne odchytki

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i OST, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg OST, STWIORB i norm daly wyniki pozytywne tzn. znajdujg

sie w dopuszczalnych odchytkach.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

7.1 Normy

PN-EN 196-21
w

PN-EN 459-2
PN-EN 932-3
opisu

PN-EN 933-1
Metoda

PN-EN 933-3
wskaznika

PN-EN 933-4
Wskaznik

PN-EN 933-5
Ziaren o

PN-EN 933-6
powierzchni -

PN-EN 933-9
Badania

PN-EN 933-10
czastek -

PN-EN 1097-2
odpornosci na

PN-EN 1097-3
nasypowe;j i

PN-EN 1097-4
pustych

PN-EN 1097-5
zawartosci wody

PN-EN 1097-6
Ziaren i

PN-EN 1097-7
gestosci

PN-EN 1097-8
polerowalnosci

Metody badania cementu - Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku wegla i alkaliow

cemencie
Wapno budowlane - Czes¢ 2: Metody badan

Badania podstawowych wtasciwos$ci kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego

petrograficznego
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego -

przesiewania
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomoca

ptaskosci
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren -

ksztattu
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie procentowej zawartosci

powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 6: Ocena wiasciwosci

Wskaznik przeptywu kruszywa
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Ocena zawartosci drobnych czastek -

btekitem metylenowym
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 10: Ocena zawartosci drobnych

Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Metody oznaczania

rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw - Oznaczanie gestosci
jam ist osci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie

przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 5: Oznaczanie

przez suszenie w suszarce z wentylacja
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci

nasigkt iwosci
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 7: Oznaczanie

wypetniacza - Metoda piknometryczna
Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czes$¢ 8: Oznaczanie
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PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

gotowania
PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EN 1428
Metoda

PN-EN 1429
trwatosci

PN-EN 1744-1
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OST 05.01. Mieszanki mineralno-asfaltowe — warstwa wigzgca i podbudowa z betonu
asfaltowego

kamienia
Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych

Czes$é 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych

Czes¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg

Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie penetracji iglg
Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury migknienia - Metoda Pierscien i Kula
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach asfaltowych -

destylacji azeotropowej
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji asfaltowych oraz

podczas magazynowania metodg pozostatosci na sicie
Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna
Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 4: Oznaczanie podatnosci wypetniaczy

mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe -Wymagania dla asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie rozpuszczalnosci

Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury famliwosci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie zawartosci parafiny - Cze$¢ 1: Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod wptywem ciepta

powietrza - Cze$¢ 1: Metoda RTFOT
Jw. Czesc¢ 3: Metoda RFT
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na

Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metodg hydrostatyczng
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na

Czes¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na

Czes$¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na

Czes$¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na

Czes¢ 13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na

Czes¢ 18: Sptywanie lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na

Czesé 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na

Czes$¢ 27: Pobieranie probek
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na

Czes¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych

wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie sedymentaciji emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez odparowanie
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Badanie rozpadu - Czes¢ 1: Oznaczanie indeksu

kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes¢ 1: Beton asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes¢ 20: Badanie typu
Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych - Cze$¢ 1:

metoda Pierscienia i Kuli
Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych - Czes¢ 2:

bitumiczna
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow modyfikowanych
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Clevelanda

OST 05.01. Mieszanki mineralno-asfaltowe — warstwa wigzgca i podbudowa z betonu
asfaltowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie odpornosci na magazynowanie

asfaltow
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie ciggliwosci lepiszczy asfaltowych metodag

ciggliwosci
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodg

wahaditowego
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie ciggliwosci modyfikowanych asfaltéw - Metoda

duktylometrem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych przez zanurzenie

wodzie - Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie energii deformacji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji asfaltow modyfikowanych polimerami
Wypetniacze zigczy i zalewy - Czes¢ 1: Specyfikacja zalew na gorgco

Wypetniacze zigczy i zalewy - Czes¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Przetwory naftowe - Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia - Pomiar metodg otwartego

Clevelanda
Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia - Metoda otwartego tygla
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