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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Ogdlnej specyfikacji teclzmiej (OST) § wymagania dotycre wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wyniesieniem i stabilizacjgranic pasa drogowego na zadarRoprawa
bezpieczéstwa i przepustowsti ruchu w ciggu ,Trasy Sudeckiej’ poprzez budawbwodnicy Boguszowa w
Gminie Boguszéw-Gorce oraz obwodnicy Satima w Gminie Waltbrzych w zakresie odcinka drogi w
granicach administracyjnych Gminy Boguszéw-Gorce.

1.2. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t z@anych z wykonaniem i
odbiorem wyniesienia i stabilizacji granic pasaginego przeznaczonego do umieszczenia w nim drogi i
zZwigzanych z nj urzadzeh. Stabilizacja granic pasa polega na wyznaczeufmialeniu w terenie znakami

z trwatego materiatu punktéw olétajacych przebieg granic pasa drogowego.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznypais terenu przeznaczony do umieszczenia w nini drog
zwigzanych z nj urzzdzeh.

1.3.2.Linia graniczna - linia oddzielgja tereny, bdagce przedmiotem ogbnej wtasnéci, sktadajca sk
najczsciej z odcinkéw prostychy€zacych punkty graniczne.

1.3.3.Punkt graniczny - punkt oklajacy przebieg granicy nieruchos®, znajdujcy sk na zatamaniach linii
graniczne;j.

1.3.4.Znak graniczny - znak z trwatego materialieszczony w punkcie granicznym.

1.3.5Swiadek punktu granicznego (znak PD) - widoczny znakwatego materiatu wystgjy ponad teren i
usytuowany w linii granicznej w polili znaku granicznego.

1.3.6.Stabilizacja granic pasa drogowego - wyznaiezeutrwalenie w terenie znakami granicznymi pidmk
granicznych projektowanego pasa.

1.3.7. Pozostate okrdenia podstawoweaszgodne z obowdzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
definicjami podanymi w OST.00.00.00 ,Wymagania agbbraz przepisami geodezyjnymi i
kartograficznymi.

1.4.0g6lne wymagania dotycgce roboét
Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST.00.00.00 ,Wymagania ogoélne"

2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogo6lne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowan@gdano w OST 00.00.00
~Wymagania ogolne".

2.2. Materiaty do wykonania robét

2.2.1.Rodzaje materiatow

Materiaty do wykonania robét powinny byzgodne z ustaleniami warunkéw kontraktu, doknotaeji
projektowej lub ST. Do nich nate:

stupki betonowe do utrwalenia granic pasa drogowego

materialy pomocnicze.
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2.2.2.Znaki graniczne $wiadki punku granicznego

Znak graniczny jest geodezyjnym stupkiem z beton205, najczsciej w postackcigtego ostrostupa o
kwadratowej podstawie z wyrytym na gorze kem (patrz zajcznik, rys. 1).

Swiadek punktu granicznego jest stupkiem z betor025 o ditugéci 100 cm i przekroju poprzecznym 10 x
12 cm. Stupek zbrojony jest czterematpmisrednicy 10 mm. Stupek w ¢gci nadziemnej diugi 50 cm na
barwe z0lta. W cz$ci nadziemnej znajdujegshapis wkesty na gébokas¢ 0,5 cm z czarnymi literami wysoka
7 cm PAS DROGOWY (patrz zgiznik, rys. 2).

Wbudowane materiaty stupkéw powinny charakteryzéwsia wytrzymatdcia nasciskanie dla betonu C 20/25,
nasgkliwoscig ponizej 5% oraz mrozoodporicia i wodoszczelnécia. Wykonawca wytwarzagy samodzielnie
stupki powinien wykonéabadania prébek betonu i przedstawiyniki bada Inzynierowi.

Gotowe wyroby powinny kiyywolne od spkan, wykruszé i ubytkéw, a powierzchnie powinny bgtadkie, bez
sladéw po gcherzach powietrznych.

2.2.3.Materialy pomocnicze
Do materiatbw pomocniczych mogalezet:
prety stalowe, rurki itp. zagpujace stupki betonowe, w przypadkach gtigowych,
piasek, mieszanka naturalna gruntowa do obsypgkély betonowych, w przypadkach wtjowych
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotycice sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robét Wykonawca, w zatesci od potrzeb, powinien wykagaie mazliwoscig korzystania
ze spretu, ktory pozwoli na ogjniecie wymaganych dokladba przy pracach pomiarowych i
kartograficznych.

Do wykonania prac pomiarowych najestosowd sprzt i narzdzia okrélone w wytycznych technicznych,
obowigzujacych w geodezji i kartografii [2°-9]. Przy stabdiwaniu linii granicznej znakami granicznymi nate
stosowa sprz:t zaproponowany przez Wykonagyzaakceptowany przezayniera. Do prac obliczeniowych i
kartograficznych zalecac¢sstosowa sprzt komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST.00.00.00 ,Wymaganiarejol

4.2. Transport materiatow

Materiaty, w tym znaki granicznesiviadki punktu granicznego, mina przewozi dowolnymisrodkami
transportu w pozycji poziomej, w warunkach zabezzagcych je przed przemieszczenieraisuszkodzeniem.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST.00.0MB@nagania ogoine”.

5.2. Zasady wykonywania roboét

Spos6b wykonania rob6t powiniendggodny z warunkami kontraktu, dokumengagjojektowg i ST. W
przypadku braku wystarczgych danych mena korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z
informacji podanych w zatzniku. Podstawowe czyném przy wykonywaniu rob6t obejmaj

1. prace przygotowawcze,

2. stabilizacja granic pasa drogowego,

3. prace kameralne.

5.3. Odpowiedzialnéé¢ Wykonawcy prac

Wykonawca jest odpowiedzialny za ja@kmrac oraz zgodrio ich wykonania z obowgizujagcymi przepisami
prawnymi i technicznymi, ustaleniami ST oraz poleaei Przedstawiciela Zamawigggo.
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Wykonawca jest zobowrany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenidasnagci prywatnej i
publicznej. W razie wyrgdzenia szkdd, Wykonawca zobawany jest do ich naprawienia lub wyptacenia
odszkodowania.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinnarkieac i sprawowd nad nimi bezpéredni nadzor i
kontrok osoba posiadgga odpowiednie uprawnienia zawodowe, zgodnie z vganami przepiséw ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Podczas prac geodezyjnych nalewrécic szczegblp uwag na zachowanie w stanie nienaruszonym i
nieprzesuwanie punktéw geodezyjnych w terenie,ekfiidlegaj ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne.

5.4. Prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze obejmuj
zebranie niezgdnych materiatéw i informacji, w tym uzyskanie @érodka dokumentacji danych
dotycacych osnowy geodezyjnej i mapy zasadniczej, poleranitaciwego urzdu danych z katastru
nieruchomdci, dokonanie badania kg wieczystych stwierdzagych stan prawny nieruchorm, a
nastpnie analiza i ocena zebranych materiatéw,
wywiad w terenie, macy na celu odszukanie punktéw istnjeg¢j osnowy poziomej i oczyszczenie
widoczndci miedzy punktami oraz ewentualne uzupetnienie punktémowvy,
przygotowanie osnowy do prac pomiarowych,
wstepne opracowanie projektu podzialu nierucbéin biomc pod uwag punkty zatamania
projektowanych granic pasa drogowego podane wczatku mapowym dokumentacji projektowej albo
zasady okréania tych punktéw podane przez Zamaudiago.
W wyniku prac przygotowawczych powinien powstarojekt granic pasa drogowego wkartowany na ¢nap
uzgodniony z Zamawiagym i wiacicielami nieruchomgéi, a nasfpnie zamarkowany w terenie za porpoc
palikdw.

5.5. Stabilizacja granic pasa drogowego

Nalezy wykona geodezyjne wznowienie znakdéw granicznych pasaawego w zakresie inwestycji z trvgat
stabilizacy wznowionych znakéw granicznych, ok#@zgranie pasa drogowego Zamawagjmneu i
wiascicielom nieruchomégci przylegajcych do pasa drogowego. Geodezyjne wznowienigigraich
okazanie jak i stabilizacja granic musihyykonana przez geodetiprawnionego. Do trwalej stabilizacji
geodezyjnych punktéw granicznych pasa drogowegernal.y¢

geodezyjnych granicznikow betonowych z krzm na gérnej poziomégiance.

zelbetowych znakéw granicznych z napisem cgéanbg ,pas drogowy" od strony wewtrznej pasa

Stabilizacg znakéw granicznych nalg wykona geodezyjnymi znakami granicznymi z kéeyn (zakupionymi

lub wykonanymi wg pktu 2.2.2). Stabilizacji podi¢gavszystkie punkty zatamania granicy pasa drogowego
oraz odcinki proste o maksymalnej didégodo 100 m. Znaki graniczne powinny dwkopane do takiej
gtebokasci, aby wystawaty do 10 cm ponad teren.

Stabilizacja znakami pas drogowy ,PD" przy istaogich geodezyjnych punktach granicznych jako tamadki
punktu granicznego wkopane przy ,linii" granicznéj- na gruncie GDDKIA w pozycji pionowej
(przy wykorzystaniu poziomicy), zwrécone napisenkierunku jezdni. Znaki PD natg wkopa w odlegtcci
maksymalnie 30 cm od granicznika.

Przed stabilizagj znakami ,PD" Wykonawca spaydza projekt usytuowania znakoéw na mapie zasadniczej
wg nas¢pujacych zasad:

1 nie naley stabilizowa znakéw na terenach zabudowanych w miejscach gdzie:

- mog utrudni& korzystanie zgsiednich nieruchonigi,

- przy chodnikach tam, gdzie istnieje zaignie bezpieczestwa dla pieszych i innycheytkownikdéw

drég,

- umieszczenie mi@ powodowa szkody w infrastrukturze lub szpéatoczenie,
2. nie naley stabilizowa& znakow przy istnigjcych zjazdach w przypadku stwierdzeria,wkopanie znakdw
moze stwarzé niebezpieczestwo dla ruchu kotowego. W takich sytuacjach wystgrgranicznik geodezyjny
wkopany na poziomie gruntu.
3. odcinki proste o ditugi powyzej 100 m stabilizowadodatkowo znakami PD, w ten sposéb, aby odcinki
migdzy znakami nie byly ditsze nk 100 m.
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4. w projekcie naley oznaczy kolorem niebieskim znaki PD, ktérych nie nafestabilizowa. Ponadto
Wykonawca w projekcie uzasadni powdd brakwlmemsci stabilizacji stupkéw PD.
5. kazdy przypadek odspienia od powyszych zasad, na wniosek Zamawiggo, naley uzasadrd.

Opracowany projekt stabilizacji granic pasa droggevenakami PD, przedstawiony na mapie zasadniczej w
skali 1:2000 w wersji kgizkowej o formacie A-3 wraz punktami granicznymi Zlag numeracj i z nadanymi
numerami znakoéw stabilizacji PD nale przedstawd Zamawiagcemu do akceptacji.. Po zaakceptowaniu
projektu ze strony Zamawigjego map nalezy sporzdzi¢ zgodnie z obowgizujacymi przepisami prawa a w
szczegOlnéci z uwzgbdnieniem Rozpormzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24
marca 1999r. (Dz. U. Nr 30, poz. 297) w sprawiedéadow technicznych dotyszych geodezji, kartografii oraz
krajowego systemu informacji. Majz naniesionymi wynikami stabilizacji, legendraz spisem téei nalezy
przekazd Zamawiagcemu w wersji papierowej w 2 egz. i w wersji elekicznej w 2 egz. na ptycie CD (plik
shape lub dwg).

Stupki obsypuje sigruntem rodzimym i zagzcza. W przypadku gdy grunt rodzimy jest spoisbyZbrylony,
tak ze nie ma megliwosci szczelnego obsypania stupka, rgldo tego celu wykorzystepiasek lub mieszagk
naturala. Nadmiar materiatu gruntowego z otworu rigleozplantowa.

W przypadku gdy nienitiwa jest trwata stabilizacja punktu, nafezasipi¢ go innym elementem
zamontowanym w podfa (np. pgtem stalowym, rurk). Taki punkt naley opisa& oraz sporzdzi¢ szkic
topograficzny okréajacy jego potaenie.

Podczas prac Wykonawca ma zachéweastanie nienaruszonym wszystkie punkty pomiarowe.

Z czynndci stabilizacji granic pasa drogowego Wykonawcaragtra protok6t okazania znakéw granicznych,
kopie protokotu z piecitkg przekazania do PODG-K przekazuje Zamaydemu.

5.6. Prace kameralne

Do prac kameralnych przy stabilizacji granic pasagdwego, zgodnie z warunkami kontraktu, moglezet:
obliczenia wspétrgdnych punktoéw granicznych, powierzchni dziatek, pelmienia mapy zasadniczej,
sporzdzenia mapy uzupetlniiggej do mapy katastralnej, spgazenia wykazu zmian gruntowych,
skompletowania dokumentacji podziatu nieruchéeno
sporzdzenie dokumentacji z podzialem na: akta gsivania dla Wykonawcy, dokumenta¢gchniczi
dla Zamawiajcego, dokumentagijtechniczi dla gérodka dokumentacji, dokumentagjrzeznaczondla
organu prowadgego kataster nieruchosm, uzyskanie decyzji o podziale nieruchaitio

Jesli Zamawiapcy nie ustali inaczej to sktad dokumentacji dla Zariajacego mae zawiera:
opis i mag z wykazem zmian gruntowych i wykazem synchronizagsm (gdy w ks¢dze wieczystej
nieruchomé¢ podlegajca podziatowi posiada inne oznaczeniawikatastrze nieruchonid), ostatecza
decyzf zatwierdzajca projekt podziatu wraz z zgdznikiem mapowym,
wyniki prac obliczeniowych i kartograficznych narkputerowych nénikach informacji: wtérniki mapy
zasadniczej uzupetnione o granice pasa drogowegdaay wspoétrzdnych punktdw geodezyjnej osnowy
poziomej ze szkicem osnowy i opisami topograficznyanktéw, wykazy wspoétednych punktow
granicznych pasa drogowego, ragbiorcz z podzialem na nieruchos® i wykazem zmian gruntowych,
kopie decyzji zatwierdzagych projekt podziatu nieruchorha, kopie wyciagéw z dokumentéw
stwierdzagcych tytuty wkasnéci do nieruchomgci.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST.00.00.00 ,Wymagania ogoélne".
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska& wymagane dokumenty, dopuszcga wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasiav
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiefn@ znakiem budowlanym B, certyfikat zgodop
deklaracg zgodndci, aprobat techniczg, ew. badania materialéw wykonane przez dostawgow i

- ew. wykon& wtasne badania wdaiwosci materialéw przeznaczonych do wykonania robétedéne przez
Inzyniera,
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- sprawdz cechy zewstrzne gotowych materiatow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.3. Kontrola jakosci prac geodezyjnych i kartograficznych

Kontrole jakosci prac przy stabilizacji granic pasa drogowegaehaprowadzé wedtug zasad okéonych w

instrukcjach i wytycznych GUGIK [2-"9] w nagdaniu do wymagapodanych w punkcie 5.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

7.1.. Instrukcje techniczne i wytyczne techniczneyego Gtéwnego Urezdu Geodezji i Kartografii lub
Gléwnego Geodety Kraju

Instrukcje techniczne:

2. 0-1 Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnyc

3. 0-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodesyijkartograficznej

4, G-1 Geodezyjna osnowa pozioma
5. G-4 Pomiary sytuacyjne i wysaiagowe
6. K-1 Mapa zasadnicza

Wytyczne techniczne

7. G-1.9 Katalog znakow geodezyjnych oraz zasaalyilstacji punktow

8. G-1.5 Szczeg6lowa osnowa pozioma, proje&hie, pomiar i opracowanie
wynikéw

9. K-1.2 Mapa zasdnicza. Aktualizacja i modeanja

7.2.. Inne dokumenty

10. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyagograficzne. Tekst jednolity - Dz.U. nr 24@uaia 24
listopada 2005 r., poz. 2026 i 2027 zp@jszymi zmianami
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11. ZAL ACZNIK

PRZYKLADY SLUPKOW DO UTRWALENIA GRANIC PASA DROGOWE GO

Rys. 1. Znak graniczny

Przekrig padiuzny Widok 7 gory
W niektorych przypadkach pod znakiem
e ——————— granicznym umieszcza cibutelke szklan,
| cegk z nacetym krzyzem, rurle drenarsk itp.
_I_ w celu potwierdzenia lokalizacji pierwotnego
“ miejsca znaku

Rys. 2.Swiadek punktu granicznego

-

|
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Cze$¢ podziemnaswiadka, osadzana
w gruncie, zabezpieczona jes
lepikiem
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Swiadek punktu granicznego weézi nadziemnej z kdej strony pomalowany na
z6tto farky chlorokauczukow z czarnym napisem, wykonany z betonu C 20/25 ehegjo 4
pretami @ 10



