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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej OST sg wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonywaniem robét ziemnych na zadaniu Poprawa bezpiecze ristwa i przepustowo $ci ruchu w
ciggu , Trasy Sudeckiej” poprzez budow e obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszow-

Gorce oraz obwodnicy Sobi ecina w Gminie Watbrzych w zakresie odcinka drogi w

granicach administracyjnych Gminy Boguszéw-Gorce.

1.2. Zakres stosowania OST
Zakres stosowania OST jest zgodny z ustaleniami punktu OST 00.00.00 , Wymagania ogolne".

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg ogélnych zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem:
- wykopow ( koryta), profilowania i zageszczenia podtoza oraz wykonaniem (renowacjg) rowéw,
- formowaniem nasypéw , wykonanie zasypek urzadzen obcych,
- zahumusowanie i zaktadanie trawnikow,

W niniejszej specyfikacji ujeto wymagania wspolne dla rob6t ziemnych wymienionych powyzej .
Zasady wykonania rob6t i przeprowadzenia badan kontrolnych opisano szczegétowo w zatgcznikach do
niniejszej OST:

1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

Wysokos$¢ nasypu lub gtebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w
osi hasypu lub wykopu.

Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
Wskaznik roznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robét drogowych.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem rob6t drogowych.

Od ktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych, majgca
wiasciwosci zapewniajgce prawidtowy rozwdéj roslinom.

Humusowanie - zesp6t czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i
dogeszczeniem.

1.5. Ogélne wymagania dotycz gce robot
Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w OST-00.00.00 ,Wymagania ogélne"

2. MATERIALY

21 Ogo6lne wymagania dotycz gce materiatéw
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Ogolne wymagania dotyczgce materiatow ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST-00.00.00 ,

2.2 Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypow moga by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem
Przedstawiciel Zamawiajgcego.

Jako materiat przydatny okresla sie materiat przeznaczony do wbudowania w korpus drogowy (z odspojenia
lub dowieziony) spetniajgcy wymagania podane w normie oraz Dokumentacji projektowej. Przedstawiciel
Zamawiajgcego moze dopusci¢ materiat z dokopu nie speiniajgcym niniejszej OST, pod warunkiem
ich uszlachetnienia i za zgodg Projektanta. Metode uszlachetnienia wybiera i przedstawia do zatwierdzenia
Przedstawicielowi Zamawiajgcego Wykonawca. Warunkiem dopuszczenia jest uzyskanie na
uszlachetnionym gruncie wymaganego wskaznika zageszczenia okreslonego w dokumentacji projektowej.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkfad.

Zgodnie z normg PN-S-02205:1998 gdrng warstwe nasypu o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z
gruntdw lub kruszyw niespoistych, niewysadzinowych, o wska  zniku ré znoziarnisto $ci co najmniej 5 i
wspotczynniku filtracji k10>6 ~ * 10"° m/s. W przypadku nie spetnienia powyzszych wymagan nalezy gérng
warstwe ulepszy¢ spoiwem, grubos$¢ warstwy i sposéb ulepszenie wybiera Wykonawca i przedstawia do
zatwierdzenia Przedstawicielowi Zamawiajgcego i Projektantowi

Materiat nieprzydatny okresla si¢ jako materiat nie spetniajgcy wymagan opisanych w p.2.

Do materiatow nieprzydatnych zalicza sie ponadto nastepujgce materiaty lub sktadniki

materiatow:

- Torf, materiaty z moczaréw, bagien i mokradet.

- Klody, pnie oraz materiaty ulegajgce rozkiadowi.

- Materiaty w stanie zamarznietym.

- Materiaty podatne na samozapalenie, z wyjgtkiem przepalonych odpadéw z wegla kamiennego.

- Materiat niebezpieczny o wiasciwosciach chemicznych lub fizycznych wymagajgcy

zastosowania specjalnych srodkéw w celu odspojenia, przemieszczenia, sktadowania, transportu
i usuniecia, stanowi szczegolng kategorie i jest klasyfikowany oddzielnie. Sposéb postepowania z
takim materiatem musi by¢ zgodny z ustawg o odpadach.

Materiat do wbudowania do nasypéw musi zosta¢ przebadany, przy czym tgcznie z wynikami badan
nalezy przedstawi¢ opinie laboratorium lub geotechniczng o przydatnosci gruntu lub mieszanek do
wbudowania w konkretne warstwy nasypu.

3. SPRZET

3.1. 0Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST -00.00.00 ,Wymagania ogdine".

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca powinien uzywac nastepujacego sprzetu:
a) do odspajania gruntu: koparki, tadowarki, zrywarki, mioty pneumatyczne lub mechaniczne,
b) do jednoczesnego odspajania i przemieszczania gruntu: zgarniarki, spycharki, réwniarki,
¢) do formowania nasypu :sprzet jw., koparki z szerokg tyzka,
e) do wykonania koryt; koparki z odpowiednim osprzetem, mate réwniarki
d) do zageszczania: walce stalowe i ogumione, statyczne, wibracyjne i oscylacyjne,
ptyty
wibracyjne, ubijaki,
e) sprzet do uzdatniania gruntu w przypadku ulepszenia (rozsypywacze, recyklery, mieszalniki)
f) do robot zwigzanych z zaktadaniem trawnikéw - narzedzia i sprzet ogrodniczy (kosiarki, waty
reczne
gtadkie lub z kolczatka, glebogryzarki, narzedzia ogrodnicze: taczki, szpadle, grabie, topaty, siewniki itp.)
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Dobdr sprzetu uzalezniony jest od miejsca robét i zagospodarowania terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory jest odpowiedni dla
stosowanych materiatow i ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wilasciwosci gruntu,
zaréwno przed, w trakcie jak i po operacjach odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycz ace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST - 00.00.00 ,Wymagania ogoélne"

4.2. Transport materiatdw

Wykonawca powinien uzywac nastepujacych srodkow transportu:

- samochody samowytadowcze,

- wozidia - tylko poruszajgce sie w obrebie budowy,

- zgarniarki i spycharki,

- samochody skrzyniowe do przewozu innych materiatow.

- ziemiowozy
Dobdr srodkow transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii
gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wybor
srodkéw transportu nalezy do Wykonawcy.
Materiaty transportowane luzem nalezy przewozi¢ pojazdami przystosowanymi do bezkurzowego
przewozu, bez strat i segregacji w jego trakcie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robot ziemnych

OgdlIne zasady wykonania robot rowniez w OST -00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Przy realizacji rob6t przestrzegac zapis6w Decyzji RDOS we Wroctawiu Nr W0O0S.4210.23.2015.KC.54 z
dnia 28 lutego 2017 r.

5.1.1 Skltadowanie materiatow
Wykonawca powinien we wtasnym zakresie przygotowac i zapewni¢ oddzielne sktadowanie materiatow
przydatnych oraz materiatow nieprzydatnych przewidzianych do uzdatnienia.

Wykonawca nie moze pogorszyc¢ statecznosci wykopow i nasypOw oraz warunkéw srodowiskowych
terenu na skutek zastosowanej przez siebie metody skladowania materiatéw, uzycia sprzetu lub
lokalizacji tymczasowych budynkéw lub budowili.

W przypadku, gdy Wykonawca tymczasowo sktaduje materiat przydatny lub ziemie urodzajng, powinien
przedtozy¢ wszelkich staran aby chroni¢ je przed negatywnym wpltywem czynnikéw atmosferycznych w
celu unikniecia ich degradacii.

5.1.2. Ziemia urodzajna

Nalezy unika¢ ruchu pojazdéw po ziemi urodzajnej przed jej zdjeciem lub gdy jest ona sktadowana.

Ziemie urodzajng nalezy zdjg¢ ze wszystkich miejsc wykopdw i wszystkich miejsc, na ktérych przewiduje sie
utozenie nasypéw lub innych powierzchni zasypywanych az do gtebokosci wskazanej w dokumentacji
projektowej lub zgodnie z poleceniami Inzyniera. Ziemia urodzajna nie powinna by¢ mieszana z materiatem z
lezgcego ponizej podioza.

Wszedzie gdzie jest to mozliwe, ziemie urodzajng nalezy uzy¢ (zagospodarowac) niezwlocznie po zdjeciu, a
w przeciwnym wypadku nalezy jg sktadowaé w pryzmach .

5.1.3 Odwodnienie pasa rob6t ziemnych i wykopéw

Nalezy zapewni¢ szybkie usuniecie wody opadowej gromadzacej sie w obszarze robét ziemnych lub
przedostajgcej sie na ten obszar z dowolnego innego zrédta. Wykonawca ma obowigzek takiego
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wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robo6t
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich ditugotrwatg
nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
lub przeprowadzi osuszanie w sposéb mechaniczny lub chemiczny. Odprowadzenie wod do istniejgcych
zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.

Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw
wykonywania innych rob6t na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w
czasie postepu robét ziemnych. Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe
odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowac w kierunku
podnoszenia sie niwelety.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny i nadac¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét na spetienie wymagan
dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu rob6t ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykop6w, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

Stosujac odpowiednie metody obnizyé poziom wody w wykopie i utrzymywac go na poziomie

umozliwiajgcym wzniesienie korpusu drogowego.

5.1.4. Pozyskanie gruntu na nasyp

Miejsce pozyskania gruntu na nasyp wskazuje Wykonawca.

Miejsce dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewdz lub przemieszczanie gruntu na jak
najkrotszych odlegtosciach. Pozyskiwanie gruntu z dokopu moze rozpocza¢ sie dopiero po pobraniu prébek
i zbadaniu przydatnosci zalegajacego gruntu do budowy nasypdw oraz po wydaniu zgody na piSmie przez
Inzyniera. Gtebokos$¢ na jakg nalezy oceni¢ przydatnosc gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.
Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dostep do
gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty
nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania O ile to konieczne, dokop
nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego. Jezeli dokop jest zlokalizowany na zboczu, nie
moze on naruszac statecznosci zbocza.

Dno i skarpy dokopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z
otaczajgcym terenem. Na dnie i skarpach ew. dokopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje .

5.1.5 Zasady wykorzystania materiatow

*  Zterenu budowy nie nalezy wywozi¢ gruntéw przydatnych, uzyskanych przy wykonywaniu
wykopow lub materiatéw przeznaczonych do uzdatnienia, poza materiatami stanowigcymi nadmiar
mas ziemnych okreslony w dokumentaciji projektowej. Materiaty nieprzydatne czasowo z powodu
zamarzniecia lub przemoczenia, nalezy pozostawi¢ na terenie budowy do czasu kiedy stang sie
przydatne, chyba ze Przedstawicieli Zamawiajgcego wyrazi zgode na ich wczesniejsze
wywiezienie i zastgpienie

materiatami przydatnymi.

e W przypadku, gdy w trakcie prowadzenia wykopu zostanie stwierdzone wystepowanie warstw
gruntéw przydatnych razem z gruntami nieprzydatnymi, Wykonawca powinien, o ile nie
uzgodniono inaczej z Przedstawicielem Zamawiajgcego , wykonywa¢ wykop w taki sposob,
aby materiat przydatny,

przeznaczony do wbudowania byt odspajany oddzielnie, bez zanieczyszczenia go materialem
nieprzydatnym.

5.1.6 Materialy niebezpieczne

W przypadku odkrycia w trakcie robét materiatéw niebezpiecznych, Wykonawca powinien niezwtocznie
powiadomi¢ Inzyniera. Wykonawca powinien zastosowaé wszelkie srodki, w celu bezpiecznego wydobycia i
usuniecia niebezpiecznych materiatdw w uzgodnieniu z wtasciwymi stuzbami ratowniczymi i organami
ochrony srodowiska.
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5.1.7 Doktadnos¢ wykonania wykopow i nasypow

Okreslono w zatgcznikach do niniejszych specyfikacji dot. nasypéw i wykopdw.

5.1.8 Wymagania wspdlne do zageszczenia i nosnosci podtoza (wykopu i nasypu)
Ocene zageszczenia dokonuje sie na podstawie :
a)wskaznika zageszczenia Is wg norm: BN-6931-12 , PN-B-04481 i wg EC 7,

b)poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia (wskaznik odksztatcenia lo).
Wskaznik odksztatcenia lo wyznacza sie wg procedury podanej w PN-S-02205.

¢)Oceny cech nosnosci warstwy gruntu dokonuje sie na podstawie pomiaru wtérnego modutu
odksztatcenia E,, za pomocg obcigzenia statycznego ptytg o $rednicy 300 mm

Koncowe obcigzenie doprowadza sie do maksymalnego nacisku

0,25 MPa - przy badaniu gruntu podtoza lub gornej czesci nasypu, obliczenia wykonuje sie dla zakresu
odksztalcen i naciskéw 0,05 - 0,15 MPa

0,35 MPa - przy badaniu ulepszonego podtoza nawierzchni oraz warstw konstrukcyjnych, obliczenia
wykonuje sie dla zakresu odksztatcen i naciskow 0,15 - 0,25 MPa

Badania zageszczenia i nosnosci mozna za zgodg Przedstawiciela Zamawiajgcego wykonac¢ poprzez
obcigzenie lekkg ptytg dynamiczng lub innymi metodami pod warunkiem mozliwosci skorelowania wynikow z
wymaganiami podanymi w normie oraz z uwzglednieniem wiasciwych dla danej metody ograniczen, w
zakresie stosowalnosci.

d)Wartosci minimalnych wskaznikbéw zageszczenia oraz nosnosci podano w zatacznikach OST 02. 01 i OST-
02.02.Wartosci docelowe nalezy przyjmowac wg Projektu.

W przypadku skarp , powierzchniowa warstwa gruntu grubosci do 20 cm powinna mieé wskaznik
zageszczenia conajmniej/s >=0,95. (Jezeli dokumentacja nie zaostrza tego warunku).

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczanie gruntow
rodzimych, to nalezy podjg¢ s$rodki w celu ulepszenia gruntu poditoza, umozliwiajgcego uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia np.

. wymiana gruntu

. doziarnienie

. dodatkowe wzmocnienie stabilizacjg na bazie cementu lub spoiw hydraulicznych
. iniekcje cementowe lub zastosowanie spoiw hydraulicznych

. utozenie geowtokniny itp.

Prébne zageszczenia

Odcinek doswiadczalny dla probnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m?, powinien
by¢ wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym ukfada sie grunt pasmami o szerokosci dobranej do
wykonywanego odcinka Poszczegdlne warstwy uktadanego gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie inng
grubosé z tym, ze wszystkie muszg miesci¢ sie w granicach wtasciwych dla danego sprzetu zageszczajgcego.
Wilgotnos¢ gruntu powinna by¢ réwna optymalnej z tolerancjg podang +1-2%.

Grunt utozony na poletku wedtug podanej wyzej zasady powinien byé nastepnie zageszczony, a po kazdej serii
przej$¢ maszyny nalezy okresli¢ wskazniki zageszczenia,

Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykona¢ co najmniej w 4 punktach. Na podstawie poréwnania
uzyskanych wynikow zageszczenia z wymaganymi wskaznikami zageszczenia, dokonuje sie wyboru sprzetu i
ustala sie potrzebng liczbe przej$¢ oraz grubos¢ warstwy rozktadanego gruntu.
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5.2 Odkfady

Roboty oméwione w tym punkcie dotyczg postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktére zostaty
pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktore nie bedg wykorzystane do budowy nasypéw oraz
innych prac zwigzanych z trasg drogowa. Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:
- stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntow przewidzianych do wbudowania,
- sg nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z
budowa trasy drogowej,
- ze wzgledu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na
wbudowanie materiatéw pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca moze przyjgé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkow tylko wéwczas, gdy zostato to
jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robo6t lub przez Inzyniera.

Jezeli pozwalajg na to wkasciwosci materiatdéw przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materiaty te
powinny byé w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotdéw i sztucznych
wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypOw. Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru
objetosci w sposdb okreslony powyzej, materiaty te nalezy przewiez¢ na odktad. O zagospodarowaniu
nadmiaru gruntu przydatnego do wbudowania i wskazanie miejsca odktadu decyduje Zamawiajacy.

W przypadku gdy Zamawiajgcy wskaze miejsce wykonania odktadu, wéwczas urobek nalezy formowaé
uformowany w pryzme zgodnie z normg PN-S-02205.

Odktady powinny byc¢ tak uksztaltowane, aby harmonizowaly z otaczajgcym terenem. Powierzchnie
odktadow powinny by¢ obsiane trawg, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne
lub les$ne.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odkfad powinno by¢ przerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie.

Przed przewiezieniem gruntu na odkiad Wykonawca powinien upewni¢ sie, ze spetnione sg powyzsze
warunki

Jezeli grunty zostang odwiezione na odktad zbyt pochopnie wéwczas Wykonawca zobowigzany jest do
dowiezienia materialu we wlasnym zakresie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.1. Pobieranie probek i badania

Wykonawca powinien pobiera¢ probki i wykonywac¢ badania w czasie rob6t ziemnych, w celu stwierdzenia, iz

wszystkie materiaty odpowiadajg wymaganiom dotyczgcym ich zastosowania.
Probki gruntéw nalezy pobierac i badania wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami tablicy ponizej.

Badanie gruntu Czestotliwo $¢ badania Badanie wg Tolerancje

uziarnienie Badania przydatnosci  gruntéw nalezy |PKN-CN ISO |wg kryteriow

czesci organiczne wilgotnos¢ naturalna - wykona¢ dla kazdej partii materiatu, [/TS 17892-4 podanych w

wilgotnos¢ optymalna z minimum 1 raz na kazde rozpoczete|lub/i PN-04481 projekcie.

maksymalng gestoscig 1000m3, i/lub przy stwierdzeniu zmian

objetosciows szkieletu granica ptynnosci cech wbudowywanego materiatu.

kapilarnos¢ bierna - wskaznik piaskowy

Wskaznik zageszczenia Is okreslac dla kazdej utozonej warstwy lecz PN-S-02205 wg zatgcznikow —

dopuszcza sie wskaznik nie rzadziej niz raz na kazde 500 m2 OST 02.00 OST-

odksztatcenia lo powierzchni gruntu. 02.01 OST-02.02
wg zapisow
projektu

Czestotliwos¢ badan uzalezniona jest od zakresu robot, dlatego powinna byé interpolowana przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego i dostosowana do rzeczywistej ilosci robét.
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7. PRZEPISY ZWIAZANE

7.1 Normy

PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badania prébek gruntu
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogdine
PN-EN 1997-2 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2009
Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntéw — Cze$¢ 4: Oznaczanie sktadu granulometrycznego

PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis. PN-EN ISO 14688-
2:2006 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

7.2 Inne opracowania
Katalog typowych konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych GDDKIA2014

7.2 Decyzje zwi gzane

Decyzja RDOS we Wroctawiu Nr WO0S.4210.23.2015.KC.54 z dnia 28 lutego 2017,
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