OST 06.04. Krawezniki kamienne

WARUNKIWYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH — OGOLNE
SPECYFIKACJE TECHNICZNE

OST 06.04.

Krawezniki kamienne



OST 06.04. Krawezniki kamienne

1. WSTEP

1.1.Przedmiot WWIORB/OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z montazem kraweznikéw kamiennych na zadaniu: Poprawa bezpiecze Astwa i
przepustowo $ci ruchu w ci ggu ,Trasy Sudeckiej” poprzez budow e obwodnicy Boguszowa w
Gminie Boguszéw-Gorce oraz obwodnicy Sobi  ecina w Gminie Watbrzych w zakresie odcinka
drogi w granicach administracyjnych Gminy Boguszow- Gorce.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem:

- ustawieniem kraweznika kamiennego peronowego i ustawieniem kraweznika kamiennego prostego
Wymiary wszystkich elementéw kamiennych nalezy przyjg¢ zgodnie z dokumentacjg

projektowa. 1.3 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST -00.00.00 ,Wymagania ogoélne"

1.4. Ogoélne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w OST - 00.00.00 ,Wymagania ogoélne"
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST -
00.00.00 ,Wymagania ogoéine" .

2.1.1 Kraweznik kamienny

Krawezniki kamienne powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 1343:2003. Tolerancje wymiaréw powinny

by¢ zgodne z powyzszg norma tzn. Ksztatt i wymiary zgodnie z dokumentacjg projektowa.

- gestos¢ objetosciowa kamienia powyzej 2300 Mg/m3

- odpornos$¢ na zamrazanie i odmrazanie - F1/ klasa 1 (odporne <=20% zmiany wytrzymatosci
na
zginanie w stosunku do prébek niezamrazanych)-liczba cykli co najmniej 48.

- Wytrzymatos¢ na zginanie- deklarowana przez producenta, nie nizsza niz 7 MPa, przy czym
sita
niszczgca powinna wynosi¢ co najmniej 25kN (klasa 6)

- Wymagania dodatkowe: odpornos¢ na scieranie (metoda B wg PN-EN 14157)-nie wieksza
niz
7000mm3

Powierzchnia kraweznikéw od géry, musi by¢ obrobiona (uszorstniona).

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST -00.00.00 ,Wymagania ogdélne".

3.2. Sprzet
Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- do zageszczenia podsypki i kostki: wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych i mechanicznych
- sprzet do przewozu materiatéw: tadowarki z widtami, ewentualnie wézki widtowe, koparki,
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- przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzgdzenia do rozpryskiwania wody oraz
pomp do
napetniania beczkowozéw wodg
- fopaty, taczki, pasy, kleszcze, zawiesia, tomy, sprzet brukarski,
- betoniarek do przygotowania zapraw oraz podsypki cementowo-piaskowe] -w
przypadku
przygotowania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST -00.00.00 ,Wymagania ogoélne" .

4.2. Transport materiatéw

* W/w materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

» Elementy wbudowywane nalezy uktadaé¢ na srodkach transportowych w pozyciji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy. Materiaty powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem
sie i
uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza sciany srodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

» Kostke przewozi sie luzno usypang lub na paletach - w zaleznosci od powierzchni kostki,

rodzaju i

wymiaréw.

» Kruszywa nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami,
nadmiernym wysuszeniem, zawilgoceniem oraz pyleniem podczas przewozu.

» Transport cementu i betonu powinien sie¢ odbywa¢ w samochodach zamknietych lub pod
przykryciem
w celu ochrony przed rozpylaniem, przesuszeniem bgdz zawilgoceniem - w zaleznosci od
warunkow
atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST -00.00.00 ,Wymagania ogo6lne"/. Zasady
wykonania rob6t zwigzanych z przygotowaniem podioza oraz warstw lezgcych ponizej opisano w
odrebnych ST.

5.7.1 Ustawianie kraw eznikéw
Sposdb utozenia analogicznie jak w przypadku kraweznikéw betonowych. Spoiny miedzy kraweznikami
nie mogg przekracza¢ szerokosci 83mm. Nie przewiduje sie wypetnienia spoin, jednakze jesli zajdzie

taka koniecznos¢ do wypetninienia nalezy stosowac wytacznie gotowe materiaty mrozoodporne
modyfikowane zywicami o wytrzymatosci na sciskanie wigkszej niz 30 MPa.

5.7.2 Wykonanie taw
tawy nalezy wykonac¢ zgodnie z rozwigzaniami projektowymi.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST -00.00.00 ,Wymagania ogolne" .
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6.2. Sprawdzenie uto zenia kraw eznika
Analogicznie jak w dla kraweznikéw betonowych. Dodatkowo nadzy sprawdzi¢ czy kraweznik jest

fakturowany.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

7.1. Normy

PN-S-02205:1998

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 13242:2004

PN-EN 1008:2004
PN-EN-197-1:2002
PN-90/B-14501

BN-68/8931-04
PN-EN 1343:2003

PN-EN12620:2004
PN-EN 13139:2003

Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

Cement. Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku

Zaprawy budowlane zwykte

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody
badan.

Kruszywa do betonu
Kruszywo do zapraw



