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1. WSTEP

1.1.Przedmiot WWIORB/OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sg wymagania szczeg6lowe dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z zalozeniem i pielegnacja zieleni drogowej na zadaniu:
Poprawa bezpiecze nstwa i przepustowo S$ci ruchu w ci ggu ,Trasy Sudeckiej’ poprzez budow ¢
obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszéw-Gorce oraz ob wodnicy Sobi ecina w Gminie
Walbrzych w zakresie odcinka drogi w granicach admi nistracyjnych Gminy Boguszow-Gorce.

1.2. Zakres robot obj etych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza ogolnych zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z zalozeniem i pielegnacjg zieleni drogowej i obejmuja:

- sadzenie drzew i krzewow lisciastych wraz z wykopaniem i zaprawieniem dotéw,

- sadzenie drzew i krzewow iglastych wraz z wykopaniem i zaprawieniem dotow,

1.3.  Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w OST 02.00. ,Roboty ziemne. Wymagania ogélne”.

1.3.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwoj.

1.3.2. Materiat ro slinny — sadzonki drzew, krzewdéw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

1.3.3. Bryla korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryla ziemi z przerastajgcymi
korzeniami rosliny.

1.3.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewienia zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.3.5. Forma pienna - forma drzew i krzewéw sztucznie wytworzona w szkéfce z pniami
0 wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem
i uformowang korona.

1.3.6. Forma krzewiasta — forma wilasciwa dla krzewéw Ilub forma drzewa utworzona
w szkotce przez niskie przycigcie przewodnika, celem uzyskania wielopedowosci.

1.4. Ogélne wymagania dotycz ace rob6t
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST 00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Przy realizacji robot nalezy przestrzegac zapisow decyzji RDOS we Wroctawiu Nr
WO00S.4210.23.2015.KC.54 z dnia 28 lutego 2017 r.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST 00.00.
~Wymagania ogoélne”.

2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce
charakterystyki:
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- ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze byé zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,

- humus — nie powinien zawiera¢ kamieni wiekszych od 5 cm oraz innych zanieczyszczen,
- torf — powinien spetnia¢ wymagania normy PN-G-98011.

2.2. Materiat ro $linny sadzeniowy
Nalezy stosowac sie do ponizszych wymagan:

Dostarczone sadzonki powinny byé zgodne z normg PN-R-67023 i PN-R-67022, wihasciwie
oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybor, wysokosé
pnia, numer normy.

Wymagania jakie powinien spetni¢ Dostawca:

- szkotka winna posiada¢é wymagane przepisami zaswiadczenia Panstwowej Inspekcji Ochrony
Roslin,

- materiat sadzeniowy winien zostaé zatwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiajgcego lub
Panstwowej Inspekcji Ochrony Roslin w miejscu uprawy, t.j. w szkéice.

Sadzonki drzew i krzewéw powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

- pek szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtlowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- u roslin sadzonych z brylg korzeniowa, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowa powinna
by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

- pedy korony u drzew i krzewOw nie powinny by¢ przyciete chyba, ze jest to ciecie formujgce, np. u
form kulistych,

- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,
- przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,
- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaros$niete,

- dostawca materialu sadzeniowego musi udokumentowa¢ wiek dostarczonych sadzonej, ktére
musza odpowiada¢ obowigzujgcym w Polsce normom (ilos¢, pedoéw, wysokos¢, bryta korzeniowa).
Wyklucza sie zastosowanie sadzonek miodszych niz dwa lata. Sadzonki starsze muszg byé
corocznie szkétkowane.

Drzewa do nasadzen poza drzewami iglastymi winny mie¢ min. wysokos$¢ pnia pod korong 1,2 m,
krzewy lisciaste — 90 cm i 7 peddw. System korzeniowy whasciwy dla gatunku bez uszkodzen.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
- $lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
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- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie peka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;j.

2.5. Wymagania dodatkowe

Wymagania dotyczace dosadzenia nowych drzew Wykonawca winien uzgodni¢ z Przedstawicielem
Zamawiajgcego.

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skiadem chemicznym (zawarto$¢ azoty,
fosforu, potasu — N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 00.00. ,Wymagania ogéine”.

3.2. Sprz et stosowany do wykonania zieleni drogowe;j

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugoéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- osprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),
a ponadto sprzetu do pielegnacji zadrzewien:

- pit mechanicznych i recznych,

- drabin,

- podnosnikéw hydraulicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST 00.00. ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materiatdbw do wykonania nasadze n

Transport materiatéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez
nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej lub korzeni i pedow. Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe
lub byé w pojemnikach.

Drzewa i krzewy mogg byé przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem.

Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jezeli
jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy
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podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST 00.00. ,Wymagania ogélne”.

Nasadzenia wykonac¢ na podstawie Projektu nasadzer rekompensacyjnych.

Nasadzen oraz prowadzenia pielegnacji winna dokonaé specjalistyczna firma posiadajgca duze
doswiadczenie w prowadzeniu w/w robét oraz posiadajgca stosownie zezwolenie do prowadzenia
tego typu dziatalnosci.

5.2. Drzewa i krzewy

5.2.1. Wymagania dotycz gce sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotyczgce sadzenia lub przesadzenia drzew i krzewdw sg nastepujace:

pora sadzenia — jesien lub wiosna,

dla sadzonek produkowanych w gruncie wiosha po rozmarznieciu gleby — 15.03.+15.05, jesienig
30.08. +30.11,

dla gatunkdw iglastych i lisciastych produkowanych w kontenerach — 15.03. +30.11,
miejsce sadzenia - powinno byé wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
przed wysadzeniem sadzonek traw winien zosta¢ odchwaszczony herbicydami,

dotki pod drzewa i krzewy powinny mieé¢ wielkos¢ wskazang w dokumentacji projektowej i
zaprawione ziemig urodzajng,

roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm glebiej jak rosta w szkétce. Zbyt glebokie
lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoj rosliny,

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciagé,
przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbic w dno dotu drewniany palik,

korzenie roslin zasypywac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubijaé, uformowaé miske i podla¢
(w celu utrzymania wilgoci zaleca sie wypetnienie korg),

drzewa formy piennej nalezy przywigzac¢ do palika tuz pod korong,
wysokos¢ palika whitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa,
palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejgcych wiatrow,

krzewy lisciaste nalezy po posadzeniu wiosng niezwtocznie przycigé o 2/3 wysokosci, t..
do 1/3 wysokosci,

przy sadzeniu jesiennym ciecie wykonaé¢ wiosna,
drzewa lisciaste formy piennej przycig¢ o 1/2 - 2/3 wysokosci pedéw korony w terminie j.w.,

drzewa lisciaste nalezy sadzi¢ w doty o wymiarach min. 0,7x0,7x0,7 m — niezaleznie od gatunku
(lub srednicy i glebokosci 0,7 m).

5.2.2.Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu trzech lat po posadzeniu), polega na:

podlewaniu — 8 krotne dla sadzonek lisciastych, 15 krotne dla sadzonek iglastych (corocznie),
odchwaszczaniu i spulchnieniu gleby wokot sadzonek — 4 krotne (corocznie),
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- nawozeniu — od 0,02 do 0,06 kg pod jedng sadzonka krzewu (corocznie),
- usuwaniu odrostéw korzeniowych,

- poprawianiu misek,

- okopczykowaniu drzew i krzewéw jesieni,

- rozgarnieciu kopczykéw wiosng i uformowaniu misek,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,

- wymianie zniszczonych palikéw i wigzadet,

- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i
formujace),

- sposb6b ochrony sadzonek prze zgryzaniem przed zwierzetami wymaga zatwierdzenia przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Zaleca sie stosowanie repelentdbw wg instrukcji srodka i wg
zalecen projektowych,

- nie przewiduje sie stosowania hawozéw organicznych,

- dopuszcza sie nieudatnosé nasadzen do 5% ilosci wysadzonych sadzonek (bez okreslenia
przyczyny).

5.2.3. Pielegnacja istniej acych (starszych) drzew i krzewow

Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewOw jest ciecie, ktére powinno
uwzglednia¢ cechy poszczegoinych gatunkéw roslin, a mianowicie:

- sposéb wzrostu,
- rozgaftezienie i zageszczenie galezi,
- konstrukcja korony.

Projektujgc ciecia zmierzajgce do usuniecia znacznej czesci gatezi lub konaréw, nalezy unika¢ ich
jako jednorazowego zabiegu. Ciecie takie najlepiej przeprowadzi¢ stopniowo przez 2 do 3 lat.

5.2.4. Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drog, ulic, placow, parkingow, itp. w sgsiedztwie
istniejgcych drzew, nastepuje pogorszenie warunkéw glebowych, co niekorzystnie wptywa na wzrost i
rozwgj tych drzew.

Jezeli istniejgce drzewa nie bedag wycinane lub przesadzane, to w ST powinny by¢ okreslone warunki
zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST 00.00.”"Wymagania ogoéine”

6.2. Drzewa i krzewy

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewOw polega na sprawdzeniu:
- wielkosci dokéw pod drzewka i krzewy,

- zaprawienia dokow ziemig urodzajng,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow
i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,
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materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami” PN-R-67022 i PN-R-67023,

opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

prawidtowos$ci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich
drzew,

odpowiednich terminéw sadzenia,
wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

w N PN

zgodno$ci realizacji obsadzenia z dokumentacijag projektowa,

zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewdéw z dokumentacja
projektows,

wykonania misek przy drzewach i krzewach jezeli odbior jest na wiosne lub wykonaniu kopczykéw
jezeli odbior jest na jesieni,

prawidtowosci osadzenia palikdw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nie naruszone),

jakosci posadzonego materiatu,

w okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia petne uzupetnienie nasadzen, ktére zostaty
zakwalifikowane jako nieudane, na koszt wtasny.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023  Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.



