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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot WWiORB/OST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót dotyczących oznakowania pionowego na zadaniu: Poprawa bezpiecze ństwa i przepustowo ści 
ruchu w ci ągu „Trasy Sudeckiej” poprzez budow ę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów-
Gorce oraz obwodnicy Sobi ęcina w Gminie Wałbrzych w zakresie odcinka drogi w granicach 
administracyjnych Gminy Boguszów-Gorce.  

1.2. Zakres robót obj ętych OST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz prowadzenia robót przy wykonaniu następujących robót: 
-  montaż oznakowania pionowego, 
-  montaż wysepek prefabrykowanych. 
 

1.3. Określenia podstawowe  

Tarcza znaku - płaska powierzchnia, na której w sposób trwały umieszczone jest lico znaku. Tarcza może by 
wykonana z blachy stalowej ocynkowanej zabezpieczona przed procesami korozji powłokami ochronnymi 
zapewniającymi jakość i trwałość znaku. 

Lico znaku - przednia część znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz z naniesioną treścią, 
wykonaną techniką druku sitowego, wyklejaną z transparentnych folii ploterowych lub z folii odblaskowych. 

Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe (wykonane jest z materiału 
o odbiciu powrotnym - współdrożnym). 

Konstrukcja wsporcza znaku - każdy rodzaj konstrukcji (słupek, słup, słupy, kratownice, wysięgniki, bramy, 
wsporniki itp.) gwarantujący przenoszenie obciążeń zmiennych i stałych działających na konstrukcję i 
zamontowane na niej znaki lub tablice. 

Znak pionowy- składa się z lica, tarczy z uchwytem montażowym oraz z konstrukcji wsporczej. 

Znak nowy - znak użytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesięcy od daty 
produkcji. 

Znak użytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dłuższy niż 3 miesiące od 
daty produkcji. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00.00.00 „Wymagania ogólne" Wykonawca jest 

odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową i ST. 
 
 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
00.00.00 „Wymagania ogólne". 
Dopuszczone do stosowania są wyroby oznakowane CE lub znakiem budowlanym B. Każdy materiał do 
wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma normy, musi posiadać aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę. 

2.2. Materiały stosowane do fundamentów znaków  

Fundamenty do zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą by wykonane jako: 
- prefabrykaty betonowe, 



OST  07.02. Oznakowanie pionowe 
 

3 
 

- z betonu wykonywanego "na mokro", 
- z betonu zbrojonego. 

Założono że cokoły będą wykonywane z betonu klasy nie niższej niżC 12/15: 
W przypadku braku wymiarów ław w dokumentacji projektowej, Wykonawca jest odpowiedzialny za takie 
posadowienie elementów aby zapewnić ich stabilność (sztywność). Min. głębokość posadowienia słupka 
oznakowania -0,8m o przekroju co najmniej 30x30 . 

2.3 Znaki drogowe  

Znaki drogowe powinny spełniać wymagania postawione w normie PN-EN 12899:1 2010, co oznacza ze 
powinny przejść próby zderzeniowe. 

Parametry techniczne konstrukcji uzależnione są od powierzchni i ilości montowanych tablic oraz sposobu 
ich usytuowania w terenie. W miejscach gdzie istnieje duże prawdopodobieństwo kolizji z konstrukcją 
wsporczą , usytuowanie i dobór konstrukcji wymaga oddzielnych rozwiązań projektowych spełniających 
warunek bezpieczeństwa dla użytkowników dróg. W takim przypadku należy zastosować konstrukcje 
zabezpieczające bierne bezpieczeństwo dla konstrukcji wsporczych zgodnie z PN-EN 12767: - pochłaniająca 
energię w wysokim stopniu (HE), -pochłaniające energię w niskim stopniu (LE) -nie pochłaniające energii (NE) 

Znaki i tablice drogowe wykonane z blachy ocynkowanej z podwójnie zaginaną krawędzi - lica znaków 
wykonane z folii odblaskowej generacji II (przy drogach gminnych z folii odblaskowej                I generacji) 
- symbole znaków typowych nanoszone techniką sitodruku. Folia stosowana do znaków pionowych 
powinna posiadać znak bezpieczeństwa B lub CE. Parametry współczynnika luminacji i i współrzędnych 
chromatyczności powinny być zgodne z normą PN-EN 12899:1 2010. 

Wszystkie znaki muszą posiadać olie antyroszeniową. 
Wymiary znaków drogowych należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową zapisami PFU.  

Tarcze znaków powinny być wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo o gr. min. 1,25 mm natomiast 
tablice o powierzchni >1m2 powinna być wykonaną z blachy ocynkowanej ogniowo o gr. min. 1,50 mm 
Tarcze ną odwrotnej stronie znaków powinny mieć barwę szarą. Grubość powłoki cynkowej ną blasze 
stalowej ocynkowanej ogniowo nie powinna być mniejszą niż 28 urn (200g cynku /m2) 

Znaki i tablice powinny spełniać wymagania podane poniżej ( w nawiasie podano klasy wg PN-EN 
12899-1): 

• wytrzymałość ną obciążenie siłą naporu wiatru  - powyżej 0,6  kNm'2  (WL2) - parametr uzależniony 
od lokalizacji znaku 

• wytrzymałość ną obciążenia skupione -powyżej 0,5 kN (PL2), 
• chwilowe odkształcenia zginające oznakowania umieszczonego niesymetrycznie -poniżej 25 mm/m 

(TBD 4) 
• chwilowe odkształcenia skrętne -   (TBT 1 - poniżej 0,02 stopni*m; TBT 3 - poniżej 0,11 stopni*m; 

TBT 5 - poniżej 0,57 stopni*m; TBT 6* - poniżej 1,15 stopni*m) 
• rodzaj krawędzi znaku - E2- zabezpieczoną krawędź tłoczoną, zginaną prasowaną lub zabezpieczoną 

profilem krawędziowym 
• powierzchnią lica znaku - P3 (lico znaku nie może być przewiercone z żądnego powodu). 

Zamocowanie znaków należy wykonać poprzez uniwersalny uchwyt przymocowany do tarczy znaku, z 
możliwością regulacji, lub w inny sposób wskazany przez producenta, jeżeli przymocowanie mą wpływ ną 
bierne bezpieczeństwo konstrukcji lub obciążenia znaku wynikające z w/w norm. 
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2.4 Słupki  

Konstrukcje wsporcze, w tym wypadku słupki, mogą mieć różny profil ze względu ną spełnienie wymagań 
podanych w normach. 

Rury stalowe ze szwem   lub bez szwu ocynkowane ogniowo do montażu oznakowania zwykłego 
powinna wynosić nie mniej niż 70 urn powłoki cynkowej. 
Do mocowania znaków należy stosować rury o średnicy nie mniej niż 60 mm. Słupki do znaków powinny być 
ocynkowane oraz zabezpieczone od góry korkiem z tworzywa sztucznego (lub inny zwyczajowo przyjęty 
sposób) od dołu wyposażone w tzw. „wąsy kotwiące" z blachy stalowej ocynkowanej w kształcie ceowniką 
lub jako profil zamknięty. 

2.5 Azyle  

Azyle dla pieszych powinny być wykonane z modułowych elementów z tworzywa sztucznego 
(polichlorku, granulatu gumowego - w kolorze ceglasto - czerwonym). Obrzeża wysepki powinny być 
oznakowane punktami odblaskowymi - tzw. kocimi oczkami lub taśmą odblaskową 3M w kolorze białym. 
Montaż należy wykonać z zaleceniami producenta. 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 00.00.00 „Wymagania ogólne". 

3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego  

Roboty związanie z wykonaniem i ustawieniem oznakowania pionowego w zależności od wielkości 
oznakowania mogą być wykonane ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego, 
zaakceptowanego przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 00.00.00 „Wymagania ogólne". 

4.2. Transport materiałów do pionowego oznakowania dróg  
Transport materiałów powinien się odbywać środkami transportowymi w sposób uniemożliwiający ich 

przesuwanie się w czasie transportu i uszkadzanie. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  

Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST 00.00.00 „Wymagania ogólne". 

Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć: lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od 
krawędzi jezdni. Lokalizacja znaków winna by zgodna z projektem. Fundamenty do osadzenia słupków 
powinien mieć głębokość co najmniej 80 cm.. 
Fundament może zostać zmniejszony jeżeli istnieje ryzyko uszkodzenia infrastruktury sieciowej, jednakże 
należy mieć na uwadze aby przez nieodpowiednie posadowienie zostawały naruszone parametry o których 
mowa w pkt 2. 
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Należy zwrócić uwagę na odpowiednie zagęszczenie betonu w fundamencie. Grunt lub kruszywo z wykopu 
w zależności od miejsca ustawienia znaku, należy wywieźć i zeskładować (zutylizować) lub rozplantować w 
obrębie znaku usytuowanego w zieleńcu. Przy usytuowaniu znaku w nawierzchni z kostki należy tak 
odbudować nawierzchnię aby w obrębie słupka nie było zapadnięć nierówności, ubytków. Wysokość 
umieszczenia znaku powinna być dostosowana do rodzaju drogi lub ulicy ( krawędź dolna tarczy minimum 2 
m od nawierzchni 

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 
• odchyłka od pionu, nie więcej niż + 1 %, 
• odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż + 2 cm, 
• odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni nie więcej niż + 5 cm, przy zachowaniu 

minimalnej odległości umieszczenia znaku. 
Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemożliwiający jej przesunięcie 
lub obrót. Połączenie konstrukcji wsporczej z tablicą informacyjną i znakiem drogowym wykonać przy 
pomocy uniwersalnych uchwytów, do znaków i tablic drogowych. 

Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą musi umożliwiać, przy 
użyciu odpowiednich narzędzi, odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cały okres użytkowania 
znaku. 
Na drogach i obszarach, na których występują częste przypadki dewastacji znaków, zaleca się stosowanie 
elementów złącznych o konstrukcji uniemożliwiającej lub znacznie utrudniającej ich rozłączenie przez osoby 
niepowołane. 

Tarcza znaku składanego musi wykazywać pełną integralność podczas najechania przez pojazd w 
każdych warunkach kolizji. W szczególności - żaden z segmentów lub elementów tarczy nie może się od niej 
odłączać w sposób powodujący narażenie kogokolwiek na niebezpieczeństwo lub szkodę. 

Nie   dopuszcza   się   zamocowania   znaku   do   konstrukcji   wsporczej   w   sposób   wymagający 
bezpośredniego przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku. 

 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBOT 
Kontrola jakości robót obejmuje: 

- badania jakości materiałów pod względem zgodności z SOT, 
- prawidłowość   wykonania   znaków   i   tablic   drogowych   -   zgodność   z   rozporządzeniem 

"Szczegółowe   warunki   techniczne   dla   znaków   i   sygnałów   drogowych   oraz   urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach"- załącznik nr 1-4 do 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. 

- pod względem kształtu, wymiarów, rysunku, kolorystyki i liternictwa, 
- prawidłowość wykonania i zabezpieczenia antykorozyjnego elementów konstrukcji wsporczych i 

znaków, 
- prawidłowość wykonania wykopów pod fundamenty znaków, 
- prawidłowość wykonania fundamentów i połączenia słupków z fundamentem. 

Kontrolę osadzenia wygrodzeń należy przeprowadzić analogicznie jak oznakowanie pionowe. Kontrolę 
montażu azyli należy oprzeć o zgodność z dokumentację projektową oraz wytyczne producenta jeżeli takie 
są wydane. 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- "Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach" -załącznik nr 
1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. 

- PN-EN 12899-1      Pionowe znaki drogowe. Cz.1: Znaki stałe. 

- PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

- PN-H-74243:1992/Az1:1996 - Rury stalowe ze szwem precyzyjne 

- PN-EN 10305-2:2005 Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy. Część 2: Rury ze szwem 

- ciągnione na zimno. 

- DlN 2393    Rury stalowe ze szwem precyzyjne o podwyższonej dokładności. 

- PN-EN ISO -1461:2000 Powłoki cynkowe nanoszone na żeliwo i stal metodą zanurzeniową-Wymagania i    metody badań. 
 

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 

- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe 
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- PN-EN 12767:2003 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych. Wymagania i metody badań
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