JEZDNIA KR5

warstwa Scieralna - beton asfaltowy SMA 8mm (SMA 8 S); gr. 4 cm

O

warstwa wigzaca - beton asfaltowy 0/16mm (ACWMS 16W); gr. 9 cm

warstwa podbudowy - beton asfaltowy 0/16mm (ACWMS 16P); gr. 14 cm

warstwa podbudowy pomocnicze|
kruszywo famane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna
kruszywo o CBR>25%; k>8m/d; gr. 20 cm

doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci podtoza G-1
grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa; gr. 25 cm

JEZDNIA KR4

warstwa Scieralna - beton asfaltowy SMA 8mm (SMA 8 S); gr. 4 cm

()

warstwa wigzaca - beton asfaltowy 0/16mm (ACWMS 16W); gr. 9 cm

warstwa podbudowy - beton asfaltowy 0/16mm (ACWMS 16P); gr. 10 cm

warstwa podbudowy pomocnicze|
kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna
kruszywo 0 CBR>25%; k>8m/d; gr. 15 cm

doprowadzenie podtoza do grupy nosno$ci podtoza G-1
grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa; gr. 15 ¢cm

JEZDNIA KR3

warstwa $cieralna - beton asfaltowy SMA 8mm (SMA 8 S); gr. 4 cm

(%)

warstwa wigzaca - beton asfaltowy 0/16mm (ACWMS 16W); gr. 7 cm

warstwa podbudowy - beton asfaltowy 0/16mm (ACWMS 16P); gr. 7 cm

warstwa podbudowy pomocnicze]
kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna
kruszywo o CBR>25%; k>8m/d; gr. 15 cm

doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci podtoza G-1
grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa; gr. 15 cm

SCIEZKA ROWEROWA

warstwa Scieralna
beton asfaltowy 0/8mm (AC 8 S) gr. 4 cm

()

podbudowa
kruszywo famane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm

stabilizacja technologiczna
grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa; gr. 15 cm

CHODNIK

3
phyty betonowe 50x50x7cm / kostka wibroprasowana trapezowQ

| ptyta fakturowana typu "stop"
35x35x6¢m na przejsciach dla pieszych gr. 6-7 cm

OPASKA @

kostka wibroprasowana trapezowa / ptyta betonowa 35x35x5cm
Z wypelnieniem spoin drobnym piaskiem; gr. 5-6 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3; gr. 3-4 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3; gr. 3 cm

podbudowa
kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm

nasyp

stabilizacja technologiczna
grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa; gr. 15 ¢cm

OBRZEZE BETONOWE

KRAWEZNIK BETONOWY

kraweznik betonowy wibroprasowany 20 x 30

O

Q

obrzeze betonowe 8 x 30

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm

fawa betonowa z oporem (15¢m) z betonu C12/15 gr. 15 ¢cm

KRAWEZNIK GRANITOWY

kraweznik granitowy 20 x 25

()

()

warstwa wigzaca - podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5 cm

ZATOKA AUTOBUSOWA

kostka kamienna 18 x 18 cm cigta ptomieniowana

fawa betonowa z betonu C12/15 gr. 15 cm

podbudowa - beton cementowy C20/25; gr. 22 cm

KRAWEZNIK PERONOWY

kraweznik peronowy (kamienny)

(o)

doprowadzenie podtoza do grupy nonosci podtoza G-1
grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa; gr. 15 cm

ZJAZD INDYWIDUALNY
kostka z betonu prasowanego z wypeinieniem

(&)

fawa betonowa z oporem (25¢m) z betonu C20/25 gr. 10 cm

spoin drobnym piaskiem gr. 8 cm

SCIEK

kostka kamienna 2 rzedy 18 x 18 cm cieta

(&)

podsypka cementowo-piaskowa 1:3; gr. 3 cm

podbudowa

kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm
stabilizacja technologiczna

grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa; gr. 15 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3-5 cm

fawa betonowa z betonu C12/15 gr. min. 15 cm

ZJAZD PUBLICZNY

SCIEK

kostka kamienna 2 rzedy 18 x 18 cm cieta

warstwa $cieralina - beton asfaltowy SMA 8mm (SMA 8 S); gr. 4 cm

®
5a ) warstwa wigzaca - beton asfaltowy 0/16mm (ACWMS 16W); gr. 9 cm

warstwa podbudowy - beton asfaltowy 0/16mm (ACWMS 16P); gr. 14 cm
warstwa podbudowy pomocnicze|

fawa betonowa z betonu C12/15 gr. 24 cm

kruszywo famane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm

doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci podtoza G-1
grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa; gr. 25 cm
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Dren DN100 perforowany 360°

w obsypce Zwirowej 0 max. Srednicy zastepczej 32mm S

Podsypka piaskowa; gr. 10 cm o Is= 0,95
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kraweznik bet. najazdowy 20x22x100 cm (Swiatto 4 cm) q==- 3 @

kraweznik betonowy na ptask 20 x 30

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm

fawa betonowa z betonu C12/15 gr. 15 cm

zasypanie wykopu gruntem nasypowym

fawa betonowa z
betonu C12/15 gr. 15 cm

1.75

Mur oporowy MO-2
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1.00

0.15

tawa betonowa

CHODNIK

SZCZEGOL "A"
Skala 1:10
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Dren DN100 perforowany 360°
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cementowo-piaskowa

w obsypce piaskowo-zwirowa 0 max. $rednicy zastepczej 32mm owinietej geowtokning

Podsypka piaskowa; gr. 10 cm o Is= 0,95

obrzeze betonowe 8 x 30

AUTOBUSOWA —

warstwa Scieralna
beton asfaltowy 0/5mm (AC 5 S) gr. 4 cm
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obrzeze betonowe 8 x 30
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SZCZEGOL "E"

Skala 1:10

kraweznik peronowy

(kamienny)\
0.30

phyty betonowe typu "stop” - 35 x 35 x 6 cm
na podsypce cem-piaskowej 1:3 - gr. 3 cm
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SZCZEGOL "F"
Skala 1:10

SZCZEGOL POLACZENIA PROJ.
NAWIERZCHNI KR5 Z ISTNIEJACA

siatka do zbrojenia nawierzchni

Istniejgca nawierzchnia

025

0.30

e e

warstwa $cieralna - beton asfaltowy SMA 8mm (SMA 8 S); gr. 4 cm

warstwa wigzaca - beton asfaltowy 0/16mm (ACWMS 16W); gr. 9 cm

warstwa podbudowy - beton asfaltowy 0/16mm (ACWMS 16P); gr. 14 cm
warstwa podbudowy pomocnicze

kruszywo famane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm
warstwa mrozoochronna

kruszywo o CBR>25%; k>8m/d; gr. 30 cm

doprowadzenie podtoZa do grupy no$nosci podtoza G-1
grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa; gr. 15 ¢cm

Inwestor Gmina Watbrzych - Zarzad Drog, Komunikacji i Utrzymania
Miasta w Watbrzychu
58-300 Watbrzych, ul. Matejki 1
tel. 74 641 44 00, fax. 74 641 44 04
e-mail: sekretariat@zdkium.walbrzych.pl
Jednostka projektowa \ Egis Polska Inzynieria Sp. z 0.0.
eg IS 52-418 Wroctaw, ul. Bukowskiego 2
tel. 71 337 46 12, fax 71 364 33 95
e-mail: kontakt@egis-poland.com
Branza Zespot projektowy Nr uprawnien Specjalnos¢ Pqdpis
Projektant | mgr inz. Stawomir Rabenda ZAP/0130/PWOD/05 | drogowa ﬂ/
Projektant | mgr inz. Pawet Waligora 298/D0S/09 drogowa / ,N;to,&m
O |Projektant inz. Pawet H : u%r
§ rojektant | MQr InZ. Pawet Hawrysz 241/DOS/11 drogowa
O | Asystent | mgrinz. Jagoda Jarliska 12?&‘ S
Asystent -
Sprawdzajacy| mgr inZ. Tomasz Rzodkiewicz | 55/D0S$/08 drogowa ,?zwlkwq,
Nazwa zadania Wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej
na zadanie pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 35 (ul. Wroctawska) na odcinku
od ul. Pogodnej do ul. Stacyjnej wraz ze skrzyzowaniami i zagospodarowaniem pl. Lelewela
Nazia opracowania PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT DROGOWY
Nazwa rysunku PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE - ROZWIAZANIE ZAMIENNE
Arkusz nr 1
Skala Data Nr umowy Branza Stadium Rewizja |Nrrysunku
1:50 | 2015 647/2014 DROGI PW B 4




