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1. Podstawa opracowania

- Umowa nr 647/2014 zawarta pomiedzy Gming Walbrzych — Zarzgdem Drog, Komunikacji
i Utrzymania Miasta w Watbrzychu a Egis Polska Inzynieria Sp. z 0.0.

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013, poz. 1409 - tekst jednolity
z pézn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz.U.1999 nr 43, poz. 430) z p6zn. zm.

- Opinia Plastyka Miejskiego z Biura Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Urzedu Miej-
skiego w Watbrzychu w sprawie m.in. wyposazenia przystankéw autobusowych,

- Warunki techniczne przebudowy kolizyjnej infrastruktury elektroenergetycznej na przed-
miotowym terenie wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Waltbrzychu,

- Warunki przylgczenia do sieci OSD Walbrzych projektowanych wiat autobusowych
WAL - WA-4,

- Pomiary i inwentaryzacja infrastruktury oswietleniowej, przeprowadzona przez projektanta
w pazdzierniku i listopadzie 2014 roku,

- Inwentaryzacja sieci elektroenergetycznych na przedmiotowym terenie (bedgca w gestii
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Waltbrzych) uzyskana z TAURON Dystrybucja -
Oddziat w Watbrzychu - Rejon Dystrybucji Watbrzych,

2. Przepisy, normy i opracowania zwi gzane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane (Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623 — tekst
jednolity) z p6zn. Zmianami,

- Przepisy Budowy Urzgdzeh Elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1997r.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 1999 nr 43, poz. 430) z pozn. zmianami.

- Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz .U. nr 138 z 2001r).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17/09/1999 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz. U. nr 80/1999 poz.
912).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06/02/2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47/2003, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dziennik Ustaw nr 129 poz. 844 -
1997r.

- PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

- PN-E-05125:1976 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”,

- Norma N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

- PN-E-06401-01:1990 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do
kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30kV. Postanowienia ogolne.

- PN-E-06401-02:1990 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do
kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30kV. Polgczenia i zakonczenia zyt",

- PN-E-05115 : 2002 ,Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego 0 napieciu
wyzszym od 1 kV”,

- ~Warunki techniczne — Instalacje elektryczne” — wyd. COBO-PROFIL 1997,
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- Projekt wykonawczy w zakresie cz. drogowej, instalacyjnej, teletechnicznej wykonywany
w ramach tej samej umowy.

3. Stanistniej gcy

Istniejgca infrastruktura elektroenergetyczna wg uzyskanej inwentaryzacji z TAURON
Dystrybucja Oddziat w Walbrzychu — Rejon Dystrybucji Watbrzych, zostala wyspecyfikowana
w pkt 4. niniejszego opisu.

4.  Zakres i przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje przebudowe kolizyjnej infrastruktury
elektroenergetycznej:

w czesci napowietrznej

linii napowietrznej X-2-3 w rejonie ul. Lelewela polegajgcej na:

- demontazu odcinka wi/w linii typu 4xAsXSn 35 mm2 pomiedzy stupami nr 5 i 6 wraz
z demontazem stupa nr 6,

- demontazu 2-ch istniejgcych przytaczy napowietrznych typu 4xAsXSn 35 mm2
i 4XAsXSn 16 mm2 pomiedzy likwidowanym stupem nr 6 (j.w.) a likwidowanym budynkiem
~Wroctawska 131A" wraz z jego zapleczem,

- demontazu 2-ch istniejgcych przytgczy napowietrznych typu 4xAsXSn 35 mm2 pomiedzy
stupem nr 3 wiw linii napowietrznej a likwidowanymi budynkami ,Wroctawska 129 i 131".

w czesci kablowej

- linii kablowych SN/K-377 i SN/K-378 typu 3xXLPE-1x240 mm2/20 kV, w rejonie
skrzyzowania z ul. Wroctawskg w bezposrednim sagsiedztwie budynku ,Wroctawska 100",

- linii kablowych SN/K-377 i SN/K-338 typu 3xXLPE-1x240 mm2/20 kV, w rejonie
skrzyzowania z pl. Lelewela,

- linii kablowej SN/K-219 typu HAKFtA-3x120 mm2/20 kV w rejonie skrzyzowania
z ul. Wroctawska, w bezposrednim sasiedztwie budynku ,Wroctawska 867,

- linii kablowej nn X-6 typu ALAKA 3x95 mm2 w rejonie projektowanego przystanku
autobusowego — w bezposrednim sgsiedztwie dziatki nr 99/10 — na wysokosci projekto-
wanego ztgcza kablowego ZK3a-1P ,Przystanek autobusowy WA3”,

- linii kablowej nn X-6 typu ALAKA 3x95 mm2 w rejonie skrzyzowania z ulicg Wroctawskg —
w bezposrednim sgsiedztwie posesji ,Wroctawska 115",

- linii kablowej nn X-6.1 typu ALAKA 3x95 mm2 w rejonie skrzyzowania z ul. Wroctawskg —
na wysokosci posesji ,Wroctawska 76”,

- linii kablowej nn X-6 typu ALAKA 3x95 mm2 w rejonie projektowanego przystanku
autobusowego WAL,

- linii kablowe] nn X-6 typu ALAKA 3x95 mm2 w rejonie skrzyzowania z wjazdem na
posesje ,Wroctawska 95,

a takze na budowie nowej infrastruktury elektroenergetycznej dotyczgcej zasilania odbiornikéw
energii elektrycznej zlokalizowanych na 4-ch projektowanych przystankach autobusowych.
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5.

Projektowane rozwi gzanie

5.1. Przebudowa kolizyjnej infrastruktury elektroen ergetycznej

5.1.1.Przebudowa linii napowietrznej

W zwigzku z przewidywanym wyburzeniem istniejgcych budynkéw ,Wroctawska 129"

~Wroctawska 131" oraz ,Wroctawska 131A” wraz z zapleczem (w bezposrednim sasiedztwie
ul. Lelewela) zachodzi koniecznos¢ likwidacji zasilania w energie elektryczng tych budynkdw.

Wobec tego przewiduje sie:

demontaz odcinka linii X-2-3 typu 4xAsXSn 35 mm2 pomiedzy stupami nr 5 i 6 wraz
z demontazem stupa nr 6,

demontaz 2-ch istniejgcych przytaczy napowietrznych typu 4xAsXSn 35 mm?2
i 4XAsXSn 16 mm2 pomiedzy likwidowanym stupem nr 6 (j.w.) a likwidowanym budynkiem
~Wroctawska 131A" wraz z jego zapleczem,

demontaz 2-ch istniejgcych przytaczy napowietrznych typu 4xAsXSn 35 mm2 pomiedzy
stupem nr 3 w/w linii napowietrznej a likwidowanymi budynkami ,Wroctawska 129 i 131".

5.1.2.Przebudowa kablowych linii SN

Zgodnie z technicznymi warunkami przebudowy nalezy:

dla kabli K-377 i K-378 w rejonie skrzyzowania z ulicg Wroctawska, w bezposrednim
sgsiedztwie budynku ,Wroctawska nr 100", nalezy utozy¢é nowe 2 przepusty kablowe typu
SRS 160 dla przysztosciowej ewentualnej przebudowy przedmiotowych kabli (na obecnym
etapie przebudowy tych kabli sie nie przewiduje),

dla kabli K-377 i K-378 w rejonie skrzyzowania z placem Lelewela, na istniejgce kable
(bez ich przecinania) celem ich zabezpieczenia, nalezy zalozy¢ przepusty z rur
dwudzielnych typu A160PS oraz dwoch przepustow rezerwowych typu SRS 160 — dla
przysziosciowe] ewentualnej przebudowy tych kabli (na obecnym etapie przebudowy tych
kabli sie nie przewiduje),

dla kabla K-219 w rejonie skrzyzowania z ulicg Wroctawska, w bezposrednim sgsiedztwie
budynku ,Wroctawska nr 86", nalezy odtworzy¢ istniejgce przepusty kablowe (wykonane
z rur RAC 150) poprzez natozenie na kabel przepustu z rur dwudzielnych typu A160PS
oraz utozenie nowego przepustu rezerwowego typu SRS 160.

5.1.3.Przebudowa kablowych linii nn

dla kabla X-6 w rejonie projektowanego przystanku autobusowego (w bezposrednim
sgsiedztwie dziatki nr 99/10) na wysokosci projektowanego ztgcza kablowego ZK3a-1P
.Przystanek autobusowy WA3" przedmiotowy kabel nalezy rozcigé a nastepnie jedng
koncowke zmufowaé z wstawkg kablowg, ktorg nalezy wprowadzi¢ do w/w zigcza
kablowego. Drugi odcinek tego kabla tj. od miejsca wspomnianego rozciecia do miejsca
nastepnego jego mufowania, nalezy zdemontowac. W jego miejsce nalezy wykona¢ nowg
wstawke kablowg wykonang kablem typu YAKXs 4x120 mmz2, zastepujacg ww.
zdemontowany odcinek kabla,

dla kabla X-6 w rejonie skrzyzowania z ulicg (w bezposrednim sasiedztwie poses;ji
~Wroctawska 115") - bez przecinania tego kabla - celem jego zabezpieczenia, nalezy
zalozy¢ przepust z rury dwudzielnej typu A110PS oraz jednego przepustu rezerwowego
typu SRS 110,

dla kabla X-6.1 w rejonie skrzyzowania z ul. Wroctawskg (na wysokosci posesiji
~Wroctawska 76) nalezy wykona¢ nowg wstawke kablowa, wykonang kablem typu
YAKXs 4x120 mm2. W/w wstawke kablowg nalezy utozy¢ po niekolizyjnej trasie,
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pomiedzy istniejgcg szafkg kablowg S-51 i miejscem rozciecia istniejgcego kabla
jednoczesnie miejscem jej mufowania. Kolizyjny odcinek kabla nalezy zdemontowac lub
unieczynnic,

- dla kabla X-6, w rejonie projektowanego przystanku autobusowego WAL, istniejgcy kabel
nalezy rozcigé¢ (za istniejgcg mufg kablowg) a nastepnie utlozy¢é nowag wstawke kablowag
(po niekolizyjnej trasie) typu YAKXs 4x120 mm2, pomiedzy w/w miejscem rozciecia
(miejsce mufowania projektowanej wstawki kablowej z istniejgcym kablem) a istniejgcym
zlgczem kablowym ZK3a ,Wroctawska 95”. Kolizyjny odcinek kabla nalezy zdemontowac
lub unieczynnic,

- dla kabla X-6, w rejonie skrzyzowania z wjazdem na posesje ,Wroctawska 95", odcinek
pomiedzy istniejgcymi ztgczami kablowymi ZK3a ,Wroctawska 95” i ZK3 ,Wroctawska 93"
nalezy zdemontowac lub unieczynni¢. W jego miejsce nalezy utozy¢ nowy odcinek kabla
(po niekolizyjnej trasie) typu YAKXs 4x120 mm2, pomiedzy w/w ztgczami kablowymi.

5.2. Budowa nowej infrastruktury elektroenergetyczn ej
5.2.1.Zasilanie wiat autobusowych WAL i WA2

Zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia nr WP/070657/1/2014/004R01 wydanymi
przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu-Rejon Dystrybucja w Watbrzychu
zasilanie wiat autobusowych WAL i WA2 odbywac¢ sie bedzie z istniejgcego ztgcza kablowego
ZK 3a ,Wroctawska 95"

W tym celu nalezy:

- zabudowac przy wiacie WAL zestaw ztgczowo-pomiarowy ZK1-1P,

- z istniejgcego ztgcza kablowego ZK 3a ,Wroctawska 95” wykonac przytgcze kablowe KZ1
kablem typu YAKXs 4x35 mm2 i wprowadzi¢ go do w/w zestawu zlgczowo-pomiarowego,

- zabudowac odrebne rozdzielnice nn Rwai (w bezposrednim sgsiedztwie w/w zestawu
zlgczowo-pomiarowego) oraz Rwaz (przy wiacie WA2) skad wyprowadzone bedg kablowe
linie zasilajgce odbiornika energii elektrycznej, zlokalizowane na peronach przystankow
autobusowych (tablica DIP, tablica informacyjna pod wiatg, automaty biletowe),

- wykona¢ wewnetrzne linie zasilajgce KZ1.1 i KZ1.2 wyprowadzone z projektowanego
zestawu zigczowo-pomiarowego i wprowadzone do projektowanych rozdzielnic nn Rwai

i Rwaz2. Linie te nalezy zrealizowac¢ przy pomocy kabla typu YAKXs 4x35 mm2 .

Obudowe projektowanego zestawu zlgczowo-pomiarowego oraz rozdzielnice nn stanowic
bedzie typowa szafa z tworzywa sztucznego, wyposazona w niezbedng aparature pomiarowg
(tylko w zestawie), sterowniczg, rozdzielczg i zabezpieczeniowg, co pokazano narys. 7

Lokalizacje projektowanych urzgdzen elektroenergetycznych pokazano na planie

sytuacyjnym (rys. 6) natomiast szczegOly rozwigzania na schemacie zasilania przystankow
autobusowych (rys. 3).

Roboty kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy SEP-E-004 ,Elektroenerge-

tyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

5.2.2.Zasilanie wiat autobusowych WA3 i WA4

Zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia nr WP/070688/1/2014/004R01 wydanymi
przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu-Rejon Dystrybucja w Watbrzychu
zasilanie wiat autobusowych WA3 i WA4 odbywac sie bedzie z istniejgcej linii kablowej X-6
zasilanej ze stacji transformatorowej SN/nN R-211-01.

W tym celu nalezy:

- zabudowac przy wiacie WA3 zestaw ztgczowo-pomiarowy ZK3-1P,

- istniejgcg linie kablowg X-6, w bezposrednim sagsiedztwie w/w zestawu zlgczowo-
pomiarowego halezy rozcig¢é i zmufowacC jg z projektowang wstawkg kablowg KZ2,
wykonang kablem typu YAKXs 4x120 mm2 . Cytowang wstawke kablowg nalezy
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wprowadzi¢ do projektowanego zestawu ztgczowo-pomiarowego ZK3a-1P. Dalsza czes¢
rozcietego kabla X-6 zostanie zastgpiona nowg wstawkg kablowg, wyprowadzong z w/w
zlgcza kablowego (zostata ujeta w czesci dot. przebudowy kolizyjnej infrastruktury
elektroenergetycznej pkt 5.1.3)

- zabudowac odrebne rozdzielnice nn Rwaz (w bezposrednim sgsiedztwie w/w zestawu
zlgczowo-pomiarowego) oraz Rwas (przy wiacie WA4) skad wyprowadzone bedg kablowe
linie zasilajgce odbiornika energii elektrycznej, zlokalizowane na peronach przystankow
autobusowych (tablica DIP, tablica informacyjna pod wiatg, automaty biletowe),

- wykona¢ wewnetrzne linie zasilajgce KZ 2.1 i KZ 2.2 wyprowadzone z projektowanego
zestawu zigczowo-pomiarowego i wprowadzone do projektowanych rozdzielnic nn Rwas
i Rwaas. Linie te nalezy zrealizowac¢ przy pomocy kabla typu YAKXs 4x35 mm2.

Obudowe projektowanego zestawu ztgczowo-pomiarowego oraz rozdzielnice nn stanowi¢
bedzie typowa szafa z tworzywa sztucznego, wyposazona w niezbedng aparature pomiarowag
(tylko w zestawie), sterowniczg, rozdzielczg i zabezpieczeniowg, co pokazano narys. 7

Lokalizacje projektowanych urzgdzen elektroenergetycznych pokazano na planie

sytuacyjnym (rys. 6) natomiast szczegOly rozwigzania na schemacie zasilania przystankéw
autobusowych (rys. 3).

Roboty kablowe nalezy wykonac zgodnie z wymogami normy SEP-E-004 ,Elektroenerge-

tyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

5.3. Przepusty kablowe

W miejscach przejscia pod ulicg oraz pod wjazdami, linie kablowg chroni¢ rurami typu
SRS ® 110 mm natomiast na skrzyzowaniach z istniejgcg i projektowang infrastrukturg
podziemng chroni¢ rurami typu DVK 110 mm. SzczegOty dotyczgce ditugosci poszczegolnych
przepustow pokazano bezposrednio na planach sytuacyjnych.

5.4. Ochrona przeciwpora zeniowa

Jako ochrone dodatkowg przed nadmiernym napiecie dotyku zastosowaé nalezy
SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA. Ochronie podlegajg punkty PEN projektowanych
zestawOw ztgczowo-pomiarowych oraz rozdzielnic nn na peronach przystankéw autobusowych.
za pomocg uziomu typu PA-8,5. Wartos¢ rezystancji tego uziomu nie moze przekroczy¢ 10 Q.

6. Uwagi ko ncowe

. catos¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,

. prace w poblizu i na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonywac
bezwzglednie za zgoda i pod nadzorem TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu

. przed rozpoczeciem przebudowy istniejgcych urzadzen, stanowigcych majgtek TAURON
Dystrybucja S.A Oddziat w Watbrzychu, Inwestor winien podpisa¢ stosowne Porozumienie
o likwidacji kolizji, na mocy ktérego przebudowane urzgdzenia zostang przekazane na
majgtek TAURON Dystrybucja Oddziat w Walbrzychu,

. po zakonczeniu robot teren nalezy uporzgdkowac,

. wykonawca robdt przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do
wykonania pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szczegd6lnym
uwzglednieniem sprawdzenia wlgczen w stan isthiejgcy. W przypadku sieci uzbrojenia
terenu nalezy sprawdzi¢ rowniez rzedne przy kolizyjnych przejsciach na catej diugosci
projektowanej sieci,

. w przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokosciowych elementow projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego
okreslonego wg mapy do celéw projektowych, jest zobowigzany do niezwilocznego
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powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzan
projektowych,

. wykonawca przed przystgpieniem do rob6t ma obowigzek zapozna¢ sie z Projektem
Budowlanym, decyzjg zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej oraz decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji w celu zapoznania sie z warun-
kami prowadzenia robot. W szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢ potozenie przebu-
dowywanych sieci w stosunku do istniejgcych sieci podlegajacych pozostawieniu oraz
nowoprojektowanego uktadu drogowego i howoprojektowanych sieci zaréwno w planie jak
i wysokosciowo.

Opracowat:

mgr inz. Jan Dobrowolski
upraw. do projektowania i kierowania
budow g w zakresie instal. elektrycznych
bez ogranicze h
nr upraw. 207/76/\WWwm
54-314 Wroctaw, ul. Hermanowska 2 0A
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OBLICZENIA TECHNICZNE

Obliczenie skuteczno $ci ochrony przeciwpora zeniowej

Obliczen dokonano w oparciu o przedstawiony ponizej schemat za pomocg programu
komputerowego dotyczgcego sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej tj.
SAMOCZYNNEGO WYLACZANIA ZASILANIA.

ZK-3a
R-211.01 "Wroctawska 95
Tr
1, | YAKXs 4x120 AIAKA 3x95 3 YAKXs 4x35
| Ry 1=19m X6 1=619m eye l=5im %ﬁ -
/
400KVA 7 Nam |
_ |
é —= |
Rwa1
i VAKX 4435 1 Kwh } ZK1-1P(WA1)
I=5m
Rwaz ‘ ﬁ Q ‘
| YAKXs 4x35 | \
1 [£90m ‘ |
- _|
R-211.01 ]
1 | xe
Tr ‘ ***** j
3

1 | YAKXs 4x120 AIAKA 3x95 YAKXs 4x120 ! b%o |
| e 1=19m X-6 =110m - E7m i 20A | |

400kVA | kWh } ZK3-1P(WA3)

L

N x|

Rwaz ‘ 16A ‘
| YAKXs 4x35 | |
| I=5m !

Rwas ‘ ‘
| YAKXs 435 | \
| 1=60m ‘ |

L

Wyniki obliczen w formie wydrukéw w zatgczeniu niniejszego punktu tj. zat. nr | — zat. nr |l

Obliczyt:

mgr inz. Jan Dobrowol ski
upraw. do projektowania i kierowania
budowg w zakresie instal. elektrycznych
bez ograniczaé
nr upraw. 207/76/\Wwm
54-314 Wroctaw, ul. Hermanowska 20A
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Zat. Nr |

OCHRONA DODATKOWA ZA POMOC A SAMOCZYNNEGO WYL ACZANIA
ZASILANIA
Zwarcie jednofazowe Un = 230 V

OBIEKT: Zasilanie energi a elektryczn g wiat przystankow autobusowych WAL i WA2

OBLICZANY OBWOD: Obwdd zasilaj acy Rwa1 i Rwaz
ELEMENTY PETLI ZWARCIA

TRANSFORMATOR
S = 400 kVA R = 0.005Q X =0.017Q
ODCINEK NR 1
Linia kablowa/przewdd - Al S = 120. 0 mm2 | = 19.0m
R =0.010Q X = 0.004Q
ODCINEK NR 2
Linia kablowa/przewdd - Al S = 95.0 mm2 | = 619.0m
R =0.395Q X=10.124Q
ODCINEK NR 3
Linia kablowa/przewéd - Al S = 35.0mm2 | =51.0m
R = 0.088Q X =0.010Q
Zabezpieczenie
Bezpiecznik wielkiej mocy - zwitoczny Ib =63 A Zp=0.5220Q
Czas trwania zwarcia - t < 5 sek lzw =440, 9 A Idop=378,0 A
Ochrona dodatkowa zachowana - TAK
ODCINEK NR 4
Linia kablowa/przewod - Al S = 35.0mm2 | = 90.0m
R = 0.156 Q X =0.018Q
Zp=0,838Q
Zabezpieczenie
Bezpiecznik instalacyjny - S190B Ib =16 A Zp=0.676Q
Czas trwania zwarcia - t < 5 sek lzw =400, 0 A Idop=80,0 A

Ochrona dodatkowa zachowana - TAK

11



Wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 35 (ul. Wroctawska) Wyd. 1
Na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Stacyjnej wraz ze skrzyzowaniami i zagospodarowaniem pl. Lelewela w Watbrzychu

Gmina Watbrzych — Zarzad Drég, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Watbrzychu Opis techniczny
PROJEKT WYKONAWCZY: PRZEBUDOWA KOLIZYJNEJ | BUDOWA NOWEJ INFRASTRUKTURY
ELEKTROENERGETYCZNEJ
Zat. Nrll

OCHRONA DODATKOWA ZA POMOC A SAMOCZYNNEGO WYL ACZANIA
ZASILANIA
Zwarcie jednofazowe Un = 230 V

OBIEKT: Zasilanie energi g elektryczn g wiat przystankéw autobusowych WA3 i WA4

OBLICZANY OBWOD: Obwod zasilaj acy Rwas i Rwaa
ELEMENTY PETLI ZWARCIA

TRANSFORMATOR
S = 400 kVA R = 0.005Q X =0.017Q

ODCINEK NR 1

Linia kablowa/przewdd - Al S = 120. 0 mm2 | = 19.0m
R =0.010Q X = 0.004Q

ODCINEK NR 2

Linia kablowa/przewdd - Al S = 95.0 mm2 | = 110.0m
R =0.070Q X=0.022Q

ODCINEK NR 3

Linia kablowa/przewod - Al S = 120. 0 mm2 | = 7.0m
R = 0.004 Q X =0.001Q

Zabezpieczenie

Bezpiecznik wielkiej mocy - zwitoczny Ib =160 A Zp=0.099Q

Czas trwania zwarcia - t < 5 sek lzw = 2320, 7 A Idop = 1040, 0 A

Ochrona dodatkowa zachowana - TAK

ODCINEK NR 4

Linia kablowa/przewod - Al S = 35.0mm2 | = 60.0m
R =0.104 Q X =0.012Q

Zabezpieczenie

Bezpiecznik instalacyjny - S190B Ib =16 A Zp=0.201Q

Czas trwania zwarcia - t < 5sek lzw = 1146, 6 A Idop=80,0 A

Ochrona dodatkowa zachowana - TAK
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ZAL ACZNIKI

1.  Warunki przylgczenia do sieci OSD i dostawy energii elektrycznej dla projektowanej wiat
WAL i WA2 (dziatka nr 142/2 obok budynku Wroctawska 95 i Wroctawska 72) wydane
w dniu 23.10.2014 r. przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu — Rejon
Dystrybucji w Watbrzychu przy pismie o sygn. TD/O4/R04-1/RDE/2014-10-29/0000008
nr warunkow WP/070657/1/2014/004R01,

2. Warunki przylgczenia do sieci OSD i dostawy energii elektrycznej dla projektowane] wiat
WAZ3 (dziatka nr 99/9 obok budynku Wroctawska 115) i WA4 (dziatka nr 107 obok budynku
Wroctawska 88-92) wydane w dniu 23.10.2014 r. przez TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Walibrzychu — Rejon Dystrybucji w Walbrzychu przy piSmie o sygn.
TD/O4/R0O4-1/RDE/2014-10-29/0000007 nr warunkéw WP/070688/1/2014/004R01,

3. Warunki techniczne usuniecia kolizji elektroenergetycznej wydane w dniu 16.01.2015 r.
przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu przy pismie o sygn.
TD/OWB/OME/2015-01-16/0000001,

4. Uzgodnienie projektu przebudowy kolizyjnej i budowy nowej infrastruktury elektroener-
getycznej wydane w dniu 16.01.2015 r. przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Watbrzychu
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WARUNKI PRZYLACZENIA
Whnioskodawca: Zarzad Drog, Komunikaciji i Utrzymania Miasta

Matejki Jana 1
58-300 WALBRZYCH

Obiekt: wiaty autobusowe WA 1 i WA 2

Adres przytaczanego obiektu: ul. Wroclawska
58-308 Watbrzych
numery dziatek: wiata WA 1 - dziatka nr nr 142/2 (obok budynku
Wroclawska 95), wiata WA 2 - dzialka nr 142/2 (obok budynku
Wroctawska 72)

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2014-09-24, ponownie ustalamy warunki przytgczenia do sieci OSD
i dostawy energii elektrycznej o calkowitej mocy przylgczeniowe;j:

Przylacze 1: 12,0 kW dla zasilania podstawowego,

na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylgczenia: ziacze kablowe ZK3a Wroctawska 85, obwod x-6, zasilane ze stacji transfor-
matorowej SN/nN R-211-01.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pragdowe na wyjsciu przewodow od zabezpie-
czenia przecigzeniowego w zestawie ztgczowo — pomiarowym przy wiacie autobusowej WA 1,
w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pragdowe na wyjsciu
przewoddw od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zfgczowo — pomiarowym przy
wiacie autobusowej WA 1, w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylacza: z istniejelceg2 zigcza kablowego ZK3a Wroclawska 95 wykonac przytacze
kablowe kablem YAKXs 4x35mm~ i przy wiacie WA 1 zabudowa¢ zigcze kablowo-pomiarowe
ZK1-1P,

b) w zakresie sieci: nie dotyczy,

¢) w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: projektowane wiaty autobusowe

zasilic wewnetrznymi liniami zasilajgcymi ze zigcza kablowo-pomiarowego zabudowanego przy
wiacie WA 1; wykona¢ instalacje odbiorcze.

Dane do projektowania: stacja transformatorowa R~21 1-01 z transformatorem 400 kVA, 20/0,4 kV, obwdd x-
6, kabel YAkXs 4x120mm2 I= 19m, AIAKA 3x35mm’ I= 619m.

4, Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukiadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy budynku.



it/
5. Zabezpieczenia gidwne:

a) prad znamionowy: 20 A,
b) rodzaj: rozigcznik bezpiecznikowy,
c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy budynku.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ prgdu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjg¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
B. Siec¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C.

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy.

« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
« przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, ftj. catkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu  wszystkich migjsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

« przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

HI. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytgczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy o przylgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacje  przylaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen
elektroenergetycznych Whnioskodawca winien wykonac we wiasnym zakresie, zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami i normami.

2. Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych
odbiorcéw zaklécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania
napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

3. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne 2z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegGlowych  warunkéw  funkcjonowania  systemu  elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z p6Zn. zm.).

4, OSD zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do miejsca rozgraniczenia
wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Wnioskodawce
umowy o przylaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne
(tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pézniejszymi zmianami i rozporzadzeniami
wykonawczymi), zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

5. Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujgca Taryfe, przed podpisaniem umowy
kompleksowe] lub umowy o $wiadczenie usiug dystrybucii.

6. Przed przystapieniem do projektowania, szczegdly dotyczace niniejszych warunkow przylgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Rejonem Dystrybuciji Walbrzych.

7. Okreslony w warunkach przytgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elekirycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we
wiasne, niezalezne zrodio energii, podfaczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napigcia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

8. Warunki przytaczenia zostaty okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrdci¢é sie do Rejonu Dystrybucji Watbrzych z wnioskiem o okreslenie
warunkéw przebudowy tych urzadzen.

10.0SD oswiadcza, ze po zawarciu umowy o przylgczenie oraz spetnieniu przez Wnioskodawce
postanowien niniejszych warunkéw przytaczenia i po wykonaniu niezbednych urzgdzen
elektroenergetycznych, ktorych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami umowy
o przytaczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we wiasciwych
przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem, o ktorym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy
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Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z pbézniejszymi zmianami) i winno byé traktowane jako
przyrzeczenie zawarcia umowy o przylgczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktorej mowa w art,
61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2012 1. poz.B47 wraz z pdzniejszymi zmianami).

11.Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat pradotworczy
oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polgczenie to winno byé
wykonane w sposOb wykluczajacy prace rownolegty agregatu z siecig dystrybucyjng oraz
mozliwos$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

12.Warunki przytgczenia okreslono dla V grupy przytaczeniowej.

Niniejsze warunki zastepujg wydane wp znak WP/070657/2014/004R01 z dn.09.10.2014r. oraz
WP/070664/2014/004R01 z dn.09.10.2014r., ktére niniejszym anulujemy.

W zalgczeniu przesylamy projekt umowy o przytaczenie.

Przygotowat: Toman Bogdan tel.74-84-28-689 .
Grupa: O04R01 {AURON D

Zalgczniki:
Zat. nr 1 - informacje dla zawarcia umowy o przyfaczenie
Zaf. nr 2 - projekt umowy o przyfgczenie

Klo:
1x
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Zat. nr 1 — do warunkéw przylaczenia nr: WP/070657/1/2014/004R01

INFORMACJE DLA ZAWARCIA UMOWY O PRZYLACZENIE

1.

10.

§

—_

12.

13.

Rozpoczecie prac celem przytgczenia obiektu do sieci nastapi po zawarciu umowy 0 przylgczenie do sieci.

W celu zawarcia Umowy o przytaczenie naiezy wypelnic ,Whniosek o zawarcie/zmiang umowy o przylaczenie

do sieci dystrybucyjnej” (dalej Wniosek), ktory dostepny jest na stronie internetowej www.tauron-dystrybucija. pl

oraz w Punktach Obstugi Klienta.

Whniosek nalezy zlozy¢ w Punkcie Obstugi Klienta lub przesta¢ za posrednictwem poczty na adres

korespondencyjny wskazany na warunkach przylaczenia.

W przypadku ztozenia Whiosku przez osobe fizyczna, bezwzglednie powinny by¢ podane nastepujgce dane:

imie, Nazwisko, Dowdd tozsamosci, Adres, Adres korespondencyjny, Osoba upowazniona do zawarcia

umowy o przytaczenie (jezeli podpis bedzie skiadal reprezentant/petnomocnik). W przypadku zlozenia

Whiosku przez osobg prawng bezwzglednie powinny by¢ wypetnione pola: Nazwa firmy, NIP, REGON, Adres,

Adres korespondencyjny, Osoba upowazniona do zawarcia umowy 0 przytgczenie (jezeli podpis bedzie

sktadal reprezentant/petnomocnik).

W przypadku wskazania osoby upowaznionej do zawarcia Umowy o przytaczenie (reprezentanta lub

petnomocnika) bezwzglednie powinny by¢ podane dane osoby upowaznionej do udzielania i otrzymywania

informacji dotyczacych realizacji przedmiotu umowy: Imie, Nazwisko, (w przypadku oséb prawnych Nazwa
firmy), Adres korespondencyjny oraz nr telefonu. Dodatkowo nalezy dotaczy¢ do wniosku dokumenty

z zakresem petnomocnictw i uprawnien reprezentantdw (petnomocnictwa).

We Whriosku nalezy bezwzglednie poda¢ znak Warunkéw przytgczenia i date lub w przypadku zmiany umowy

o przytgczenie nalezy podac numer zmienianej umowy o przylaczenie.

Do Whniosku nalezy dofgczy¢ aktualny tytut prawny do korzystania z obiektu. Za dokument potwierdzajacy tytut

prawny do korzystania z obiektu uznaje sie¢ m.in.: odpis z ksiegi wieczyste] nieruchomosci, akt wiasnosci,

umowe uZyczenia, umowe najmu, umowe dzierzawy lub inny dokument wykazujacy prawo wnioskodawcy do
korzystania z nieruchomosci, obiektu lub lokalu. Ww. dokumenty nalety ziozy¢ w formie kserokopii
potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Przytaczany Podmiot.

Do Whniosku nalezy dodatkowo dotaczy¢ w zaleznosci od potrzeb nastepujace zatgczniki:

e aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego,
» aktualny wypis z Ewidencji dziatalnosci gospodarczej.

Proces przytaczania moze zosta¢ utatwiony i przyspieszony, w przypadku dostarczenia dodatkowo, nizej

wymienionych dokumentow:

a) projektu zagospodarowania dziatki lub terenu wg wymogéw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. nr 120, poz. 1133),

b) kserokopii decyzji o pozwoleniu na budowe obiektu lub zgtoszenia budowy (o ile jest wymagane),

c) kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego dla trasy linii do miejsca przytaczenia do sieci nN, pozyskang z panstwowych zasobow
geodezyjnych lub kartograficznych nie wczesniej niz 3 miesiace przed podpisaniem umowy
o przytaczenie,

d) wypisu z rejestru gruntéw i wyrysu z mapy ewidencyjnej gruntow dla jak wyzej,

e) protokotu uzgodnien z wiascicielami — uzytkownikami gruntéw (zgody na lokalizacje projektowanych
urzadzeri - druk TAURON Dystrybucja S.A., dostepny w kazdym Rejonie Dystrybucii).

Dostarczenie dokumentéw z podpunktow a) + e) nie jest obligatoryjne.

Wyjatek stanowig przytaczenia placow budowy, kiedy to inwestor (Przytaczany Podmiot) powinien dostarczyé

kserokopig decyzji o pozwoleniu na budowe lub ztozy¢ pisemne oéwiadczenie, ze nie jest ona wymagana.

Po sprawdzeniu kompletnosci Whniosku, Umowa o przylaczenie zostanie przygotowana i przekazana

Przytaczanemu Podmiotowi, w sposéb zgodny z deklaracjg zlozong w pkt 5 Wniosku.

Informujemy ponadto, ze dia mocy przylaczeniowej P = 12,0 kW szacowana wysokosé optaty za przytaczenie

wynosi 718,2 zt netto, wyznaczona wedtug obowigzujacych zasad kalkulacji optaty za przytgczenie zawartych

w Taryfie. Do ww. kwoty zostanie doliczony podatek VAT wg obowiazujgcej stawki.

Wysokos¢ optaty za przylgczenie ulegnie zmianie, jezeli w dniu przygotowania Umowy o© przylaczenie

obowigzywa¢ bedg inne zasady lub stawki optat za przylaczenie, okreslone w Taryfie aktualnej w dniu

przygotowania tej Umowy.

- Przewidywany termin realizacji umowy o przylgczenie moze wyniesé do 18 miesiecy od dnia podpisania

umowy o przylaczenie przez przedstawiciela OSD. Termin realizacji umowy o przylgczenie uzalezniony jest
od zakresu prac jaki jest niezbedny do zrealizowania celem przylaczenia obiektu do sieci.

Informacje dodatkowe, w zakresie zawierania uméw o przylaczenie, mozna uzyskat w kazdym Punkcie
Obstugi Klienta TAURON Obstuga Klienta Sp. z o.o.

Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja
S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sa na stronie internetowej www. tauron-dystrybucia.pl
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WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca; Zarzad Drég, Komunikacji i Utrzymania Miasta
Matejki Jana 1
58-300 WALBRZYCH

Obiekt: wiaty autobusowe WA 3i WA 4

Adres przylaczanego obiektu: ul. Wroclawska
58-306 Walbrzych
numery dziatek: wiata WA 3 - dziatka nr nr 99/9 (obok budynku
Wroclawska 115), wiata WA 4 - dziatka nr 107 {(obok budynku
Wroctawska 88-92)

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2014-09-24, ponownie ustalamy warunki przylgczenia do sieci OSD
i dostawy energii elekirycznej o catkowitej mocy przytaczeniowej:

Przylgcze 1: 12,0 kW dia zasilania podstawowego,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przytaczenia: linia kablowa nN, obwdéd x-6, zasilana ze stacji transformatorowej SN/nN R-
211-01.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabez-
pieczenia przecigzeniowego w zestawie zlgczowo — pomiarowym przy wiacie autobusowej WA
3, w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wlasnos$ci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu
przewodow od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zigczowo — pomiarowym przy wia-
cie autobusowej WA 3, w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza: przecig¢ istniejgcy kabel trasowy stanowigcy obwéd x-6 ze stacji R-211-
01 i przy wiacie autobusowej WA 3 posadown{: zlgcze kablowo-pomiarowe ZK3-1P; dowigzania
wykona¢ kablem YAKXs 4x120mm?

b) w zakresie sieci: nie dotyczy,

c) w zakresie przylgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy: projektowane wiaty autobusowe
zasilic wewnetrznymi liniami zasilajgcymi ze zigcza kablowo-pomiarowego zabudowanego przy
wiacie WA 3; wykona¢ instalacje odbiorcze.

Dane do projektowania: stac Ja transformatorowa R- 211-01 z transformatorem 400 kVA, 20/0,4 kV, obwdd x-
6, kabel YAKXs 4x120mm’ I= 19m, AIAKA 3x95mm’ I= 110m.

4. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy wiacie WA 3.

5. Zabezpieczenia giowne:

a) prad znamionowy: 20 A,
b) rodzaj: rozigcznik bezpiecznikowy,
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c) lokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy wiacie WA 3.

Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ prgdu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjac¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

. Sie¢ nN pracuje w ukfadzie: TN-C.

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
« przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

= przerw planowanych — 35 godz.,
» przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznos$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o0 przylaczenie termin waznosci niniejszych warunkow przylgczenia
wydiuza sie na okres waznosci umowy o przylaczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1.

Instalacje  przytaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wlasnosci  urzadzen
elektroenergetycznych Whnioskodawca winien wykona¢ we wilasnym zakresie, zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przytaczane przez Whnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych
odbiorcow zaktocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okre$lone w przepisach (np. wahania
napiecia lub odksztaicenia jego przebiegu),

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elekirycznej winny by¢é zgodne z aktuainie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
wsprawie  szczegotowych  warunkdw  funkcjonowania systemu  elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z p6zn. zm.).

08D zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do miejsca rozgraniczenia
wilasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Wnioskodawce
umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne
(tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pdzniejszymi zmianami i rozporzadzeniami
wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujgcg Taryfe, przed podpisaniem umowy
kompleksowej lub umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji.

Przed przystapieniem do projektowania, szczegdty dotyczgce niniejszych warunkéw przylgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Rejonem Dystrybucji Walbrzych.

Okreslony w warunkach przytaczenia spos6b zasilania nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we
wiasne, niezalezne Zrédio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przylgczenia zostaty okreslone dla standardowych parametrow energii elekirycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istnigjgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,

Whioskodaweca winien zwraci¢ sie do Rejonu Dystrybucji Walbrzych z wnioskiem o okreslenie
warunkow przebudowy tych urzadzen.

10.0SD oswiadcza, 2ze po zawarciu umowy o przytaczenie oraz spelnieniu przez Wnioskodawce

postanowiefi niniejszych warunkdéw przytgczenia | po wykonaniu niezbednych urzadzen
elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastgpi na podstawie zawartej miedzy stronami umowy
o przylaczenie — zapewnia dostawe energii elekirycznej na zasadach okreslonych we wiasciwych
przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem, ¢ ktorym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy
Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z pozniejszymi zmianami) i winno by¢ traktowane jako
przyrzeczenie zawarcia umowy o przytaczenie do sieci elekiroenergetycznej, o ktérej mowa w art.
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61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2012 r. poz.647 wraz z pozniejszymi zmianami).

11.Whnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat pradotwérczy
oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polgczenie to winno byc
wykonane w sposob wykluczajgcy prace rownolegla agregatu z siecig dystrybucyjng oraz
mozliwos¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

12.Warunki przylgczenia okreslono dla V grupy przylgczeniowej.

Niniejsze warunki zastepujg wydane wp znak WP/070688/2014/004R01 z dn.09.10.2014r. oraz
WP/070697/2014/004R01 z dn.10.10.2014r., ktére niniejszym anulujemy.

W zalgczeniu przesytamy projekt umowy o przylaczenie.

Przygotowat: Toman Bogdan tel.74-84-28-689
Grupa: O04R01

Zatgczniki: Uerownik Rejof(G
Zat. nr 1 - informacje dla zawarcia umowy o przylgczenie
Zat. nr 2 - projekt umowy o przylaczenie

K/o:
1%
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Zaf. nr 1 — do warunkéw przytgczenia nr: WP/070688/1/2014/004R01

INFORMACJE DLA ZAWARCIA UMOWY O PRZYLACZENIE

1. Rozpoczecie prac celem przylgczenia obiektu do sieci nastapi po zawarciu umowy o przylgczenie do sieci.
W celu zawarcia Umowy o przylaczenie nalezy wypetni¢ ,Whniosek o zawarcie/zmiang umowy o przytgczenie
do sieci dystrybucyjnej" (dalej Wniosek), ktory dostepny jest na stronie internetowej www.tauron-dystrybucia.pl
oraz w Punktach Obstugi Klienta.

2. Wniosek nalezy ztozyé w Punkcie Obslugi Klienta lub przestaé za posrednictwem poczty na adres
korespondencyjny wskazany na warunkach przytgczenia.

3. W przypadku ztozenia Whniosku przez osobe fizyczng, bezwzglednie powinny by¢ podane nastepujace dane:
Imie, Nazwisko, Dowod tozsamosci, Adres, Adres korespondencyjny, Osoba upowazniona do zawarcia
umowy © przylaczenie (jezeli podpis bedzie skiadat reprezentant/peinomocnik). W przypadku zlozenia
Whiosku przez osobg prawng bezwzglednie powinny by¢ wypetnione pola: Nazwa firmy, NIP, REGON, Adres,
Adres korespondencyjny, Osoba upowazniona do zawarcia umowy o przytaczenie (jezeli podpis bedzie
skladat reprezentant/pelnomocnik).

4. W przypadku wskazania osoby upowaznionej do zawarcia Umowy o przyigczenie (reprezentanta lub
peinomocnika) bezwzglednie powinny by¢ podane dane osoby upowaznionej do udzielania i otrzymywania
informacji dotyczacych realizacji przedmiotu umowy: Imie, Nazwisko, (w przypadku o0séb prawnych Nazwa
firmy), Adres korespondencyjny oraz nr telefonu. Dodatkowo nalezy dotgczyé do wniosku dokumenty
z zakresem petnomocnictw | uprawnien reprezentantéw (petnomocnictwa).

5. We Whiosku nalezy bezwzglednie poda¢ znak Warunkéw przylgczenia i datg lub w przypadku zmiany umowy
o przylaczenie nalezy poda¢ numer zmienianej umowy o przylaczenie.

6. Do Whniosku nalezy dotgczyé aktualny tytut prawny do korzystania z obieklu. Za dokument potwierdzajacy tytut
prawny do korzystania z obiektu uznaje sig m.in.: odpis z ksigegi wieczystej nieruchomosci, akt wiasnosci,
umowe uzyczenia, umowe najmu, umowe dzierzawy lub inny dokument wykazujgcy prawo wnioskodawcy do
korzystania z nieruchomosci, obiektu Iub lokalu. Ww. dokumenty nalezy zlozy¢é w formie kserokopii
potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem przez Przylgczany Podmiot.

7. Do Whiosku nalezy dodatkowo dolgczyc w zaleznosci od potrzeb nastepujace zalgczniki.

s aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego,
e aktualny wypis z Ewidencji dziatalno$ci gospodarczej.

8. Proces przylaczania moze zostaé utatwiony i przyspieszony, w przypadku dostarczenia dodatkowo, nizej
wymienionych dokumentow:

a) projektu zagospodarowania dziatki lub terenu wg wymogoéw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. nr 120, poz. 1133),

b) kserokopii decyzji o pozwoleniu na budowe obiektu lub zgtoszenia budowy (o ile jest wymagane),

c) kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjgtej do paristwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego dla trasy linii do miejsca przytaczenia do sieci nN, pozyskang z parnistwowych zasobow
geodezyjnych lub kartograficznych nie wczesniej niz 3 miesigce przed podpisaniem umowy
o przylaczenie,

d) wypisu z rejestru gruntéw i wyrysu z mapy ewidencyjnej gruntow dla jak wyzej,

e) protokotu uzgodnien z wiascicielami — uzytkownikami gruntow (zgody na lokalizacje projektowanych
urzadzen - druk TAURON Dystrybucja S.A., dostepny w kazdym Rejonie Dystrybucji).

Dostarczenie dokumentéw z podpunktéw a) + €) nie jest obligatoryjne.

Wyijatek stanowig przytaczenia placow budowy, kiedy to inwestor (Przytaczany Podmiot) powinien dostarczy¢

kserokopie decyzji o pozwoleniu na budowe lub ztozy¢ pisemne oSwiadczenie, ze nie jest ona wymagana.

9. Po sprawdzeniu kompletnosci Wniosku, Umowa o przylaczenie zostanie przygotowana iprzekazana
Przytaczanemu Podmiotowi, w sposab zgodny z deklaracijg ztozong w pkt 5 Wniosku.

10. Informujemy ponadto, ze dla mocy przylaczeniowej P = 12,0 kW szacowana wysoko$¢ oplaty za przytgczenie
wynosi 718,2 zt netto, wyznaczona wediug obowigzujgcych zasad kalkulacji oplaty za przytaczenie zawartych
w Taryfie. Do ww. kwoty zostanie doliczony podatek VAT wg obowigzujacej stawki.

Wysokos¢ opfaty za przylaczenie ulegnie zmianie, jezeli w dniu przygotowania Umowy o przytaczenie

obowigzywaé beda inne zasady lub stawki optat za przytaczenie, okreslone w Taryfie aktualnej w dniu
przygotowania tej Umowy.

11. Przewidywany lermin realizacji umowy o przylgczenie moze wynies¢ do 18 miesigcy od dnia podpisania
umowy o przylaczenie przez przedstawiciela OSD. Termin realizacji umowy o przylaczenie uzalezniony jest
od zakresu prac jaki jest niezbedny do zrealizowania celem przytaczenia obiektu do sieci.

12. Informacje dodatkowe, w zakresie zawierania uméw o przylgczenie, mozna uzyskac w kazdym Punkcie
Obslugi Klienta TAURON Obstuga Klienta Sp. z 0.0.

13. Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja
S.A. ujete w formie standaryzacji dostgpne sg na stronie intemetowej www.tauron-dystrybucia.pl
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Dotyczy: usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej z obiektem inwestora.

Odpowiadajgc na pismo znak: 1942/W/P201411/PH/PH/2014 z dnia 12.12.2014r.
informujemy, ze wyrazamy zgode na usunigcie kolizji sieci elektroenergetycznej stanowigcej wtasnosé
TAURON Dystrybucja S.A. z wymienionym ponize] obiektem:

Rozbudowa drogi krajowej nr 35 (ul. Wroclawska) na odcinku od ul. Pogodnej
do ul. Stacyjnej wraz ze skrzyzowaniem i zagospodarowaniem pl. Lelewela w Watbrzychu.

Realizacja usunigcia kolizji jest uzalezniona od podpisania Porozumienia. Okreslone warunki
techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej wraz z projektem Porozumienia stanowig
zalgcznik do niniejszego pisma.

Wymagane dokumenty konieczne do zawarcia Porozumienia:

1. Dokumenty identyfikujgce Inwestora jako Porozumienia (dla inwestoréw komercyjnych:
zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej lub wyciagg z rejestru sgdowego,
umowe Spdtki - dotyczy spotki cywilnej, decyzje o nadaniu NIP i REGON, numer konta
bankowego firmy).

2. Dokument potwierdzajgcy tytut prawny upowazniajacy Inwestora do dysponowania
nieruchomoscia, zawierajacy nr dziatki/dziatek* oraz nr KW ktorych usuniecie kolizji dotyczy.

Uprzejmie informujemy, ze w celu zawarcia Porozumienia nalezy skontaktowaé sie z Wydzialem
Eksploatacji Oddzial w Walbrzychu: Ireneusz Kordylak, tel:(0-74) 84-28-933,
e-mail: ireneusz.kordylak@tauron-dystrybucja.pl

Wyrazona w niniejszym piémie zgoda na usunigcie kolizji sieci elektroenergetycznej
oraz zatgczone do niego warunki techniczne usunigcia kolizji sieci elektroenergetyczne
sg wazne przez okres dwaoch lat od daty sporzadzenia niniejszego pisma (tj. do dnia 15.01.2015r).
TAURON Dystrybucja S.A. moze wycofaé¢ zgode lub =zmienic warunki przebudowy sieci
elektroenergetycznej w przypadku, gdyby podane przez wnioskodawce informacje lub udostepnione
dokumenty okazaly sig niezgodne z prawda albo ulegly modyfikacji. Dotyczy to réwniez przypadku w
ktérym zmiana stanu faktycznego Iub prawnego, moglaby mie¢ wplyw na funkcjonowanie sieci
elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A.

Z powazaniem

N TAURON Dysirybucia S.A,
Zalgczniki: . . o _ Oddzial w Walggzychu
Zalgezniknr 1~ warunki techniczne usunigcia kolizji sieci elektroenergetyczngj Kierownilk Wy filoatac)
Zatgcznik nr 2 - projekt Porozumienia

Ja wy
k.o. .
OME4 a/a

TAURON Dystrybucja S A.

ul. Jasnogorska 11, 31-358 Krakow Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia

tel . 12 261 1000, 71 888 51 11 Xl Wydziai Gospodarczy Krajowago Rejesiru Sadowego

fax. 12261 1001. 71 BBY 50 19 KRS 0000073321, NIP 6110202860, REGON. 230179216

e-mail’ kontakl@lauron-dystrybucja pl Kapitat zakladowy (wplacony) 511 965 927,36 z! www lauron-dystrybucja pl
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WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ.
W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestyciji:

Rozbudowa drogi krajowej nr 35 (ul. Wroctawska) na odcinku od ul. Pogodnej
do ul. Stacyjnej wraz ze skrzyZzowaniem i zagospodarowaniem pl. Lelewela
w Watbhrzychu.

z istniejgcy infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usuniecia Kolizji
istniejgcych urzgdzen elektroenergetycznych, stanowiacych skiadnik majatku TAURON
Dystrybucja S.A.:

1. Przebudowac kolidujgce odcinki linii kablowych:

a. 20 kV — przy kablach K-377 (3xXLPE 1x240) oraz K-378 (3xXLPE 1x240),
w rejonie ul. Wroclawska 100 ulozy¢ w bezposrednim sasiedztwie dwa
przepusty kablowe typu SRS 160.

- na ww. linie kablowe w rejonie skrzyzowania z pl. Lelewela zalozy¢ przepusty
Z rur dwudzielnych typu A160PS oraz dwa przepusty rezerwowe typu SRS160,
- na istniejacy kabel K-219 (HAKFtA 3x120), w rejonie skrzyzowania
z ul. Wroctawska w poblizu budynku Wroctawska 86, nalezy zalozyé przepust
z rury dwudzielnej typu A160PS oraz ulozy¢ przepust rezerwowy typu SRS160.

b. nN ze stacji R-211-01:

— kabel X-6 (ALAKY 3x95) w rejonie projektowanego przystanku
autobusowego, na wysokosci projektowanego zestawu kablowego ZK3-1P
nalezy rozcigé a nastepnie jedng koncowke kabla zmufowac z wstawkg
kablows, ktorg nalezy wprowadzi¢ do ww zestawu zigczowego, drugi odcinek od
miejsca rozciecia do miejsca kolejnego mufowania nalezy unieczynni¢ i w jego
miejsce wykona¢ nowsg wstawke kablowag. Stosowac kabel typu YAKXS
4x120mm?,

- kabel X-6 (ALAKY 3x95) w rejonie skrzyzowania z ulica Wroclawskg (przy
budynku Wroctawska 115) nalezy zabezpieczy¢ przepustem z rury dwudzielnej
A110PS oraz ulozyc przepust rezerwowy typu SRS 110,

- kabel X-6.1 (ALAKY 3x95) w rejonie skrzyzowania z ulicg Wroctawskg (przy
budynku Wroctawska 78) nalezy unieczynni¢ na trasie od istniejgcej szafki
kablowej S-51 do miejsca mufowania z nowym odcinkiem kabla. W miejscu
unieczynnionego odcinka kabla wykona¢ nowa wstawke kablowa. Stosowaé
kabel typu YAKXS 4x120mm®.

- kabel X-6 (ALAKY 3x95) w rejonie projektowanego przystanku autobusowego
WA1 nalezy unieczynni¢ na odcinku od istniejace] mufy kablowej do istnigjgcego
zestawu zigczowego ZK-3 (Wroctawska 95). W miejscu unieczynnionego
odcinka kabla wykonac nowg wstawke kablowg. Stosowac kabel typu YAKXS
4x120mm®,

- kabel X-6 (ALAKY 3x95) w rejonie skrzyzowania z wjazdem na posesje
Wroctawska 95, nalezy unieczynni¢ na odcinku od ZK3a przy ul. Wroclawska 95



do ZK3a przy ul. Wroclawska 93. W migjscu unieczynnionego odcinka kabla
wykonaé nowg wstawke kablowa. Stosowaé kabel typu YAKXS 4x120mm?.

- obwdd napowietrzny X-2-3: nalezy zdemontowac przylgcza do budynkéw
Wroctawska 129, Wroclawska 131, Wroclawska 131a, budynku gospodarczego
za budynkami Wroctawska 131 i 131a. Jednoczes$nie nalezy zdemontowad
odcinek napowietrzny od stupa nr 5 do stupa nr 6.

2. Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposéb umozliwiajgey realizacje planowanych
zmian w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkeji, relacji
i parametrow elementow sieci dystrybucyjnej umozliwiajacych jej wiascicielowi
prowadzenie dziatalnosci statutowej w sposob nie gorszy niz przed usunigeciem
kolizji.

3. Na caly zakres prac nalezy opracowa¢ kompletng dokumentacje techniczng
i prawng skladajgcg sie z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego,
ktorg nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia w Dzial Eksploatacji Oddziat w Watbrzychu
oraz uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

4. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzystac z rozwigzan typowych
i powtarzalnych oraz zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych
przepisach i standardach TAURON Dystrybucja S.A.

5. Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekazac w wersji elektronicznej i papierowej.

6. Do projektu nalezy dotgczyé harmonegram prac uwzgledniajgcy minimalizacje czasu
wylgczenia.

7. Nalezy uzyskac¢ zgode na wymagane odplatne wytaczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

8. Wszelkie prace na istnigjgcych urzgdzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. wykonywac z zachowaniem szczegolnych srodkow
ostroznosci pod nadzorem sluzb energetycznych TAURON Dystrybucja Oddziat
w Walbrzychu, a nastepnie zglosic celem dokonania odbioru robét zanikowych, a po
zakonczeniu realizacji calego zakresu prac zglosi¢ je do kohcowego odbioru
technicznego.

9. Zapewnic catodobowy dostep do urzgdzen wykonanych w ramach usuniecia kolizji
dla stuzb energetycznych.

10. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme
dzialajaca w branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

11. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia
robot ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopat tylko do strefy
ochronne] tj. foli lub cegly — =zabrania sie odkrywania czynnych kabli
energetycznych.

12. Dla linii kablowych SN nalezy wykonaé pomiar wyladowan niezupelnych.

13. Po zakonczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy uaktualni¢c mapy geodezyjne
z naniesieniem tychze do Panstwowych Zasobdw Geodezyjnych.

14. Do odbioru prac przediozyé powykenawcza dokumentacje. Dokumentacja
geodezyina powinna byé wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji
papierowe;j i elektronicznej,

15. Niniejsze warunki usuniecia kolizji stanowig =zalgcznik do Porozumienia,
w kitdrej okreSlono zasady finansowania wraz =z podziatem obowigzkéw
i odpowiedzialnosci pomiedzy stronami.

16. Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisana Porozumienie i uzgodniony projekt ze
strong TDSA.

17. Waznos¢ niniejszych warunkow ustala sig na okres dwéch lat od daty ich wydania.

18. Osoba do kontaktu Ireneusz Kordylak telefon 74/889 89 33

Z powazaniem
Zatgezniki:
1. Projekt Porozumienia. TAURON Dysiryiuca 5.0,

Kopia: _ Oddzial w Wahrzychu
1. OME4 afa Kierownik Wyezldhr Eksploatacji
2. OMRA4. J Vardawy
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INWESTOR 58-300 Watbrzych, ul. Matejki 1
tel. (074) 641-44-00, fax.(074) 641-44-04
e-mail: sekretariat@zdkium.walbrzych.pl
' Egis Polska Inzynieria Sp. z 0.0.
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA e g I S

52-418 Wroctaw, ul. Bukowskiego 2
tel. 71 337 46 12, fax. 71 364 33 95
e-mail: kontaki@egis-poland.com

NAZWA
INWESTYCJI

Wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej ;
na zadanie pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 35 (ul. Wroclawska) |
na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Stacyjnej wraz ze :
skrzyzowaniami i zagospodarowaniem pl. Lelewela

NAZWA
OPRACOWANIA

© BRANZA

PROJEKT PRZEBUDOWY KOLIZYJNEJ | BUDOWA NOWEJ
INFRASTRUKTURY ELEKTROENERGETYCZNEJ

STADIUM DOKUMENTAC!

 UMOWA

ELEKTROENER
GETYCZNA

Zespot
projektowy

BRANZA

PB + PW

Imig i Nazwisko

647/2014

Specjalnosé
Nr uprawnien
Zakres

Projektant

mgr inz. Jan Dobrowolski

Instalacje elekiryczne
207/76/Wwm
bez ograniczen

01.2015 |

Asystent

mgr inz. Waldemar Dobrowolski

01.2015

ELEKTROENERGETYCZNA

Sprawdzajacy |inz. Edward Cuber

Instalacje elektryczne
410/76/Wwm
bez ograniczen

01.2015 |

UZGODNIONDO
TAURON Dystrybucja $.A. Oddzial w Walbrzychu
w zakrewe 7godnodd z warunkami przylgczenia®, )
warunkami usumgcia kolizji*, wytycznymi do projektowania®
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UZGODNIONGO
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Walbrzychu
w zakresie zgodnoéd z warunkami przylaczenia®,
warunkami usuniecia kolizji*, wytycznymi do projektowania®
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26.07. 2315
Inwestor Gmina Watbrzych - Zarzad Drog, Komunikacji i Utrzymania
Miasta w Watbrzychu
58-300 Watbrzych, ul. Matejki 1
tel. 74 641 44 00, fax. 74 641 44 04
e-mail: sekretariat@zdkium.walbrzych.pl
Jednostka pmjek{owa " \ Egls Polska Iniynieria Sp. Z0.0.
eg IS 52418 Wroclaw, ul, Bukowskisgo 2
tel, 71 337 46 12, fax 71 364 33 95
e-mail: kontakt@egis-poland.com
Brania Zespdt projektowy Nr uprawnien ! Specjalnosé Podpis
% Projektant | mgr inz. Jan Dobrowolski | 207/76Mwm | instalacje elekiryczne 9.44.4 =
& | Asystent | mgrinz. Waldemar Dobrowolski | ﬁ,,,,/m
% Sprawdzaja_cyl inz, Edward Cuber | 410/76/Wwm instalacje elekiryczne //K__
Nazwa zadania Wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej
na zadanie pn. Rozhudowa drogi krajowej nr 35 {ul. Wroctawska) na odcinku
od ul. Pogodnej do ul. Stacyjne]j wraz ze skrzyzowaniami i zagospodarowaniem pl. Lelewela
NezHerCpEEnd PROJEKT PRZEBUDOWY | BUDOWY
INFRASTRUKTUTY ELEKTROENERGETYCZNEJ
Ieze stk SCHEMAT PRZEBUDOWY KOLIZYJNEJ INFRASTRUKTURY
ELEKTROENERGETYCZNEJ
Skala Data Nr umowy Branza Stadium Rewizja |Nr rysunku
1:260 2015 647/2014 ELE PB+PW | A 2
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UZGODNIONO
TAURDN Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu
w zakresie zgodnotd z warunkami pmy%qc;ema*, )
warinkami usuniecia kolizji®, wytycznymi do projektowania®
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Inwestor Gmina Watbrzych - Zarzad Drdg, Komunikaciji i Utrzymania
Miasta w Watbrzychu
58-300 Watbrzych, ul. Matejki 1
tel. 74 641 44 00, fax. 74 641 44 04
e-mail: sekretariat@zdkium.walbrzych.pl
Jednostka pmjektowa o~ Egis Polska Iniynieria Sp. 20,0,
) EJIS 52418 Wroclaw, Ul Bukowskiego 2
tel. 71 337 46 12, fax 71 364 33 95
e-mall: kontakt@egis-paland.com
Branza Zespo! projektowy Nr uprawnien Specjalnodé f Podpis
% Prejetant | mgr inz. Jan Dobrowolski 207/76Mwm | instalacje elektryczne 9.%-4 =
& | Asptent | mgrinz. Waldemar Dobrowolski ﬁwMﬂa
% ‘Sprawdzaja_t:y in, Edward Cuber 410/76MWwm instalacje elektryczne %
o R
Nazwa zadania Wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowe]
na zadanie pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 35 (ul. Wroctawska) na odcinku
od ul. Pogodnej da ul. Stacyjnej wraz ze skrzyzowaniami i zagospodarowaniem pl. Lelewela
Nazwa apracawania PROJEKT PRZEBUDOWY | BUDOWY
INFRASTRUKTUTY ELEKTROENERGETYCZNEJ
Nazwa rysunku
SCHEMAT ZASILANIA PRZYSTANKOW AUTOBUSOWYCH
Skala Data Nr umowy Branza Stadium Rewizia |Nr rysunku
- 2015 647/2014 ELE PB+PW | A 3
i

27~
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Inwestor Gmina Wathrzych - Zarzad Drég, Komunikacji i Utrzymania
Miasta w Wathrzychu
58-300 Watbrzych, ul. Matejki 1
tel. 74 641 44 00, fax. 74 641 44 04
e-mail: sekretariat@zdkium.walbrzych.pl
Jednostka projektowa S . Egls Polska Inzynieria Sp. z 0.0.
9% ‘ eg IS 52-418 Wroctaw, ul. Bukowskiego 2
Nt tel. 71337 46 12, fax 71 364 33 95
e-mail: kontakt@egis-poland.com
Branza Zespdt projektowy Nr uprawnier Specjalnosé Podpis
% (Prjkant | gt inz. Jan Dobrowolski 2776w | islaeco ke | ngfond
& |Asytent | mgr inz. Waldemar Dobrowolski %,Mm
=
% Sorawdzaiacy iz, Edward Cuber 410/76MWwm | instalacje elekryczne %
o |

ia

Wykonanie wielobranzowe] dokumentacji projektowej
na zadanie pn. Rozhudowa drogl krajowej nr 35 (ul. Wroctawska) na odcinku
od ul. Pogodnej do ul. Stacyjnej wraz ze skrzyzowaniami i zagospodarowaniem pl. Lelewela

Necwa apracowanta PROJEKT PRZEBUDOWY | BUDOWY
INFRASTRUKTUTY ELEKTROENERGETYCZNEJ
Nazwa rysunku
PLAN SYTUACYJNY cz. |
Skala Data Nr umowy Branza Stadium Rewizja |Nrrysunku
1:250 2015 647/2014 ELE PB+PW | A 4




UZGODNIOND
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Walbrzyc_hf
w zakresie zgodnosd z warunkami ‘przyiqcz»er}la o
warunkami usunigcia kolizji*, wytycznymi do projektowania

BEZ WWAG r/ép,
Z Aol
Inwestor Gmina Watbrzych - Zarzad Drog, Komunikacji i Utrzymania
Miasta w Wathrzychu
58-300 Watbrzych, ul. Matejki 1
tel. 74 641 44 00, fax, 74 641 44 04
e-mail: sekretariat@zdkium.walbrzych.pl
Jednostka projektowa Egis Polska Inzynieria Sp. z 0.0,
;J eg IS 52-418 Wroctaw, ul. Bukowskiego 2
tel. 71 337 46 12, fax 71 364 33 95
e-mail: kontakt@egis-paland.com
Branza Zaspdl projektowy Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
% Projektant | mgr inz. Jan Dobrowolski 207/76MWwm | instalacje elekiryczne .—_-_-.%-/j 4
B | Asstent - mgrinZ Waldemar Dobrowolski %&mf/m
% Sprawdzaja_cy} inz. Edward Cuber 410/76/Wwm | instalacje elekiryczne ///,\__
Nazwa zadania Wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowe]
na zadanie pn, Rozbudowa drogi krajowej nr 35 {ul. Wroclawska) na odcinku
od ul. Pogodnej do ul. Stacyjnej wraz ze skrzyzowaniami i zagospodarowaniem pl. Lelewela
Neza opaconnia PROJEKT PRZEBUDOWY | BUDOWY
INFRASTRUKTUTY ELEKTROENERGETYCZNEJ
Nazwa rysunku
PLAN SYTUACYJNY cz. i
Skala Data Nr umowy Branza Stadium Rewizja ﬁNr rysunku
1:250 2015 647/2014 . ELE PB+PW | A i 5
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proj. wstawka X-6 / SRS110/=22,0m
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MK1+MK4 @

Szczegot "F"

LEGENDA:

projektowane kable oswietleniowe (patrz cz. dot. oswietlenia drogowego)
istniejgce kable nn pozostajace bez zmian
likwidowane odcinki kabla nn

istniejace linie kablowe SN

projektowane wstawki kablowe nn oraz kable zasilajace ztacza kablowe i
rozdzielnice peronowe

projektowane przepusty kablowe

projektowane punkty swietlne (patrz cz. dot. oswietlenia drogowego)

mufa kablowa z rur termokurczliwych typu ZRZM-120
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na zadanie pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 35 (ul. Wroctawska) na odcinku
od ul. Pogodnej do ul. Stacyjnej wraz ze skrzyzowaniami i zagospodarowaniem pl. Lelewela
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