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LEGENDA:

Kanały Technologiczne
KTu - Ciąg  złożony z czterech rur RS-RHDPE40/3,7

i dwóch rur osłonowych RO-RHDPE 110/4,0
1 - rura nr 1 czarna z wyróżnikiem zielonym
2 - rura nr 2 czarna z wyróżnikiem pomarańczowym
3 - rura nr 3 czarna z wyróżnikiem  czerwonym
4 - rura nr 4 czarna z wyróżnikiem  niebieskim

2

4xRHDPE 40/3,7

KTp - Ciąg  złożony z czterech rur RS-RHDPE40/3,7
w rurze osłonowej przepustowej ROp-RHDPE 140/8,0
i dwóch rur osłonowych RO-RHDPE 110/6,3
1 - rura nr 1 czarna z wyróżnikiem zielonym
2 - rura nr 2 czarna z wyróżnikiem pomarańczowym
3 - rura nr 3 czarna z wyróżnikiem  czerwonym
4 - rura nr 4 czarna z wyróżnikiem  niebieskim

1
3 4

M1

2

2xRHDPE 110/6,3

4xRHDPE 40/3,7
1
3 4

M1
RHDPE 140/ 8,0

2xRHDPE 110/4,0

projektowany ciąg Kanału TechnologicznegoKTu - 44,0m

OB1 - 9,5m

PK1u - Ciąg  złożony z jednej rury osłonowej RO-RHDPE 110/4,0

Kabel lokalizacyjny
XzTKMXpw 2x2x8,0

Kabel lokalizacyjny
XzTKMXpw 2x2x8,0

PK1p - Ciąg  złożony z jednej rury osłonowej RO-RHDPE 110/6,3

PK2u - Ciąg  złożony z dwóch rur osłonowych RO-RHDPE 50

projektowane rury ochronne (obiektowe)

RHDPE 110/4,0

RHDPE 110/6,3

2xRHDPEk 50


