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Istniejacą studnię kablową C2/1/12/1
rozbudować do rozmiarów studni SKO-6g
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+50 Istn. OKP 73705/XOTKtd32J w RHDPE 32/2,9

Istn. RHDPE 32/2,9 rez.

proj. RHDPE 32/2,9 - 230,0m
proj. RHDPE 32/2,9 rezerwowa - 230,0m

proj. RHDPE 32/2,9 - dł. rury 45,0m
proj. RHDPE 32/2,9 rezerwowa - 45,0m

Istniejacą studnię kablową C2/1/14
 przebudować poza zakres projektowanego

krawężnika do rozmiarów studni SKO-2g
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Technologia przebudowy kabla OKP 73705 typu XOTKtd 32J:
1. Do przebudowanej kanalizacji pierwotnej wciągnąć odcinki rur kanalizacji wtórnej 2xRHDPE 32/2,9.
      Na odcinku od studni kablowej istn. C2/1/5 do studni istn. C2/1/8 - 230,0m
      Na odcinu od studni kablowej proj. C2/1/11 do studni kablowej istn. C2/1/12 - 45,0m
2. W wybudowane oraz istniejące odcinki kanalizacji wtórnej pomiędzy studniami C2/1/5 i C2/1/14

wciągnąć odcinek kabla światłowodowego XOTKtd 32J - 470,0m (długość montażowa). W studniach
C2/1/5 i C2/1/14 pozostawić po 50,0m zapasów technologicznych.

3. W istniejących studniach kablowych C2/1/6 i C2/1/12 istniejący kabel OKP 73705 - 32J przeciąć i
wycofać odpowiednio do studni C2/1/5 i C2/1/14 dla uzyskania zapasów technologicznych.

4. Wykonać dwa złącza przelotowe łacząc kabel istniejący z projektowaną wstawką, odtwarzając tory
transmisyjne. Zastosować mufy kablowe FOSC 400A4 i zamocować do ściany studni.

5. W studniach C2/1/5, C2/1/8, proj. C2/1/11, C2/1/12, C2/1/14 połączyć istniejącą i projektowaną
kanalizację wtórną złączkami śrubowymi ZRs 32/25

6. Kabel umieścić na stelażu zapasu.
7. Nieczyny odcinek kabla i kanalizacji wtórnej zdemontować.
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proj. wstawka kabla optycznego OKP 73705/XOTKtd32J w proj. RHDPE 32/2,9 - dł. montażowa kabla 470,0m
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proj. wstawka kabla optycznego OKP 73705/XOTKtd32J w proj. RHDPE 32/2,9 - dł. montażowa kabla 470,0m

istniejący kabel OKP 73705 przeciąć i wycofać do studni C2/1/5
dla uzyskania zapasu technologicznego

istniejący kabel OKP 73705 przeciąć i wycofać do studni C2/1/14
dla uzyskania zapasu technologicznego
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