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Balustrada typu U-11a (lekka) h=1200mm
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Oznaczenie elementu Sciany oporowe]
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Dfugosci odcinkow charakterystycznych

MUR 2.2.A — PRZEKROJ POPRZECZNY
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Kraweznik kamienny ciety
15emx1dem z granitu

J/Q Bt 28 b Balustrada typu U-11a (lekka) h=1200mm
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Beton wypefniajgcy €20/25 (B-25) 7

i

Beton oczepu €30/37 (B-37)

prety spajajgce #16 Lg=0,30m, wklei¢ naprzemiennie
w szachownice, odstepy poziome i pionowe co 0,5m

Oblicowanie istniejgcego muru
- prefabrykowane pfyty zelbetowe
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C16,/20 (B-20)

L szeroko$¢ zmienna od O do 95¢cm

/l
74 b)) ”»
S/C/ZEGOr A
skala 1:20 - p- 660
pI. 4x40 |
3( =|S \
14721747 1145
L
conpe—E

ZAMOCOWANIE CHEMICZNE
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DETAL /ZBROJENIA OCZEPU

51
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73 10,15, 23

Oczep
NR1 812 B500SP

Lc=7660 szt.14

PREFABRYKOWANE PLYTY ZELBETOWE — deskowanie tracone
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ZESTAWIENIE STALI

Ne g Stal | Dfugost o ezbe % S W)
a retéw " retow
préta preta ng 1 poz.| POAYC) | fgcznie 312 | ¢16 %8
[-] [Tmm] -] [m] [szt] [m]
Qczep
1 12 B500SP 76,60 14 1 14 1072,40
2 8 RB500 3,80 234 1 234 889,20
3 B8 RB500 3,69 234 1 234 863,46
Sciana
1 ] 16 [ B500SP | 0,30 | 560 ] 1 560 168,00
Razem dfugos¢ pretdw [mb][ 1072,40 168,00 1752,66
Masa_jednostkowa [ka/mb 0,888 1,578 0,395
Masa pretéw dla danej Srednicy kq 952,3 265,1 692,3
Masa fgcznie kg 1909,7

UWAGA : Sumaryczna dtugoS¢ pretéw jest dfugosciq rzeczywistq w osi preta
metodq B wg PN-EN ISO 3766:2006.

ZESTAWIENIE STALI = SIATKI

Liczba Powierzchnia Masa

Nr Srednice Rozmiar Rozmiar Masa -
sigtki | P | Std o /98 kratki | siatki LB | jedn. fq'gztﬁf; fqczna | fqczna
-1 1 T-1 - [mm] [ [mm*mm]| [m*m] [Tkq/m2][ [szt] [m2] [kq]
1 std. B500SP 12,0x12,0 150x150 6,00x2,15 12,13 26 335,4 4068,4
Powierzchnia {gczna brutto [m2 335,4
Masa fgczna brutto [ka 4068,4
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WYKAZ ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH

OINACZENIE WYMIARY ELEMENTU O STAKEJ WYSOKOSCI
ELEMENTU H D B | 1L0g
P-1 2000 | 100 1000 | 70

UWAGA: wymiary geometryczne zestawionych elementdw podano w mm

Elementy prefabrykowane stanowiq deskowanie tracone przy nadbetonowaniu (wyr6wnaniu
istniejqcej Sciany oporowe]), a zarazem ujednolicajg fakturg $ciany oporowe]
rozbudowane] przez elementy prefabrykowane typu GIGANT 20 - $ciana 2.2.B

UWAGI:

1. Mur oporowy wykona¢ w deskowaniu traconym (stela) z elementow zelbetowych prefabrykowanych:
wymiary geometryczne zestawionych elementdw prefabrykowanych podano w mm
przypadek obciqzenia: p = 5,00 kN/m?,
klasa ekspozycji: XF1,
klasa betonu: C 30/37 (B-37),
kolor: szary,
powierzchnia: beton licowy gtadki,
krawedzie: fazowane 10x10mm.

2. PRZED ZAMOWIENIEM PREFABRYKATOW NALEZY ODKOPAC | ZINWENTARYZOWAC CALY
FUNAMENT DOKONUJAC STOSOWNEJ KOREKTY WYMIAROW ELEMETOW
PREFABRYKOWANYCH STANOWIACYCH DESKOWANIE TRACONE..

3. Montaz plyt prefabrykowanych (deskowania traconego) rozpoczqé od dylatacji
i prowadzi¢ w obu kierunkach, potqczenia miedzy elementami prefabrykowanymi
— rozwiqzanie systemowe proponowane przez Producenta elementdw.

4. Balustrada mostowa typu U-11a (typ lekki):
pochwyt wykonany z ptaskownika 60x6 mm szczebliny z ptaskownika 40x4 mm,
wysokos¢: 1200 mm,
materiaf: stal,
zabezpieczenie: cynkowanie ogniowe, grubos¢ powloki 85 pm,
montaz: zamocowanie do gdrnej powierzchni oczepu kotwami chemicznymi
w odlegtosciach ~1300 mm.

5. ZABEZPICZENIA PRZECIWWILGOCIOWE | ANTYKOROZYUNE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
NORMAMI.

Stal A-O i A-1l1IN
Otulina ¢ = 30mm

Beton C12/15 (B-15)
C30/37 (B-37)
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BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ WZDtUZ UL. SWIDNICKIEJ

W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 379 W WALBRZYCHU
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