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ZCZEGOL "N

Element prefabrykowany muru oporowego

Zaprawa cementowa M 12 grub. 5cm

Fawa z betonu C12/15 (B=15) grub. 20cm

Podkfad z zageszczonej pospdlki 0/63 mm grub. 20cm

A - wysokos¢ prefabrykatu ponad poziom terenu
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ZAMOCOWANIE CHEMICZNE
Rzedna gornej powierzehni fawy betonowe; 488,85 489,05 490,15 490,25 491,05 491,75 492,15 492,25 492,35 492,45 492,55 492,65 491,65 FHB lI-A S W10x75/20 4 szt
Dfugosci odcinkow charakterystycznych 1=20,00m L=1,50m

Nazwa pliku: P

WYKAZ ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH SCIANEK OPOROWYCH typu GIGANT 15

ELEMENTY 0 ZMIENNEJ WYSOKOSCI

WYMIARY ELEMENTU 0 STALEJ WYSOKOSCI

LAWA FUNDAMENTOWA

ELEMENTY 0 ZMIENNEJ WYSOKOSCI

WYMIARY ELEMENTU 0 STALEJ WYSOKOSCI

LAWA FUNDAMENTOWA

UWAGI

1. Mur oporowy wykona¢ z elementdw prefabrykowanych:
wymiary geometryczne zestawionych elementow prefabrykowanych podano w mm
przypadek obcigzenia: p = 5,00 kN/m?,
klasa ekspozycji: XF1,
klasa betonu: C 30/37 (B-37),
kolor: szary,
powierzchnia: beton licowy gtadki,
krawedzie: fazowane 10x10 mm.

2. Montaz i polqczenia migdzy elementami prefabrykowanymi — rozwiqzanie
systemowe  proponowane przez Producenta elementow.

3. Balustrada mostowa typu U-11a (typ lekki):
pochwyt wykonany z ptaskownika 60x6 mm szczebliny z ptaskownika 40x4 mm,
wysokos¢: 1100 mm,
dfugosci montazowe: ~1300 mm,
material: stal,
zabezpieczenie: cynkowanie ogniowe, grubos¢ powltoki 85 um,
montaz: zamocowanie do gdrnej powierzchni $ciany oporowej kotwami
chemicznymi.

5. ZABEZPICZENIA PRZECIWWILGOCIOWE | ANTYKOROZYJNE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
NORMAMI

BETON C12/15 (B-15)

Projektant: [ BIURO STUDIOW | PROJEKTOW DROGOWNICTWA
' STUDIO PROJEKT
r\‘ UL. OSIEDLE SOWIE 12, 58-100 BYSTRZYCA GORNA
MOBIL: +48 601 940567, +48 607 042 989, E-MAIL: studio_projekt@wp.pl
Nazwa zadania: BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ WZDtUZ UL. SWIDNICKIEJ

W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 379 W WALBRZYCHU

Lokalizacja: Wojewodztwo: dolnoslgskie; Powiat: miasto Watbrzych; Gmina: Watbrzych; Miejscowos$é: Watbrzych;
Obreb i numery dzialek zgodne z projektem budowlanym.

Inwestor:
PREZYDENT MIASTA WALBRZYCHA
wykonujgcy zadanie przy pomocy jednostki organizacyjnej bedgcej zarzadem drogi tj.:
Zarzad Drég Komunikacji i Utrzymania Miasta w Watbrzychu 58-340 Watbrzych, ul. Matejki 1

. Porécze spawane. Gran spawow szlifowana,
2. Porecze oraz pochwyt pomalowaé proszkowo (kolor dostosowac do kolorystyki poreczy mostu w uzqodnieniu z Projektantem),
3. Stupki poreczy posadowic w fundamencie betonowym z betonu B15 (kubarura pojedynczego fundamentu 0,02m3)

OZNACZENE OINACZENE
ELEENTU hy hy F D B | oS¢ C ELENENTU hy hy F D B H F D B c
P-1.1 1620 | 1670 | 950 | 150 | 1000 | 1 1350 P-1.40 1665 | 1720 | 950 | 150 | 1000 | =] - 1350
P-1.2 1670 | 1725 | 950 | 150 | 1000 | 1 1350 P-1.41 1620 | 1675 | 950 | 150 | 1000 — |- - 1350
P-13 1625 | 1680 | 950 | 150 | 1000 | 1 1350 P-142 1675 | 1730 | 950 | 150 | 1000 — |- | - 1350
P-14 1680 | 1735 | 950 | 150 | 1000 | 1 1350 P-1.43 1630 | 1685 | 950 | 150 | 1000 — |- - 1350
P-15 1635 | 1690 | 950 | 150 | 1000 | 1 1350 P-1.44 1685 | 1740 | 950 | 150 | 1000 | =] - 1350
P-1.6 1690 | 1745 | 950 | 150 | 1000 | 1 1350 P-1.45 1640 | 1695 | 950 | 150 | 1000 — |- - 1350
P-1.7 1645 | 1700 | 950 | 150 | 1000 | 1 1350 P-1.46 1695 | 1750 | 950 | 150 | 1000 — || | - 1350
P-1.8 1700 | 1755 | 950 | 150 | 1000 | 1 1350 P-1.47 1650 | 1695 | 950 | 150 | 1000 — |- || - 1350
P-1.9 1555 | 1610 | 950 | 150 | 1000 | 1 1350 P-1.48 1695 | 1750 | 950 | 150 | 1000 | =] - 1350
P-110 1610 | 1665 | 950 | 150 | 1000 | 1 1350 P-1.49 1550 | 1605 | 950 | 150 | 1000 — || | - 1350
P-1.11 1565 | 1620 | 950 | 150 | 1000 | 1 1350 P-150 1605 | 1660 | 950 | 150 | 1000 — |- | - 1350
P-112 1620 | 1675 | 950 | 150 | 1000 | 1 1350 P-1.51 1560 | 1625 | 950 | 150 | 1000 — || | - 1350
P-113 1575 | 1630 | 950 | 150 | 1000 | 1 1350 P-152 1625 | 1680 | 950 | 150 | 1000 | =] - 1350
P-1.14 1630 | 1685 | 950 | 150 | 1000 | 1 1350 P-1.53 1580 | 1635 | 950 | 150 | 1000 — |- - 1350
P-1.15 1585 | 1640 | 950 | 150 | 1000 | 1 1350 P-1.54 1635 | 1670 | 950 | 150 | 1000 — |- | - 1350
P-1.16 1640 | 1695 | 950 | 150 | 1000 | 1 1350 P-1.55 1570 | 1645 | 950 | 150 | 1000 — || | - 1350
P-117 1595 | 1650 | 950 | 150 | 1000 | 1 1350 P-1.56 1645 | 1700 | 950 | 150 | 1000 e e e 1350
P-1.18 1650 | 1705 | 950 | 150 | 1000 | 1 1350 P-2 — |- |- | - 2900 | 1550 | 150 | 500 140
P-1.19 1605 | 1660 | 950 | 150 | 1000 | 1 1350 P-NZ R — |- |- | - 2900 | 1000 | 150 | 1000 140
P-1.20 1660 | 1720 | 950 | 150 | 1000 | 1 1350 P-NZ L el e e I I 2900 | 1000 | 150 | 1000 120
P12 1620 | 1670 | 950 | 150 | 1000 | 1 1350 P-3 = | - 2900 | 1550 | 150 | 1000 120
P-1.22 1670 | 1730 | 950 | 150 | 1000 | 1 1350 P-41 2800 | 2765 | 1450 | 150 | 1000 — |- - 1850
P-1.23 1630 | 1680 | 950 | 150 | 1000 | 1 1350 P-42 2765 | 2720 | 1450 | 150 | 1000 — || | - 1850
P-1.24 1680 | 1740 | 950 | 150 | 1000 | 1 1350 P-43 2620 | 2575 | 1450 | 150 | 1000 — || | - 1850
P-1.25 1640 | 1690 | 950 | 150 | 1000 | 1 1350 P-44 2575 | 2530 | 1450 | 150 | 1000 e e e 1850
P-1.26 1690 | 1750 | 950 | 150 | 1000 | 1 1350 P-45 2430 | 2385 | 1300 | 150 | 1000 — || | - 1700
P-1.27 1650 | 1705 | 950 | 150 | 1000 | 1 1350 P-4.6 2385 | 2340 | 1300 | 150 | 1000 — |- | - 1700
P-1.28 1705 | 1760 | 950 | 150 | 1000 | 1 1350 P-47 2140 | 2095 | 1200 | 150 | 1000 | =] - 1600
P-1.29 1560 | 1615 | 950 | 150 | 1000 | 1 1350 P-48 2095 | 2055 | 1100 | 150 | 1000 — |- - 1500
P-1.30 1615 | 1670 | 950 | 150 | 1000 | 1 1350 P-49 1955 | 1910 | 1050 | 150 | 1000 — |- - 1450
P-1.31 1570 | 1625 | 950 | 150 | 1000 | 1 1350 P-410 1910 | 1865 | 1050 | 150 | 1000 — |- - 1450
P-1.32 1625 | 1680 | 950 | 150 | 1000 | 1 1350 P-411 1765 | 1725 | 950 | 150 | 1000 — || | - 1350
P-1.33 1580 | 1635 | 950 | 150 | 1000 | 1 1350 P-412 1725 | 1675 | 950 | 150 | 1000 — || | - 1350
P-1.34 1635 | 1690 | 950 | 150 | 1000 | 1 1350 P-413 1575 | 1530 | 900 | 150 | 1000 — || | - 1300
P-1.35 1590 | 1650 | 950 | 150 | 1000 | 1 1350 P-4.14 1530 | 1490 | 900 | 150 | 1000 — |- | - 1300
P-1.36 1650 | 1700 | 950 | 150 | 1000 | 1 1350 P-4.15 1390 | 1345 | 750 | 150 | 1000 | =] - 1150
P-1.37 1600 | 1655 | 950 | 150 | 1000 | 1 1350 P-4.16 1345 | 1300 | 750 | 150 | 1000 — |- - 1150
P-1.38 1655 | 1710 | 950 | 150 | 1000 | 1 1350 P-417 1200 | 1155 | 600 | 150 | 1000 — |- - 1000
P-1.39 1610 | 1665 | 950 | 150 | 1000 | 1 1350 P-418 1155 | 1110 | 600 | 150 | 1000 — |- - 1000
UWAGA: wymiary geometryczne zestawionych elementéw podano w mm A

Tytut projektu: BUDOWA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO NA ODCINKU UL. SWIDNICKIEJ
OD KM 1+654 DO KM 1+933 W WALBRZYCHU
Tytut opracowania:
PROJEKT WYKONAWCZY
Tytut rysunku:
MUR OPOROWY NR 2.3.
Funkcja Imie i nazwisko Branza Numer uprawnien Podpis
Opracowat tech. Mirostaw Richter DROGOWA
Nr projektu: Nr opracowania: Nr umowy: Stadium: Data oprac.: Skala: Nr rys:
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