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GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD
Oddzial we Wroclawiu

53—139 WROCLAW ul. Powstancéw Sl. 186

JEDNOSTKA PROJEKTOWA e
w \\ m be M@mo.wa.o.mu._ﬁ.
40-159 Katowice, ul, Jesionowa 15
tel: (0-32) 228-12-70, fax; (0-32) 220-70-04
® trakt@trakt.pl

ZADANIE Budowa obwodnicy m. Watbrzych
w ciqgu drogi krajowej nr 35
od km 2+350 do km 8+250

PROJEKT BUDOWLANY
TOM M CZESC V/1

NAZWA OPRACOWANIA

Tt e PLAN SYTUACYJNY
Oswietlenie z zasilaniem, DK35 km 34700 do km 4+220.
FUNKCJA  [IMIE | NAZWISKO BRANZA/NUMER UPRAWNIEN
PROJEKTANT [ mgr inz. Waldemar Slgczkowski elektr.  nr upr. 803/01
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Henryk Barczyk elektr. nr upr. 343/72/kt
OPRACOWAL mgr inz. Bogustaw Michalski elektr.
- &m%u WY | SKALA DATA | STADIUM | eranza NR RYS.
86/PH/U/R-2/2008|  1:500 WRZESIEN | PB elektroenergetyczna 2.05 /N—-1-E=01
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