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1 Wstep
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna, opracowana dla
potrzeb dokonania zgtoszenia robét budowlanych zwigzanych z remontem ul. Niepodlegtosci
w Watbrzychu na odcinku ok. 150m od rejonu skrzyzowania z ul. tokietka w kierunku
skrzyzowania z ul. Wylotowa.

1.2 Dane ogdlne

Nazwa zadania

inwestycyjnego: Remont ul. Niepodlegtosci w Watbrzychu na odcinku ok. 150m
od rejonu skrzyzowania z ul. Lokietka w kierunku skrzyzowania
z ul. Wylotowg

Inwestor: Gmina Watbrzych -

- Zarzad Drég Komunikacji i Utrzymania Miasta w Watbrzychu
58- 300 Walbrzych, ul. Matejki 1

Wykonawca: Biuro Studiéw i Projektéw Drogownictwa STUDIO PROJEKT
58-100 Bystrzyca Goérna, Osiedle Sowie 12

Tytut projektu: Remont ul. Niepodlegtosci w Watbrzychu na odcinku ok. 150m
od rejonu skrzyzowania z ul. Lokietka w kierunku skrzyzowania
z ul. Wylotowg
Tytut opracowania: Dokumentacja techniczna
Lokalizacja: Wojewddztwo: dolnoslaskie; Powiat: watbrzyski - grodzki; Jednostka

ewidencyjna: miasto Watbrzych; Miejscowo$¢: Waltbrzych
Obreb: Podgorze nr 41, Nr dz.: 24, 31/1

Stadium: Zgtoszenie robot budowlanych

Branza: Drogowa

1.3 Podstawa opracowania

Niniejszg dokumentacje projektowag sporzgdzono na podstawie umowy nr 434/2016 z dnia
26.08.2016 roku, zawartej pomiedzy Gming Watbrzych - Zarzad Drdg, Komunikacji i Utrzymania
Miasta z siedzibg w Watbrzychu a Biurem Studiéw i Projektéw Drogownictwa STUDIO
PROJEKT z siedzibg w Bystrzycy Gornej.
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1.4 Materialy wyj sciowe do opracowania projektu

Niniejszg dokumentacje techniczng opracowano w oparciu 0 nastepujgce materiaty
i dokumenty:

[1] Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw opiniodawczych,

[2] Inwentaryzacja uzupetniajgca dla potrzeb projektowych wykonana staraniem BSiPD Studio
Projekt w dniu 08 wrzesnia 2016 roku,

[3] Stosowne przepisy prawne, przepisy techniczne i literatura,

[4] Warunki techniczno-technologiczne zawarte w pismie ZDKiIUM/DR/4210/107/2016 z dnia
23.08.2016 roku.

1.5 Celizakres opracowania

Niniejszg dokumentacje techniczng opracowano w celu spetnienia wymogéw formalnych

wynikajgcych z trybu zgloszenia rob6t budowlanych.

1.6 Parametry funkcjonalno-u zytkowe

Zalozone parametry techniczno-uzytkowe charakteryzujgce projektowane nawierzchnie
utwardzone oraz ciggi ruchu kotowego:

- klasa drogi GP

- kategoria drogi krajowa

- zatozona predkosc¢ projektowa (dopuszczaina)  Vj, = 50 km/h
- przekrgj 1/2

- szerokosc jezdni 7,00 m

- szeroko$¢ pasa ruchu 3,50 m

- szerokos$c¢ chodnikow min. 2,00 m

2 Opis stanu istniej gcego
2.1 Lokalizacja inwestycji
Planowane zamierzenie budowlane zlokalizowane jest w wojewodztwie dolnoslgskim, na
terenie powiatu grodzkiego Wathrzych. Remontem obejmuje sie ulice Niepodlegtosci w
Waltbrzychu na odcinku o dtugosci 150m, od rejonu skrzyzowania z ul. tokietka w kierunku
skrzyzowania z ul. Wylotowa.

2.2 lIstniej ace zagospodarowanie

Istniejgca ulica Niepodlegtosci zlokalizowana jest w obszarze zabudowanym domami
wielorodzinnymi, z istniejgcymi ustugami, punktami drobnego handlu.
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W obszarze planowanych robét budowlanych znajduje sie infrastruktura charakterystyczna
dla obszarow miejskich. Istniejgce drogi o przekroju ulicznym, z obustronnymi chodnikami
posiadajg odwodnienie w postaci wpustow ulicznych. Wyposazone sa w oswietlenie uliczne,
oraz uzbrojenie podziemne: gaz, wode, kanalizacje sanitarng, kanalizacje deszczowg i sieci
teletechniczne.

3 Rozwigzania projektowe
3.1 Tyczenie uktadu komunikacyjnego

W celu utatwienia prac przy realizacji inwestycji oraz dla zapewnienia prawidtowego
wytyczenia osi projektowanego uktadu komunikacyjnego, zastosowano opis tych punktéw przy
pomocy wspéirzednych geodezyjnych. W tym celu postuzono sie geodezyjnym uktadem
wspotrzednych ,2000”, obowigzujgcym w obszarze opracowania niniejszego projektu.

Zestawienie punktéw wierzchotkowych dla projektowanej osi: OS$ NR 01: ul. Niepodlegto $ci
wraz z ich wspoétrzednymi zamieszczono w wykazie wspotrzednych punktow wierzchotkowych osi
projektowanych drog w uktadzie "2000" - tabela nr 1.

Tabela 1. Wykaz wspétrzednych punktéw wierzchotkowych osi projektowanych drég w uktadzie geodezyjnym "2000".

Numer .
Punkt Y X Rodzaj punktu
- m m -
0s nr 01 ul. Niepodlegtosci
11 5623 648,588 5590 803,252 Poczatek osi ul. Niepodlegtosci
1.2w 5623 619,314 5590 771,520 Punkt wierzchotkowy tuku kotowego R=160m
1.3w 5623 537,300 5590 717,596 Punkt wierzchotkowy tuku kotowego R=240m
1.4 5623 491,519 5590 663,332 Koniec osi ul. Niepodlegtosci

3.2  Opis planu sytuacyjnego

Planowane prace remontowe majg na celu odtworzenie utraconych parametrow
technicznych istniejgcej drogi. Na rysunku D-02 opisano geometrie remontowanej drogi
o przekroju ulicznym ze wskazaniem elementow istniejgcego wyposazenia podlegajacego
remontowi.

Projektowang 0$ na odcinku objetym opracowaniem opisano punktami charakterystycznymi
(od 1.1 do 1.4) w tym dwoma punktami wierzchotkowymi (1.2w, 1.3w), dla ktérych wspo6trzedne
geodezyjne podano w Tabeli 1.

W zalamania poziome osi nr 1 wpisano tuki kotowe o promieniach 160 i 240m, w obszarze
ktorych przewiduje sie wykonanie przechytek - spadek poprzeczny jednostronny, jak na rysunku
D-02. Zestawienie parametréow geometrycznych tukow poziomych zamieszczono w tabeli nr 2.
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Tabela 2. Wykaz parametréw geometrycznych tukéw poziomych

LUK POZIOMY PRZECHYLKA
NR OSI NR

PUNKTU R St a i

m m ° %

1.2w 160 39.04 19.62 13°58'57" 2

01
1.3w 240 69.21 34.84 16°31°16™ 2
3.3 Opis niwelety i spadkow

3.4

Nalezy odtworzy¢ istniejgcg niwelete drogi przy zalozeniu, ze punktem wyjscia dla
okreslenia rzednych wysokosciowych odtwarzanych jezdni bedzie istniejgca rzedna kraweznika,
ktéra, poza koniecznymi korektami, nalezy zachowac.

Opis przekroju poprzecznego

Dla projektowanych ulic przyjeto ponizsze zasady:

spadek poprzeczny jezdni — 2%,

spadek poprzeczny chodnika w kierunku jezdni — 2%,
wysokos¢ kraweznika wystajgcego nad nawierzchnig jezdni — 10 cm,
wysokos$¢ kraweznika przy zjezdzie — 4 cm,
wysokos$c¢ obrzeza od strony zieleni — 4 cm.

Wzdtuz projektowanych kraweznikobw przy krawedziach jezdni

przewidziano wykonanie $cieku przykraweznikowego o szeroko$ci 40cm.

3.5

Konstrukcje nawierzchni drogowych

3.4.1. ZaloZenia

(po obu stronach)

Projektowane konstrukcje nawierzchni przyjeto na podstawie warunkéw techniczno —
technologicznych podanych przez Zarzad Drég Komunikacji i
w Walbrzychu pismem ZDKiUM/DR/4210/107/2016 z dnia 23.08.2016r oraz w oparciu
0 ustalenia robocze z ZDKiUM w Waltbrzychu.

. Uzyte oznaczenia:

SMA -

AC -

mieszanka mastyksowo-grysowa,
beton asfaltowy.

Utrzymania Miasta
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3.4.2. Projektowane konstrukcje

Nawierzchnie drogowe:

. Konstrukcja 1.1 — nawierzchnia jezdni DK35,

. Konstrukcja 1.2 — nawierzchnia odcinkéw dowigzan,
. Konstrukcja 1.3 — nawierzchnia zjazdéw,

. Konstrukcja 1.4 — nawierzchnia chodnikow.

Elementy drogowe:

. Konstrukcja 2.1 — kraweznik betonowy wystajgcy/obnizony wraz ze $ciekiem przykraweznikowym,

. Konstrukcja 2.2 — obrzeze betonowe.

3.4.3. Projektowane nawierzchnie drogowe

Konstrukcjia nr 1.1

Zakres obowigzywania: nawierzchnia jezdni DK35 w ciggu ulicy Niepodlegtosci na odc. od km 0+000,00
do km 0+150,00

O Warstwa $cieralna — SMA -5cm,
O Warstwa wi gzgca — AC -8cm,
O Podbudowa zasadnicza —AC -14 cm,
O Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 - 20 cm,
O Stabilizacja -25cm,

Istniej gce podio ze

Konstrukcja nr 1.2

Zakres obowigzywania: odcinki dowigzania wystepujgce pomiedzy projektowang konstrukcjg nr 1.1, a
istniejgcymi nawierzchniami.

O Warstwa $cieralna — SMA -5cm,
O Warstwa profiluj gca — AC - $rednio 5 cm,

Istniej gca konstrukcja nawierzchni jezdni uzyskana po wykon aniu frezowania

Konstrukcja nr 1.3

Zakres obowigzywania: nawierzchnie zjazdéw

O Warstwa $cieralna — betonowa kostka brukowa grub. 8cm -8cm,
O Warstwa podsypkowa — cementowo - piaskowa -3cm,
O Podbudowa — mieszanka niezwigzana z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 -20cm,
O Stabilizacja — grunt wzmocniony cementem -15¢cm,

Istniej gce podio ze
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3.4.4.

Konstrukcja nr 1.4

Zakres obowigzywania:

nawierzchnie chodnikéw

O Warstwa $cieralna — betonowa kostka brukowa grub. 8cm -8cm,
O Warstwa podsypkowa — cementowo - piaskowa -3cm,
O Podbudowa — mieszanka niezwigzana z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 -15cm,
O Stabilizacja — grunt wzmocniony cementem -10cm,

Istniej gce podio ze

Projektowane elementy drogowe

Konstrukcja nr 2.1

Zakres obowigzywania:

Zalecenia szczegotowe:

oooan

Warstwa podsypkowa

Kraw ezniki betonowe ze sSciekiem wystaj ace / obnizone stanowigce
obramowanie dla projektowanych nawierzchni jezdni ulicy Niepodlegtosci.

m do ulozenia projektowanego kraweznika nalezy wykorzysta¢ nowy kraweznik
betonowy 20x30cm. Styki kraweznikéw wypetni¢ zaprawg mrozoodporng
zachowujgc normowe przerwy dylatacyjne,

m do utozenia projektowanego kraweznika na zjazdach, przejsciach dla pieszych
nalezy wykorzysta¢ nowe krawezniki najazdowe i skosne dla systemu
kraweznikéw 20x30cm,

m we wszystkich przypadkach krawezniki projektowano jako wystajgce na 10cm,
za wyjatkiem miejsc w ktorych przewidziano kraweznik obnizony,

m W miejscach wigczenia projektowanych kraweznikéw do stanu istniejgcego
nalezy zastosowaé odcinki przejsciowe o dlugosci 3m na ktérych nastgpi
przejscie pomiedzy wysokoscig istniejgca a projektowana,

m tawe pod kraweznik i sciek wykona¢ na miejscu w deskowaniu jako jeden
element.

Kraw eznik — kraweznik betonowy 20x30, wystajgcy/obnizony

Sciek przykraw eznikowy - kostka granitowa 18/20, dwa rzedy (40cm) -20cm,
— mieszanka cementowo-piaskowa -3cm,
tawa podkraw eznikowa z oporem - beton cementowy C12/15, srednia powierzchnia

przekroju tawy wynosi F=0,195m?

Uzyskane podio ze

Konstrukcja nr 2.2

Zakres obowigzywania:

Zalecenia szczegotowe:

Obrze za betonowe wystajgce, obnizone i wtopione stanowigce obramowanie dla
projektowanych nawierzchni:

o chodnikow,

0w celu rozréznienia rodzaju nawierzchni.

do utozenia projektowanego obrzeza nalezy wykorzysta¢ nowe obrzeze betonowe
8x30cm.

Obnizenia projektowanego obrzeza w celu rozdzielenie rodzaju nawierzchni
pieszych — wystajacy na 0 cm.
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O Obrzeze — obrzeze betonowe 8x30, wystajgce, obnizone i wtopione
O Warstwa podsypkowa — podsypka cementowo-piaskowa -3cm,
O tawa betonowa - tawa z oporem z betonu cementowego C12/15 (F=0,051m2)

Uzyskane podio ze

3.6 Odwodnienie

W obszarze remontowanych ulic znajduje sie istniejgcy system odwodnienia ztozony
Z wpustow ulicznych i kanalizacji deszczowe;.

W ramach prowadzonych robét nalezy dokonaé korekty potozenia istniejgcych wpustéw
ulicznych a w przypadku stwierdzenia ich zltego stanu technicznego réwniez ich wymiany.
Ewentualnej wymiany dokonaé¢ w uzgodnieniu z Zarzadcg drogi.

3.7 Kolizje z istniej gca infrastruktur g

W obszarze projektowanych nawierzchni znajdujg sie istniejgce sieci i urzgdzenia
podziemne, w zwigzku z czym:
« W obrebie istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty a w szczegdélnosci
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci,
e O rozpoczeciu prac w obrebie istniejgcych sieci nalezy powiadomic ich wiascicieli.

4 Uwagi i zalecenia
4.1 Uwagi ko nhcowe

Realizacja prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji
technicznej winna byé prowadzona zgodnie z zawartymi w tym opracowaniu zastrzezeniami
i warunkami oraz z ogo6lnie obowigzujgcymi warunkami wykonawstwa i odbioru robét
budowlanych oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zespot projektowy dotozyt wszelkich staran aby sporzadzona dokumentacja byta jednolita
i spéjna oraz byta wolna od wad i bledéw. Wystgpienie takowych, nie upowaznia zadnej ze stron
procesu budowlanego do wykorzystywania tego faktu na swojg korzy$¢, a jedynie naktada
obowigzek poinformowania Inwestora i Projektanta celem ich usuniecia.

Opracowat:

mgr inz. Stawomir Jagietto
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